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TOOLS

特約販売店

掲載商品についてのご質問は特約販売店 または株式会社ハープ  06-6790-4781まで
www.harp.co.jp

EQUIPMENT
&



これが　　　の基本使命です。

貴金属宝飾品の製造から販売までに要する
機械、器具、用品の設計製造、輸出入

精密機械・工具、電気、電子応用機器の設計製造

輝きのある
魅力ある
商品づくりの
お手伝い



索引索引

ページ 品 名

1〜4 彫刻機

5〜13 研磨機

14 集塵装置

15 表面処理／保護用品

16 保護用品／研磨用品

17〜20 研磨用品

21 メッキ関連

22 メッキ関連／洗浄

23 洗浄／仮着溶接機

24〜26 ロウ付関連

27 ロウ付関連／ワックス関連

28〜34 ワックス関連

35〜36 バイス関連

37 バイス関連／石どめ・彫り用品

38〜40 石どめ・彫り用品

41 刻印関連

42 糸のこ関連

43〜44 計測機具

45 芯金

46 芯金／矢坊主

47 矢坊主／溝台

48 溝台／金床

49 成形台

50 切断／線引関連

51 線引関連

52 線引関連／あけ型

53 すり板／セーム革

54 洗浄／ルーペ

55 ルーペ

56 ハンマー

57 クランプ／ピンバイス

58 工具スタンド／ヤットコ

59〜61 ヤットコ

62 ニッパー／ハサミ

63 ハサミ／ピンセット

64 ピンセット

65 へら／キサゲ／サンドペーパー

66〜71 ブッシュ製品

72 ブッシュ製品／ 
マイクロモーター用ポイント

73〜76 マイクロモーター用ポイント

型番 ページ
0A-S 63
3M-1MIC 74
3M-1MIC-75φ 18
3M-6MIC 74
3M-6MIC-75φ 18
3M-D.SET 74
3M-D80 74
3M-D80-75φ 18
3M-D120-75φ 18
3M-D220 74
3M-D220-75φ 18
3M-D400 74
3M-D400-14φ 74
3M-D400-75φ 18
3M-DP 74
3M-DP-75φ 18
3M-POI-14φ 74
3MSP-240 65
3MSP-320 65
3MSP-400 65
3MSP-600 65
3MSP-800 65
3MSP-1000 65
3MSP-1200 65
3MSP-1500 65
3MSP-2000 65
3PR8 34
4PR8 34
5A-S 63
6PR8 34
7-S 63
10-120 75
10-220 75
10-320 75
10-500 75
11-120 75
11-220 75
11-320 75
11-500 75
13-80 75
13-120 75
13-220 75
13-320 75
13-500 75
13-1000 75
57 76
58 76
59 76
60 76
61 76
66 54
70-59 28
102 76
102N 76
102N-S 76
103 76
104a 76
104b 76
104c 76
104e 76
104S 76
105 76
105/S08 76
110-19φ 76
111-19φ 76
112-19φ 76
112-21φ 76
112-23φ 76
113-19φ 76
115 76
116/S12 76
118-1K 27
118-30 27
118-80 27
120-5 75
120-10 75
120S-10 75
125-1kg 22

型番 ページ
125-300g 22
129 22
129-TN 22
129.249 27
129.991 27
130-1L 21
130-20L 21
139-1L 21
139-50 21
139-500 21
139.105 40
139.106 40
139.107 40
139.108 40
139.115 40
139.120 40
139.250 40
139.340 56
139.345 56
140-500 21
140-6662 17
141-1022 17
141-2600 17
145-1L 22・54
145-20L 22・54
149.549 51
149.623 51
160 55
163 55
172.850 31
177 55
180.100 42
182.211 57
200-80 42
201-1 75
201-2 75
202-1 75
202-1B 75
202-2 75
202-2B 75
202-60 42
202-80 42
202-100 42
205 58
205-60 42
205-80 42
205-100 42
205-150 42
205-200 42
216-0045 19
216-0050 19
216-0100 19
216-0150 19
216-0200 19
216-0250 19
220-5 75
220-10 75
220S-10 75
260-01 40
260-3060 31
260-3062 31
260A-219 31
305 58
314 76
320-10 75
320S-10 75
400 41
425 15
469A40 34
472AG3 34
490D5 34
500S-10 75
505 25
505-1 25
505-2 25
506 25
507 25
507-1 25
507-2 25
507-3 25

型番 ページ
507V 25
508 25
508-1 25
508-2 25
508-3 25
508-4 25
508-5 25
699/008 72
701 55
703 55
705 55
722 55
723 55
800-BT 29
802/3-F 11
802B-10φ 11
802N 11
806 17
807 17
808 17
809 17
810-75 16
810-0100 26
810-100 16
810-125 16
810-150 16
811 17
811-H 17
812 17
812-1660 32
813 17
816-0405 27
820-75 16
820-125 16
820-150 16
820-200 16
830-180 16
830-200 16
831 53
832 53
833 53
834 53
835 53
840-150 16
840-180 16
840-210 16
850-150 17
850-180-16 17
860-150 16
860-180 16
860-210 16
870-125 16
870-150 16
880-150 17
901 17
902 17
909 17
940S 43
940W 43
960 001 76
960 002 76
960 003 76
960 004 76
1000S-10 75
1018B 4
1202 17
1203 19
1205 17
1206 19
1207 17
1250 27
1301 17
1304 17
1450 19
1700-2 2
1700-3 2
1700-5 2
1700-7 2
1700-8 2
1700-9 2

型番索引ページ目次



索引索引

型番 ページ
DB-T左 11
DN390 26
DN391 26
DPL-4 46
DSB-400IV 10
E-501 75
E-502 75
E-505 75
E-601 75
E-602 75
E-605 75
E-701 75
E-702 75
E-705 75
E-801 75
E-802 75
E-805 75
ed2-DVD 76
EX1 18
EX1-16 18
EX10 18
EX10-16 18
EX12 18
EX12-16 18
EX13 18
EX13-16 18
EX14 18
EX14-16 18
EX15 18
EX30 73
EX31 73
F 64
FR 64
FR-2.0〜5.0 34
FSCII 55
GB-80 15
GB-240 15
GD-01 63
GD-02 63
GMT-01 62
H1 3
H3-L 4
H3-S 4
H4 4
H11 25
H12 25
H13 41
H15 44
H16 62
H18 46
H19 46
H20 62
H22 19
H28 48
H31 28
H33 62
H37 30
H37-SZ 30
H42 52
H43 37
H44 37
H45 37
H46 56
H47 64
H48 48
H49 48
H50 26
H51 26
H52 19
H60 28
H61 58
H63 57
H70 29
H72 19
H78 52
H79SA-1 14
H82 19
H84 60
H87 26
H90B 39

型番 ページ
H91 58
H92 58
H94 56
H95 65
H96 65
H98 52
H101 65
H103 17
H103-A 17
H104 20
H105 20
H107 52
H108 60
H109 39
H110 40
H111 29
H112 26
H113 29
H114 53
H116 32
H117 48
H119 39
H120 20
H123 56
H124 56
H125 56
H129 56
H134 44
H135 22
H136 22・54
H138 25
H139 25
H141 30
H141-SZ 30
H142 44
H144 29
H145 30
H146 50
H147-2 29
H147B 29
H149 30
H150 65
H151 49
H153 44
H154B 23
H155 29
H156 19
H160 48
H163-800 39
H163-1500 39
H164 60
H165 42
H166 20
H169B 48
H171 50
H172 50
H173 23
H174 43
H175 14
H179 53
H180 37
H181 37
H182 53
H184 32
H185 40・57
H186 14
H186SA-1 14
H187 52
H188 52
H189 65
H190 23
H191 30
H334K 75
H334KF 75
H334KM 75
H2207 60
H3807 60
HB1 72
HB2 72
HB3 72

型番 ページ
AP311 56
AP312 56
AP313 56
AP401 57
AP402 57
AP403 57
AP404 57
AP405 57
AP406 48
AP850 42
ARK60-1 20
ARK60-2 20
ARK60-3 20
ARK75-2 20
ARK75-3 20
B-1062 33
BA-4 15
BBT-00〜22 39
BBT-SET 40
BM-110 54
BP01 15
BP01-A 15
BP02 15
BP02-A 15
BP03-A 15
BP04-A 15
BT10 60
BT11 60
BT12 60
BT13 61
BT14 61
BT15 62
BT17 62
C34 22
CB-10 65
CB-15 65
CB-20 65
CB-30 65
CG-3S 74
CG-9S 74
CG180 74
CG250 74
CG280 74
CG360 74
CG400 74
CG500 74
CG700 74
CG1000 74
CG1200 74
CL-50 24
CO-9000 24
CT-464 26
CT102 47
CT106 46
CT322/1 64
CT322/2 64
CT381-D 42
CT644 56
CT650 46
CW-1 31
CW-2 31
CW-3 31
CW-4 31
CW-5 31
CW-16 31
CW-17 31
CW-20 31
CW-21 31
CW-30 31
CW-31 31
CW3Pセット 31
CWセット 31
DB-200H 10
DB-200N 10
DB-400N 10
DB-F 11
DB-NL 11
DB-NR 11
DB-S 11
DB-T右 11

型番 ページ
1700-10 4
1700-11 4
1700-13 4
1700-14 4
1717/39 3
2021PCF 15
2590 30
2600-16φ 17
2700PCF 15
2800-IR3 27
3000 5
3000-J 5
3000-PK 5
3200 4
3300-NW 9
3306 9
3700-2 2
3700-3 2
3700-5 2
3700-7 2
3700-8 2
3700-9 2
3907 21
4400 50
4600 5
4600-J 5
4600SA 5
4700 12
4700-FB 12
4700-GS 38
4700-SP120 12
4700-SP240 12
4700-SP400 12
4700-SP600 12
4700-SP1000 12
4700-SP1500 12
4700GS-SA 38
4700SA 12
4719-200B 38
4719-400B 38
4719-800B 38
4719-1500B 38
4719-3000B 38
4866BR 34
5000 14
5081(M) 65
5081/85 65
5082(F) 65
5083(SF) 65
5084(UF) 65
5085(MF) 65
5500 13
5706 21
5709 21
5736 21
5742 21
5820 19
6100 14
6104 14
6107 14
6215右 11
6215左 11
6300 21
6400+9400 7
6400+DB200H 7
6500 12
6500-GS 38
6575 64
6700 1
6700LED 1
6712/13 3
6712/14 3
6800 8
6817 9
6818 9
6819-2 9
6819-5 9
6820 9
6821 9
6900 9

型番 ページ
6908 9
6909 9
7012 55
7015 55
7300 21
7305 21
7307 21
7308 21
7321 21
8100 23
8100SA-1 23
8200-NW 7
8200D 6
8200D+9400 6
8200D+DB-200H 6
8210 7
8215 7
8217 7
8500C 13
8730-16φ 17
8800SS 50
9100D 27
9100SA-2 28
9100SA-3 27
9100SA-5 28
9105 27
9106 27
9107B 27
9113 27
9114 27
9115 27
9116 27
9117 27
9118 27
9119 27
9400 10
9408 11
9410 11
9700 41
10000 13
13128 43
18114 62
18114A 62
18576-A 19
18576-B 19
18576-D 19
18576-F 19
18576-G 19
18576-H 19
19872 43
19875 43
19892 43
19974 43
19978 43
28515 20
28525 20
33216 18
33217 18
40030 44
40610 44
40620 44
62995 43
85590 20
AB40-XP2 24
AB40-XP2.507 24
AB40-XP2.507-L 24
AL-180 15
AP101 57
AP102 57
AP103 57
AP104 57
AP111 41
AP111-2.4φ 41
AP112 57
AP201 42
AP202 42
AP203 42
AP301 56
AP302 56
AP303 56



索引索引 索引索引

型番 ページ
HB4 72
HB5 72
HC-2 5
HC-2-18 5
HF 63
HF-10A 54
HF-10B 54
HF-10C 54
HF-20A 54
HF-20B 54
HF-20C 54
HF-A1 54
HF-B1 54
HF-C1 54
HG10-F 73
HG10-M 73
HG10-R 73
HG10-W 73
HK-8/0〜8 42
HL-5 5
HL-5-18 5
HM 63
HMP-03 5
HMP-05 5
HN-1000 5
HSSD-02 72
HSSD-03 72
HSSD-04 72
JC-010 73
JC-10SET 73
JC-012 73
JC-014 73
JC-016 73
JC-018 73
JC-020 73
JC-025 73
JC-030 73
JC-040 73
JC-050 73
K-1 63
K-18 63
K-20 63
K2 28
K3 28
K3-WB 28
K11GS 75
K30-2H 15
K251 41
K251-0.8 41
K251-0.9 41
K251-1.0 41
K251-1.1 41
K251-1.2 41
KB-1 27
KB-2B 49
KB-4 22
KB-5 22
KB-6 40
KB-7 40
KB-8 40
KB-9 46
KB-10 46
KB-11 46
KB-12 44
KB-13 47
KB-14 47
KB-15 47
KB-16 48
KB-17 48
KB-18 49
KB-19 53
KB-20 53
KB-22 46
KB-23 58
KB-24 46
KB-25 46
KB-26 46
KB-27 46
KC1-8 33
KC11-19 33

型番 ページ
KC20-23 33
KC24 33
KC25 33
KC27-B 33
KC28 34
KC30 34
KC32 34
KP20 73
KP20F 73
KP47 73
KP47F 73
KP48 73
KP48F 73
KP52 73
KP52F 73
KP101 73
KP101F 73
KP120 73
KP120F 73
KP122 73
KP122F 73
KP140 73
KP140F 73
KP141 73
KP141F 73
KP146 73
KP146F 73
KP160 73
KP160F 73
KP530 73
KP530F 73
KP531 73
KP531F 73
KP532 73
KP532F 73
KP628 73
KP628F 73
KP646 73
KP646F 73
KP647 73
KP647F 73
KP804 73
KP804F 73
KP831 73
KP831F 73
KP840 73
KP840F 73
KP841 73
KP841F 73
KP866 73
KP866F 73
KPT1 73
KPT1F 73
KQ-0143 20
KR-01 27
KWC-02 32
L 64
L1 64
LP-12B 55
LR1 64
M 64
MB1 49
MB2 49
MB3 49
MB4 49
MB5 49
MC1 35
MC2 35
MC2.5.7.8SA1+2 35
MC2.5.7.8SA3 35
MC4 35
MC4.5SA1 36
MC5 35
MC7 35
MC8 35
MC9 36
MC10 36
MC11 36
MC12 36
MC14 36

型番 ページ
MC15 36
MC16 36
MC17 36
MC18 36
MD1 51
MD2 51
MD3 51
MD4 51
MD5 51
MD6 51
MD7 51
MD8 51
MD9 51
MD10 51
MD11 51
MF1 48
MF2 48
MF3 47
MF5 47
MF6 48
MF7 47
MF8 49
MF9 49
MF11 47
MF12 47
MF13 46
MF14 47
MF14 47
MF15 47
MM1 45
MM2 45
MM3 45
MM4 45
MM5 45
MM6 45
MM7 45
MM8 45
MM9 45
MM10 45
MM11 45
MM12 45
MM13 45
MM14 45
MM15 45
MM16 45
MM17 45
MM18 45
MM19 45
MM20 45
MM23/AJ 44
MP1-125 61
MR 64
MT1 51
MT2 52
MT2S 52
MTP20A-160 60
NA2 32
NA3 32
NA4 32
NA5 32
NA11 59
NA12 59
NA13 59
NA14 59
NA15 59
NA16 59
NA16-R 59
NA24 59
NA25 59
NA26 59
NA27 59
NA28 61
NA29 61
NA30 61
NA30-A 61
NA31 61
NA40 52
NA41 52
NA45 26
NA46 46

型番 ページ
NA49B 52
NA50 20
NA51 31
NA52 32
NA54 64
NA55 63
NA56-F 63
NA56-S 63
NA63 37
NA64 61
NA64-A 61
NA68 61
NA68-A 61
NA69 26・64
NA70 61
NA72 61
NA7843 59
NA7843L 60
NSW-20PF15-260 55
OT-3000 24
PA200.420 15
PC10A+DB400N 10
PC10A+DSB-400IV 10
PO-2 19
PO-2/25 18
PO-21 19
PO-22 18
PO-25 19
PO-30 19
PO-32 18
PO-51 19
PO-150 18
PO-151 18
PS1200S 41
PT-H4f 75
PT-H4m 75
PT-R22f 75
PT-R22m 75
PX-1 54
QE30 63
R 51
R-22PM 75
RS-120 74
RS-240 74
RS-320 74
RS-400 74
RS-600 74
RS-800 74
RS-1000 74
RT-2.0〜6.0 34
SA2790 60
SBT-00〜22 39
SG12 62
SG13 62
SG21 62
SG22 62
SG41 62
SGH-03〜20 37
SGK-03〜20 37
SGR-03〜20 37
SHK-0〜3 28
SL-07 55
SMB-1 76
SMB-2 76
SMP-1 63
SMP-2 63
SMP-3 63
SMP-5 63
SMP-7 63
SMP-AA 63
SMP-MM 63
SN-1 30
SN-2 30
SN-3 30
SN-5 30
SP1 74
SPC320-100 74
SPC320-SET 74
SPC600-100 74
SPC600-SET 74

型番 ページ
SPC1000-100 74
SPC1000-SET 74
SPF-1 31
SPK-945 27
SR-1.0〜4.0 34
SSP9610 73
SSP9611 73
SSP9612 73
SSP9613 73
SSP9618 73
SSP9660 73
SSP9661 73
SSP9662 73
SSP9668 73
ST-2.0〜6.0 34
ST1 63
ST2 64
ST4 63
ST5 63
ST6 63
ST8 59
ST9 59
ST10 59
ST11 60
ST21/22 32
STP20 72
STP30 72
SW-1 28
SW-3 28
T-100 33
T-150 33
T-200 33
T-250 33
T-875 33
T-1062 33
T-1062E 33
T-M1.0 65
T-M1.2 65
T-M1.4 65
T-M1.7 65
TN-0 58
TN-00 58
TN-000 58
TN-1 58
TN-2 58
TN-4 58
TN-5 58
TN-6 58
TN-7 59
TN-10 62
TN-11 62
TN-12 62
TN-15 61
TN-16B 64
TN-18 64
TN-19 64
TN-21 62
TP-1 32
TP-3 40
TP-4 40
TP-5B 65
TP-6 65
TP-13 32
VA-6/0〜6 42
VM012 44
X-1762 16
X-3562 16
XF 64
XL1 64
Z240 28



索引索引 索引索引

索引 ジャンル別 ページ
あ アルミナ 15

アルカンサス砥石 20
アルコールランプ 28
あけ型 52

い 糸のこ弓 42
糸のこ刃 42
石枠成形台 49

う 腕輪用芯金 46
え 液体コンパウンド 5

エンマ 52
ガラスビーズ 15

か ガラスブラシペン 15
カゴ 22・23
仮着溶接機 23
カニコンパス 32
金床 48
かすがい 52
金槌 56
金切ハサミ 62

き 銀粘土用工具 31
キサゲ研磨機 38
キズ見 55
キサゲ 65

く クルピタ 37
クランプ 57

け 研磨槽 5
研磨ディスク 18・74
研磨材 19
研磨ホルダー 39
顕微鏡 55

こ コンパウンド 5
コンパス 32
ゴム台 37
こじ開け 40
刻印打機 41
刻印 56
ゴム砥石 75

さ サンドブラスト 15
皿チョコ 27
サイズ棒 44
サイコロ 47
サンドペーパー 65
サンドペーパーコーン 74

し 磁気研磨機 5
集塵機 6・14
遮光メガネ 27
真珠穴あけ治具 41
真珠用ドリル 41
芯金 45
定盤 48
鹿革 53

す スライスワックス 33
スライディングゲージ 43
スパーン 50
すり板 52
すり板ベース 53
スーパースコープ 54
スプルーカッター 62
スポンジ研磨材 65
巣埋 72

せ 切断砥石 19
洗浄カゴ 22・23

ジャンル別索引 索引 ジャンル別 ページ
せ セラミック板 26

線引き機 50
切断機 50
線引き板 51
セーム革 53
セラトングラインダー 74
セラミックポイント 75

そ ソケット 11
双眼ルーペ 54

た 竹の子ソケット 11
ダイヤモンドコンパウンド 19
第3の手 25
断熱剤 27
タガネ 37
タガネ研磨機 38
ダイヤモンドホイール 38・39
球ぐり工具のタガネ 39
玉台 47
ダイス 52
ダイヤモンドルーペ 55
タップ 65
ダイヤモンドバー 73

ち チューブワックス 33
超硬タガネ 37
彫刻機 40
超硬ダイス 52
超硬へら 65

つ ツールスタンド 58
て 電解脱脂液 21

電解研磨薬 22
テンプレート 32
テジタルノギス 43

と 砥石 19・20
トーチ 24
ドリル 72

な ナット 11
ナナコタガネ 39

に ニッパー 62
ね 練りロウ 27

ネックレス台 49
の ノコギリ 28

のこ弓 42
のこ刃 42
ノギス 43

は バフモーター 10
バキューム 13
バフ 16
バフ掻き 17
バフカスクリーナー 22・54
バイス 35
パールドリル 41
ハカリ 44
ハンマー 56
バースタンド 58
ハサミ 62
バニッシャー 72

ひ Ｐピカ 19
ビーカー 21
ピッチボール 37
歪取りハンマー 49
ピンバイス 57
ピンセット 63
ピンセットホルダー 65

ふ フランジ 11

索引 ジャンル別 ページ
ふ プチバキューム 13

フラップバフ 18・73
ブロワー 24
ブローパイプ 25
フラックス 27
ブロックワックス 33
プライヤー 59
ブッシュ製品 66

へ 平面彫刻機 4
平面研磨機 12
ベルトサンダー 13
平行動式プライヤー 61
へら 65

ほ 保護メガネ 15
ポリラピッド製品 18・76
ポンチ 56
ホルダー 57
保護爪付プライヤー 61
ポリッシャー 75

ま マスク 16
マイクロバイス 35
丸抜きカッター 50
丸輪メーカー 57
マットブラシ 73

み ミニルーター 20
溝台 47
ミゼットバフ 73

め メディア 5
メッキ装置 21
メッキ液 21
メッキマスク液 22

も 木芯棒 46
や ヤスリ 30

ヤニ台 37
矢坊主 46
ヤットコ 58

ゆ 指輪彫刻機 1
指保護テープ 15
指輪内面用バフ 17

よ 横あけ型 52
リーマー 30
リングゲージ 44
リングカッター 62

る ルーペ 55
ルミルーペ 55
るつぼつかみ 64

れ レールアンビル 48
ろ ロジュームメッキ液 21

ロウ付け台 26
ロウ誘導棒 27
ロウ付け用ピンセット 63
ロールサンダー 74
ロビンソンブラシ 76

わ ワックスペン 27
ワックスペンスタンド 28
ワックスガン 28
ワックス切断 29
ワックスかんな 29
ワックスリーマー 30
ワックスカッター 31
ワックス工具 31
ワックス 33
ワークルーペ 54



No.1018B ダイヤポイント
（ハープの全機種共通です。）

別売補修部品

No.6700

ハープ製指輪彫刻機で使用できる別売文字原板は、下記の字体のものを用意しております。

彫刻機本体に標準付属の字体です。彫字の天地寸法は約0.8ミリと約1.3ミリ

華やかな雰囲気のある字体です。彫字の天地寸法は約1.2ミリ

細い指輪などの小さいスペースに文字を彫刻する場合に最適ですこの原板には次頁の「先細特別スライラス」が必要です。彫字の天地寸法は約0.65ミリ

1枚の原板に大文字と小文字が入っています。Made in Japanのように大文字と小文字が混ざった彫刻ができます。彫字の天地寸法は約1.0ミリと約0.7ミリ

文字と文字との間隔を変えることで文字同士がつながる筆記体の表現ができます。文字間隔の変え方についての説明書が付属しております。彫字の天地寸法は約1.3ミリ

カタカナの刻印ができます。原板に無い文字でも、他の文字を流用する事で全てのカタカナを彫刻できます。例えば「ソ」の彫刻には「ツ」を流用します。彫字の天地寸法は約0.8ミリ

標準文字

花文字

極小文字

大文字／小文字

カタカナ

筆記体

文字原板には、1700型番のものと3700型番のものがあります。下の表より、お使いの指輪彫刻機に合わせて製品番号をお選びください。
間違えますと、文字が逆さまになり、並びも逆になります。

文字原板の
中心より手前の
文字をなぞる
タイプ
No.6700LED
No.6700
No.6700DX
No.1700

文字原板の
中心より奥の
文字をなぞる
タイプ
No.3700

標準文字
花文字
極小文字

大文字／小文字
カタカナ
筆記体

No.1700-2
No.1700-5
No.1700-7
No.1700-8
No.1700-3
No.1700-9

No.3700-2
No.3700-5
No.3700-7
No.3700-8
No.3700-3
No.3700-9

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

No.6700LED ポータブル指輪彫刻機・照明付

指輪彫
刻機の

集大成
！ キレイに彫れ

る！

そしてコンパ
クトな

No.6700シ
リーズ！

ハープの指輪彫刻機の名作！「使いやすい」「きれいに彫れる」「コンパクト」を兼ね備えた彫刻機。
コンピューターには無い「簡単に使い方が分かる」も大きな特徴です。

上記の「No.6700 ポータブル指輪彫刻機」にLED照明を搭載したモデルです。
装着された状態の指輪の内側を照らすので、彫っている字がハッキリと見えます。

●きれいな鋼板製の
キャリングケース付きです

外寸は、照明の無いNo.6700 ポータブル
指輪彫刻機と同じとなっています。もちろん
キャリングケースも付属しております。

外観・使用方法は No.6700と同じですが
本機にはLEDのスイッチが付いています。

電源となる乾電池は、底面に取り
つけるようになっています。

●彫刻作業部分は明るく、
見やすくなっています。

●キャリングケースの内側には、別売の
文字原板を収納することができます。

標準文字原板付き、彫字の天地寸法は0.8と1.3の2種。
【寸 法】巾134×奥行206×高さ216mm／重量5.6kg
照明用電池：単4アルカリ乾電池3本（乾電池は付属しておりません。）
※キャリングケースに収納したときの寸法と重量です。

ポータブル指輪彫刻機

指輪彫刻機用　別売文字原板

彫刻機彫刻機



No.1018B ダイヤポイント
（ハープの全機種共通です。）

別売補修部品

No.6700

ハープ製指輪彫刻機で使用できる別売文字原板は、下記の字体のものを用意しております。

彫刻機本体に標準付属の字体です。彫字の天地寸法は約0.8ミリと約1.3ミリ

華やかな雰囲気のある字体です。彫字の天地寸法は約1.2ミリ

細い指輪などの小さいスペースに文字を彫刻する場合に最適ですこの原板には次頁の「先細特別スライラス」が必要です。彫字の天地寸法は約0.65ミリ

1枚の原板に大文字と小文字が入っています。Made in Japanのように大文字と小文字が混ざった彫刻ができます。彫字の天地寸法は約1.0ミリと約0.7ミリ

文字と文字との間隔を変えることで文字同士がつながる筆記体の表現ができます。文字間隔の変え方についての説明書が付属しております。彫字の天地寸法は約1.3ミリ

カタカナの刻印ができます。原板に無い文字でも、他の文字を流用する事で全てのカタカナを彫刻できます。例えば「ソ」の彫刻には「ツ」を流用します。彫字の天地寸法は約0.8ミリ

標準文字

花文字

極小文字

大文字／小文字

カタカナ

筆記体

文字原板には、1700型番のものと3700型番のものがあります。下の表より、お使いの指輪彫刻機に合わせて製品番号をお選びください。
間違えますと、文字が逆さまになり、並びも逆になります。

文字原板の
中心より手前の
文字をなぞる
タイプ
No.6700LED
No.6700
No.6700DX
No.1700

文字原板の
中心より奥の
文字をなぞる
タイプ
No.3700

標準文字
花文字
極小文字

大文字／小文字
カタカナ
筆記体

No.1700-2
No.1700-5
No.1700-7
No.1700-8
No.1700-3
No.1700-9

No.3700-2
No.3700-5
No.3700-7
No.3700-8
No.3700-3
No.3700-9

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

No.6700LED ポータブル指輪彫刻機・照明付

指輪彫
刻機の

集大成
！ キレイに彫れ

る！

そしてコンパ
クトな

No.6700シ
リーズ！

ハープの指輪彫刻機の名作！「使いやすい」「きれいに彫れる」「コンパクト」を兼ね備えた彫刻機。
コンピューターには無い「簡単に使い方が分かる」も大きな特徴です。

上記の「No.6700 ポータブル指輪彫刻機」にLED照明を搭載したモデルです。
装着された状態の指輪の内側を照らすので、彫っている字がハッキリと見えます。

●きれいな鋼板製の
キャリングケース付きです

外寸は、照明の無いNo.6700 ポータブル
指輪彫刻機と同じとなっています。もちろん
キャリングケースも付属しております。

外観・使用方法は No.6700と同じですが
本機にはLEDのスイッチが付いています。

電源となる乾電池は、底面に取り
つけるようになっています。

●彫刻作業部分は明るく、
見やすくなっています。

●キャリングケースの内側には、別売の
文字原板を収納することができます。

標準文字原板付き、彫字の天地寸法は0.8と1.3の2種。
【寸 法】巾134×奥行206×高さ216mm／重量5.6kg
照明用電池：単4アルカリ乾電池3本（乾電池は付属しておりません。）
※キャリングケースに収納したときの寸法と重量です。

ポータブル指輪彫刻機

指輪彫刻機用　別売文字原板

彫刻機彫刻機



バリエーション豊かな爪であらゆる形状の指輪を保持できます。前出の指輪彫刻機４機種で使用できます。

交換用のダイヤポイントです。指輪彫刻機とNo.3200平面彫刻機で使用できます。

ダイヤモンドで彫刻するので対象となる金属は問わないのですが、ステンレス・チタン・タングステンなどの硬い金属に対して使用すると
著しく寿命が短くなりますのでご注意ください。

指輪彫刻機用　別売爪

指輪彫刻機用　ダイヤポイント

ハープグラフ平面彫刻機No.3200

No.1018B

※字母は別売です。下記をご参照下さい。

ハープの指輪彫刻機の
原板には、1700型番の
ものと3700型番のもの
があります。
お使いの指輪彫刻機に合
わせて製品番号をお選び
ください。間違えますと、
文字が逆さまになり、並
びも逆になります。

1700型番のものの例です。原板の中心を向いて
文字が並んでいます。

3700型番のものの例です。原板の外周を向いて
文字が並んでいます。

No.6700 No.6700DX（廃番） No.3700（廃番） No.1700（廃番）

指輪彫刻機用の文字原板を始め、別売り品のものは下記5機種を対象としております。
文字原板とスタイラスは、お手持ちの機種に合わせてお買い上げ頂く必要があります。
別売り爪とダイヤポイントは、下記5機種で共通となります。

指輪彫刻機用スタイラス

指輪彫刻機用文字原板　1700型番と3700型番の違いについて

指輪彫刻機の機種の比較

文字原板をなぞるための部品をスタイラスと呼び、消耗品のため別売り品として用意しております。また「極小文字原板」だけは溝が細い
ので「先細特別スタイラス」が必要となります。

文字原板 1700型番 1700型番 1700型番3700型番

標準
スタイラス

No.1717/39
標準スタイラス

No.6712/13
標準スタイラス 

No.6712/13
標準スタイラス 

No.1717/39
標準スタイラス

特別先細
スタイラス

No.6712/14
先細特別スタイラス 

No.6700LED

No.6700 No.6700DX No.3700 No.1700No.6700LED

1700型番

No.6712/13
標準スタイラス 

No.6712/14
先細特別スタイラス 

No.6712/14
先細特別スタイラス 

No.H1
先細特別スタイラス 

No.H1
先細特別スタイラス 

No.6712/13 標準スタイラス 

No.1717/39 標準スタイラス No.H1 先細特別スタイラス 

No.6712/14 先細特別スタイラス 左が先細特別スタイラス
右が標準スタイラスです。

左が先細特別スタイラス
右が標準スタイラスです。

指輪彫刻機に標準で組み込まれているスタイラスは「標準スタイラス」です

No.1700-10

No.1700-11
No.1700-14

No.1700-14

No.1700-13

長穴型プラスチック爪
特殊爪

V溝は標準プラスチック爪と同じですが、
3個1組のうちの2個は中央が長穴のため
自在にセンター位置を変える事ができます。
3個1組での販売です。

他の爪で掴めないような頭の大きい指輪で使用します。
上側の左右の爪と入れ替えます。指輪に合わせて
「イボゴム」「すべり止めゴム」と使い分けます。
2個1組での販売です。

イボゴム側 すべり止めゴム側

充実のオプション品が
揃っています
リングの外周に彫刻するのに便利な
No.3200SA
リング外周彫刻アタッチメント

標準型ジッポーバイスに彫刻できる
No.3200SA-2 
ジッポーライター彫刻用バイス

バングルの外周面に彫刻できる
No.3200SA-3
バングル彫刻用バイス

標準プラスチック爪

特殊爪の使用例

Ｖ溝無しプラスチック爪

指輪彫刻機に標準で組み込まれている爪です。
V溝の幅は5mmと10mmになっています。
3個1組での販売です。

V溝がない爪で、平打ちリング専用です。
3個1組での販売です。

平面彫刻機用字母

彫刻機彫刻機



バリエーション豊かな爪であらゆる形状の指輪を保持できます。前出の指輪彫刻機４機種で使用できます。

交換用のダイヤポイントです。指輪彫刻機とNo.3200平面彫刻機で使用できます。

ダイヤモンドで彫刻するので対象となる金属は問わないのですが、ステンレス・チタン・タングステンなどの硬い金属に対して使用すると
著しく寿命が短くなりますのでご注意ください。

指輪彫刻機用　別売爪

指輪彫刻機用　ダイヤポイント

ハープグラフ平面彫刻機No.3200

No.1018B

※字母は別売です。下記をご参照下さい。

ハープの指輪彫刻機の
原板には、1700型番の
ものと3700型番のもの
があります。
お使いの指輪彫刻機に合
わせて製品番号をお選び
ください。間違えますと、
文字が逆さまになり、並
びも逆になります。

1700型番のものの例です。原板の中心を向いて
文字が並んでいます。

3700型番のものの例です。原板の外周を向いて
文字が並んでいます。

No.6700 No.6700DX（廃番） No.3700（廃番） No.1700（廃番）

指輪彫刻機用の文字原板を始め、別売り品のものは下記5機種を対象としております。
文字原板とスタイラスは、お手持ちの機種に合わせてお買い上げ頂く必要があります。
別売り爪とダイヤポイントは、下記5機種で共通となります。

指輪彫刻機用スタイラス

指輪彫刻機用文字原板　1700型番と3700型番の違いについて

指輪彫刻機の機種の比較

文字原板をなぞるための部品をスタイラスと呼び、消耗品のため別売り品として用意しております。また「極小文字原板」だけは溝が細い
ので「先細特別スタイラス」が必要となります。

文字原板 1700型番 1700型番 1700型番3700型番

標準
スタイラス

No.1717/39
標準スタイラス

No.6712/13
標準スタイラス 

No.6712/13
標準スタイラス 

No.1717/39
標準スタイラス

特別先細
スタイラス

No.6712/14
先細特別スタイラス 

No.6700LED

No.6700 No.6700DX No.3700 No.1700No.6700LED

1700型番

No.6712/13
標準スタイラス 

No.6712/14
先細特別スタイラス 

No.6712/14
先細特別スタイラス 

No.H1
先細特別スタイラス 

No.H1
先細特別スタイラス 

No.6712/13 標準スタイラス 

No.1717/39 標準スタイラス No.H1 先細特別スタイラス 

No.6712/14 先細特別スタイラス 左が先細特別スタイラス
右が標準スタイラスです。

左が先細特別スタイラス
右が標準スタイラスです。

指輪彫刻機に標準で組み込まれているスタイラスは「標準スタイラス」です

No.1700-10

No.1700-11
No.1700-14

No.1700-14

No.1700-13

長穴型プラスチック爪
特殊爪

V溝は標準プラスチック爪と同じですが、
3個1組のうちの2個は中央が長穴のため
自在にセンター位置を変える事ができます。
3個1組での販売です。

他の爪で掴めないような頭の大きい指輪で使用します。
上側の左右の爪と入れ替えます。指輪に合わせて
「イボゴム」「すべり止めゴム」と使い分けます。
2個1組での販売です。

イボゴム側 すべり止めゴム側

充実のオプション品が
揃っています
リングの外周に彫刻するのに便利な
No.3200SA
リング外周彫刻アタッチメント

標準型ジッポーバイスに彫刻できる
No.3200SA-2 
ジッポーライター彫刻用バイス

バングルの外周面に彫刻できる
No.3200SA-3
バングル彫刻用バイス

標準プラスチック爪

特殊爪の使用例

Ｖ溝無しプラスチック爪

指輪彫刻機に標準で組み込まれている爪です。
V溝の幅は5mmと10mmになっています。
3個1組での販売です。

V溝がない爪で、平打ちリング専用です。
3個1組での販売です。

平面彫刻機用字母

彫刻機彫刻機



No.8200D＋9400 No.8200D＋DB-200H

※搭載のデジモーターNo9400
の仕様は9頁をご覧下さい。

No.8200D

※バフモーターの仕様は9頁のDB-200Hと同じです。 ※写真のバフ類は別売です。

No.8200D　集塵機シリーズ

集塵機のみ

集塵デジモーター 集塵バフモーター

NO.8200 集塵機
【寸法】本体：484×428×340mm

265

1
8
2

26
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42
8

●枠付きフィルター

●明るさに死角なし
長寿命LEDランプが
3ヶ所

●トラッキング事故を防ぐ
カバー付のコンセント

●研磨物を飛ばしてしまっても
優しく受け止めるネット

※使用の集塵フィルターは、No.8210 枠付フィルター 30×313×472

優れた機能のデジモータNo.9400を
定評の集塵機No.8200Dに組み込んだものです。

集塵機3種類の大きさ比較

No.6800 ミガキバコ
コンパクトボディーに
研磨の全てを詰め込みました

（明細7頁に記載）

No.6900 ポリセット・ストロング
大人気ポリセットシリーズ

第3弾

（明細8頁に記載）

No.8200D 集塵機
ハープの超定番

（明細上記）

No.9400デジモーターを組み込んだモデル、No.DB-200Hデンユーバッファーを組み込んだモデル、
バフモータ無しのモデルの3タイプからお選びください。

なめらかな潤滑性を
保ちながら泡立ちを
極力押さえ研磨効果
を高めたため、明る
い色調を得られま
す。すすぎも早くでき
ますから作業性は抜
群です。

No.4600 メガ輝楽

独自の磁石配置が津波のような
強力な流動を作り出し美しく
磨き上げます。

手の平サイズのコンパクト。しかし、しっかり研磨。お手頃価格でプロからアマまで大好評！

用途によってタイプを
お選び頂けます。

2つのタイプの違いは付属しているメディアが
異なるだけで、研磨機本体などのメディア以外
のものは全く同じとなります。

最大研磨能力 約20グラム
（指輪3～5個）

メディアを常に洗浄
して、製品に明るい色
調を与え研磨効果を
高めます。本液と液
体コンパウンドを含
む水溶液は防錆、防
蝕能力が素晴らしく、
メディアを最良の状
態で長期保存が可能
です。

研磨作業を繰り返す
うちに研磨メディア
の表面に酸化皮膜が
付き、流動しなくなり
ます。粉体コンパウン
ドでメディアを洗浄
し、性能を回復させる
事ができます。

メガ輝楽で、輝楽ミニ
用研磨槽を同時に３個
使う事ができます。

磁性を帯びたステンレス
ピンで、磁気研磨機のメ
ディアとして使用します。

キャスト吹き上がり、細部研磨用に適します。
最大研磨能力 約400グラム

運転中の流動の様子
研磨槽の下にある下敷きの色が変わることがあります。

〈ピンタイプ〉運転中の流動の様子

仕様

【寸法】巾249×奥行273×高さ227mm
【重量】10.2kg
【消費電力】AC100V-90W
【タイマースイッチ】60分まで／連続使用

仕様

No.3000 輝楽ミニ

【研磨槽の寸法】内寸230φ×内寸高さ120
【付属品】No.4600-J 研磨槽
 メディアNo.4600-PM-P（ピンタイプ、約300g）又はNo.4600-BM-P（ブレンド、約250g）
 液体コンパウンド（試供品）、粉体コンパウンド（試供品）

【寸法】巾96×奥行117×高さ100mm
【重量】1.6kg
【消費電力】AC100V-27W
【研磨槽の寸法】内寸76φ×内寸高さ60
【付属品】No.3000-J 研磨槽
 No.HMP-05-25 ピンメディア（約25g）
 No.HL-5-50 液体コンパウンド
 粉体コンパウンド（試供品）

輝楽シリーズ　消耗品

メガ輝楽〈ピンタイプ〉

ブレス、ネックレス、地金製品の仕上げ研磨用。
最大研磨能力 約200グラム

メガ輝楽〈ブレンドタイプ〉

液体コンパウンド
No.HL-5（1リットル）
No.HL-5-18L（18リットル）

光沢剤
No.HC-2（1リットル）
No.HL-2-18L（18リットル）

粉体コンパウンド
No.HN-1000（1kg）

メガ輝楽用研磨槽
No.4600-J

メガミニボード
No.4600SA

輝楽ミニ用研磨槽
No.3000-J

輝楽ミニ研磨槽
パッキン
No.3000-PK

磁気研磨機用ステンレス
ポリッシングピン

No.HMP-03
（0．3φ×5mm）
No.HMP-05
（0．5φ×5mm）
（いずれも100g入り）

研磨機研磨機



No.8200D＋9400 No.8200D＋DB-200H

※搭載のデジモーターNo9400
の仕様は9頁をご覧下さい。

No.8200D

※バフモーターの仕様は9頁のDB-200Hと同じです。 ※写真のバフ類は別売です。

No.8200D　集塵機シリーズ

集塵機のみ

集塵デジモーター 集塵バフモーター
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●枠付きフィルター

●明るさに死角なし
長寿命LEDランプが
3ヶ所

●トラッキング事故を防ぐ
カバー付のコンセント

●研磨物を飛ばしてしまっても
優しく受け止めるネット

※使用の集塵フィルターは、No.8210 枠付フィルター 30×313×472

優れた機能のデジモータNo.9400を
定評の集塵機No.8200Dに組み込んだものです。

集塵機3種類の大きさ比較

No.6800 ミガキバコ
コンパクトボディーに
研磨の全てを詰め込みました

（明細7頁に記載）

No.6900 ポリセット・ストロング
大人気ポリセットシリーズ

第3弾

（明細8頁に記載）

No.8200D 集塵機
ハープの超定番

（明細上記）
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バフモータ無しのモデルの3タイプからお選びください。
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ますから作業性は抜
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独自の磁石配置が津波のような
強力な流動を作り出し美しく
磨き上げます。

手の平サイズのコンパクト。しかし、しっかり研磨。お手頃価格でプロからアマまで大好評！

用途によってタイプを
お選び頂けます。
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異なるだけで、研磨機本体などのメディア以外
のものは全く同じとなります。

最大研磨能力 約20グラム
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メディアを常に洗浄
して、製品に明るい色
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高めます。本液と液
体コンパウンドを含
む水溶液は防錆、防
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です。
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ドでメディアを洗浄
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最大研磨能力 約400グラム

運転中の流動の様子
研磨槽の下にある下敷きの色が変わることがあります。

〈ピンタイプ〉運転中の流動の様子

仕様

【寸法】巾249×奥行273×高さ227mm
【重量】10.2kg
【消費電力】AC100V-90W
【タイマースイッチ】60分まで／連続使用

仕様

No.3000 輝楽ミニ

【研磨槽の寸法】内寸230φ×内寸高さ120
【付属品】No.4600-J 研磨槽
 メディアNo.4600-PM-P（ピンタイプ、約300g）又はNo.4600-BM-P（ブレンド、約250g）
 液体コンパウンド（試供品）、粉体コンパウンド（試供品）

【寸法】巾96×奥行117×高さ100mm
【重量】1.6kg
【消費電力】AC100V-27W
【研磨槽の寸法】内寸76φ×内寸高さ60
【付属品】No.3000-J 研磨槽
 No.HMP-05-25 ピンメディア（約25g）
 No.HL-5-50 液体コンパウンド
 粉体コンパウンド（試供品）

輝楽シリーズ　消耗品

メガ輝楽〈ピンタイプ〉

ブレス、ネックレス、地金製品の仕上げ研磨用。
最大研磨能力 約200グラム

メガ輝楽〈ブレンドタイプ〉

液体コンパウンド
No.HL-5（1リットル）
No.HL-5-18L（18リットル）

光沢剤
No.HC-2（1リットル）
No.HL-2-18L（18リットル）

粉体コンパウンド
No.HN-1000（1kg）

メガ輝楽用研磨槽
No.4600-J

メガミニボード
No.4600SA

輝楽ミニ用研磨槽
No.3000-J

輝楽ミニ研磨槽
パッキン
No.3000-PK

磁気研磨機用ステンレス
ポリッシングピン

No.HMP-03
（0．3φ×5mm）
No.HMP-05
（0．5φ×5mm）
（いずれも100g入り）

研磨機研磨機



●背面にファンが無い上方排気式。壁に密着させても問題ないので、壁ぎわの狭い場所にも設置可能。
●移動に便利な取っ手付き、そしてスリムなタテ型。軽四の座席に簡単に乗せる事ができ、催事にもベンリ。
●バフモーターの下に集塵引き出し・すり板保持金具・透明板（アイプロテクター用）が収納されており、マイクロモーターでの
作業にも使えます。本体右側にマイクロモーター用のコンセントがあるのでテーブルタップが無くても安心。
●ＬＥＤ照明を内蔵しており明るい作業環境を実現。そして長寿命。

No.6400＋9400 オールインワン集塵バフモーター〈デジモーター付き〉

デンユーバッファー
付き
No.6400＋

DB200H

オールインワン集塵バフモーター〈デンユーバッファー付き〉

仕様

【寸法】巾533×奥行327×高さ375／重量26.3kg
集塵引き出しの巾130mm　9頁のデジモータNo.9400を搭載

【消費電力】AC100V-302W　LED電球4W×3　※装着可能バフ径180φ
※本機に使用のフィルターは、No8210 枠付きフィルターです。

写真のバフは別売です。

（写真のバフは別売です。）

デンユーバッファー
DB200Hを
搭載したものです。

No.8200D集塵機 及び No.6400オールインワン集塵機の消耗品

No.8210 枠付きフィルター
No.8200D集塵機、No.6400オールイン
ワン集塵機に組み込まれているものです。

No.8210 枠付きフィルターを分解した様子です。
不織布フィルターのみ別売りしております。

No.8215 天面カバー用アクリル窓
8200D集塵機の交換用アクリル窓
です。キズ防止フィルムを貼った
状態での販売です。

No.8217 防護ネット
8200D集塵機の防護ネットです。
１枚単位での販売となります。

→

No.8200-NW 不織布フィルター

↓

ファンが天面に付いている上方
排気式。フィルターにも天面から
アクセスします。

背面には何も無いので、壁ぎわ
に設置しても問題なく使用でき
ます。

マイクロモーターを使った使用
例です。もちろん、バフモーター
を停止させた状態で集塵させる
事ができます。本体右側にコン
セントがあります。
（マイクロモーターは別売です）

マイクロモーターを使った使用
例です。すり板を付けての作業が
可能。またアイプロテクターとし
て透明板を立てておけるので安
全な作業環境ができます。

必要なときに机に出して研磨作業ができる。そしてスッキリ片付ける事ができる。
小さなバフでも大きな研磨力を出せる可変速機種です。

No.6800 ミガキバコ

セット内容を
全て収めて……

フタを閉める事が
できます。

（※ミゼットバフとポリラピッドブラシはセットに含まれません。）

LED照明付きで手元が明るい。

広々とした作業エリアで
研磨作業が快適です。

吸塵アタッチメントで
ハンドピースによる
作業もクリーンにできます。
スイッチ操作でバフモーター
だけ停止させて、
集塵ファン・照明を
作動させる事ができます。

50Hz 60Hz
5100

4200

2650

高速

中速

低速

6100

5000

3150

クイックチェンジなので、バフ交換は
スピーディー。工具も不要です。

工具のシャンクを挿入する穴です

バフ軸の突起に引っ掛ける溝です

バフ軸の突起に引っ掛ける溝です

バフソケット本
体

フランジ

フランジ
ブッシュ

φ10穴
の
バフの

取り付けに使
用します

バフ

皿ネジ
シャンクを固定するネジです

標準的なバフモーター
3000回転／分（50Hz）で
回転させた場合

75mm

125mm

75mm本機の「高速」
5100回転／分（50Hz)で
回転させた場合

矢印の長さはバフと研磨物の接する
部分のスピードを表し、長い程スピードが
速い事を意味します。

バフと研磨物が接する部分のスピードは
モーターの回転数が同じならバフ径が
大きくなる程速くなり、研磨力が大きく
なります。

本機で回転数を上げる事でバフと研磨物の
接する部分のスピードが上がるので、
大きなバフと同じ研磨力が出ます。

逆に低速で研磨力を落とす事で、
熱を掛けたくない研磨作業にも向きます。

ベルト掛けかえは片手で簡単にできます。
本機のサイズの関係上、使用できるバフは小さくなっておりますが、バフ軸の回転数を
上げることにより直径が75mmのバフでも、中速の時で直径100mmのバフ相当、
高速の時で直径125mmのバフ相当の研磨能力を発揮します。

付属の白バフ ポリラピッド
綿バフ

ポリラピッド
真鍮ワイヤブラシ

軸付フラップバフ 3Mの研磨ディスク マットブラシ

バフソケットの構造 2.35φ軸ソケットの構造

3段階のベルト変速式
バフ軸の回転数（回転／分）

小さなバフでも大きな研磨力を出すのはナゼ？

バフの取り付け例

仕様

【寸法】本体：265×265×182mm、吸塵アタッチメント：99×80×213mm、すり板：60×85mm
【重量】約8kg
【消費電力】AC100V-102W
【使用可能バフ】バフの外径が80mmまでのもの。バフソケットには内径が10mmのものか6mmのものを装着可能。

2.35φ軸ソケットには軸径が2.35mmのものを装着可能。
【集塵フィルター】No.6821ミガキバコ用フィルター
【付属品】バフソケット3セット、2.35φ軸ソケット1セット、No.6820ベルト（予備）1本、茶カツバフ1枚（外径75φ穴径10φ）、白バフ2枚（外径75φ穴径10φ）

研磨機研磨機



●背面にファンが無い上方排気式。壁に密着させても問題ないので、壁ぎわの狭い場所にも設置可能。
●移動に便利な取っ手付き、そしてスリムなタテ型。軽四の座席に簡単に乗せる事ができ、催事にもベンリ。
●バフモーターの下に集塵引き出し・すり板保持金具・透明板（アイプロテクター用）が収納されており、マイクロモーターでの
作業にも使えます。本体右側にマイクロモーター用のコンセントがあるのでテーブルタップが無くても安心。
●ＬＥＤ照明を内蔵しており明るい作業環境を実現。そして長寿命。

No.6400＋9400 オールインワン集塵バフモーター〈デジモーター付き〉

デンユーバッファー
付き
No.6400＋

DB200H

オールインワン集塵バフモーター〈デンユーバッファー付き〉

仕様

【寸法】巾533×奥行327×高さ375／重量26.3kg
集塵引き出しの巾130mm　9頁のデジモータNo.9400を搭載

【消費電力】AC100V-302W　LED電球4W×3　※装着可能バフ径180φ
※本機に使用のフィルターは、No8210 枠付きフィルターです。

写真のバフは別売です。

（写真のバフは別売です。）

デンユーバッファー
DB200Hを
搭載したものです。

No.8200D集塵機 及び No.6400オールインワン集塵機の消耗品

No.8210 枠付きフィルター
No.8200D集塵機、No.6400オールイン
ワン集塵機に組み込まれているものです。

No.8210 枠付きフィルターを分解した様子です。
不織布フィルターのみ別売りしております。

No.8215 天面カバー用アクリル窓
8200D集塵機の交換用アクリル窓
です。キズ防止フィルムを貼った
状態での販売です。

No.8217 防護ネット
8200D集塵機の防護ネットです。
１枚単位での販売となります。

→

No.8200-NW 不織布フィルター

↓

ファンが天面に付いている上方
排気式。フィルターにも天面から
アクセスします。

背面には何も無いので、壁ぎわ
に設置しても問題なく使用でき
ます。

マイクロモーターを使った使用
例です。もちろん、バフモーター
を停止させた状態で集塵させる
事ができます。本体右側にコン
セントがあります。
（マイクロモーターは別売です）

マイクロモーターを使った使用
例です。すり板を付けての作業が
可能。またアイプロテクターとし
て透明板を立てておけるので安
全な作業環境ができます。

必要なときに机に出して研磨作業ができる。そしてスッキリ片付ける事ができる。
小さなバフでも大きな研磨力を出せる可変速機種です。

No.6800 ミガキバコ

セット内容を
全て収めて……

フタを閉める事が
できます。

（※ミゼットバフとポリラピッドブラシはセットに含まれません。）

LED照明付きで手元が明るい。

広々とした作業エリアで
研磨作業が快適です。

吸塵アタッチメントで
ハンドピースによる
作業もクリーンにできます。
スイッチ操作でバフモーター
だけ停止させて、
集塵ファン・照明を
作動させる事ができます。
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クイックチェンジなので、バフ交換は
スピーディー。工具も不要です。

工具のシャンクを挿入する穴です

バフ軸の突起に引っ掛ける溝です

バフ軸の突起に引っ掛ける溝です

バフソケット本
体

フランジ

フランジ
ブッシュ

φ10穴
の
バフの

取り付けに使
用します

バフ

皿ネジ
シャンクを固定するネジです

標準的なバフモーター
3000回転／分（50Hz）で
回転させた場合

75mm

125mm

75mm本機の「高速」
5100回転／分（50Hz)で
回転させた場合

矢印の長さはバフと研磨物の接する
部分のスピードを表し、長い程スピードが
速い事を意味します。

バフと研磨物が接する部分のスピードは
モーターの回転数が同じならバフ径が
大きくなる程速くなり、研磨力が大きく
なります。

本機で回転数を上げる事でバフと研磨物の
接する部分のスピードが上がるので、
大きなバフと同じ研磨力が出ます。

逆に低速で研磨力を落とす事で、
熱を掛けたくない研磨作業にも向きます。

ベルト掛けかえは片手で簡単にできます。
本機のサイズの関係上、使用できるバフは小さくなっておりますが、バフ軸の回転数を
上げることにより直径が75mmのバフでも、中速の時で直径100mmのバフ相当、
高速の時で直径125mmのバフ相当の研磨能力を発揮します。

付属の白バフ ポリラピッド
綿バフ

ポリラピッド
真鍮ワイヤブラシ

軸付フラップバフ 3Mの研磨ディスク マットブラシ

バフソケットの構造 2.35φ軸ソケットの構造

3段階のベルト変速式
バフ軸の回転数（回転／分）

小さなバフでも大きな研磨力を出すのはナゼ？

バフの取り付け例

仕様

【寸法】本体：265×265×182mm、吸塵アタッチメント：99×80×213mm、すり板：60×85mm
【重量】約8kg
【消費電力】AC100V-102W
【使用可能バフ】バフの外径が80mmまでのもの。バフソケットには内径が10mmのものか6mmのものを装着可能。

2.35φ軸ソケットには軸径が2.35mmのものを装着可能。
【集塵フィルター】No.6821ミガキバコ用フィルター
【付属品】バフソケット3セット、2.35φ軸ソケット1セット、No.6820ベルト（予備）1本、茶カツバフ1枚（外径75φ穴径10φ）、白バフ2枚（外径75φ穴径10φ）

研磨機研磨機



No.PC10A＋DB400N No.DB-400N

614mm

200×210mm
【使用可能最大バフ】 180φ×30t×16φ穴

※次頁のNo.DB-T 竹の子ソケットの装着が可能です。
（別売品）

ハープの集塵バフモーター No.6200、Ｎｏ.9200には、
ご使用になれません。

No.DSB-400IV No.DB-200N No.DB-200H

モーター軸の右側には、次頁のNo.9408 右ネジソケットと
左側にはNo.9410 左ネジソケットが標準付属です。
写真のバフ類は装着例で、別売です。

0～4000回転／分　無段変速、ごく低速回転でも
ハイパワー、静かな回転、長寿命の画期的な
ブラシレス式ハブモーターです。

高さ130mm、モーター軸径10φ

No.9400

掃除機などで使われているブラシ整流子などの機械的な接触部をなくし、電子回路に置き換えたモーター
のことです。
ブラシをなくしたことで機械的、電気的なノイズが発生しません。ブラシのすり合う部分もないから静かに
回転し、長寿命です。

ブラシレス
モーターとは?

強力400Wターボブロワー搭載の集塵装置に右記の
No.DB-400N　1/2馬力デンユーバッファーを
組み込んだものです。

●6頁のNo.8200C集塵機に取付可能（ベースにネジ止め）

ポリセットがパワフルなモーターを手に入れた。
No.6900 ポリセット・ストロング 集塵バッファー 1/2馬力 デンユーバッファー

デンユーバッファーデンユーバッファー無断変速バッファー

デジモーター

無断変速集塵バッファー

（※バフ類はセットに含まれません。）
（※写真では12．7mm穴バフ用ソケットが1本、6mm穴バフ用ソケットが2本写っておりますが

実際の本数は下記の付属品に準じます。）

●LED照明付きで
手元が明るい。

●広い作業エリアで
研磨作業が快適です。

●クイックチェンジなので
バフ交換はスピーディー
工具は不要です。

バフ軸の溝に
挿入する突起です。

バフ軸の溝に挿入する突起です。

バフソケット

本
体

バフソケット本
体

フランジ

フランジ

バフ

ナット

皿ネジ
バフ

12.7mm穴バフ用ソケットの構造

6mm穴バフ用ソケットの構造

小型集塵機シリーズの「ポリセット」に高品質な国産モーターを搭載しました。素早い立ち上がりと高いトルクが自慢です。

仕様

【寸法】本体：345×310×218mm　【重量】約9.8kg
【消費電力】AC100V-140W
【回転数】50Hz-3000r.p.m ／ 60Hz-3600r.p.m
【取付可能バフ】最大150mm。
【集塵フィルター】No.3306枠付フィルター
【付属品】12.7mm穴バブ用ソケット2セット、6mm穴バフ用ソケット1セット

No.6800ミガキバコ 別売り品・消耗品 No.6900ポリセット・ストロング 別売り品・消耗品

No.6818 ２．３５φ軸ソケット
本体に付属しているものと同じで
す。２．３５φ軸の工具にしようしま
す。Ｌ字スパナ付属。

No.6817 バフソケット
本体に付属しているものと同じで
す。６ｍｍ穴のバフに使用します。
ブッシュは付属しておりません。

No.6821 フィルター
本体に付属しているものと同じです。

No.6820 ベルト
本体に付属しているものと同じです。

No.6819-2 ブッシュ２ｍｍ幅
No.6819-5 ブッシュ５ｍｍ幅
１０ｍｍ穴のバフで必要となります。

No.6908 12.7mm穴バフソケット
本体に付属しているものと同じです。

No.6909 ６ｍｍ穴バフソケット
本体に付属しているものと同じです。

No.3306 枠付きフィルター
本体に付属しているものと同じです。
内部の不織布フィルターのみ別売り可
能です。

6900用ウェーブワッシャー
バフソケットの振動を抑制して、
騒音を軽減します。

No.3300-NW 不織布フィルター
No.3306枠付きフィルターの中に
入っているものです。

3306枠付きフィルターを分解した
ところです。

研磨機研磨機
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デジモーター、バフモータの
バフソケット（金具）について

バフモーターに取り付けるソケットやナットには
左右の区別があります。
バフモータを回転させる時にナットが締まる方向
に力が掛かるようになっています。
左右を間違えるとナットが緩む方向に力が掛かる
為使用中にバフが外れる恐れがあり危険です。

ネジ当り

シャフト

ネジ部 タケノコ部

フランジ フランジ

ナット

バフ

6ミリ穴、針穴式センターなど
ネジ部に挿さらないものは
タケノコ部に装着します。

指輪内面用バフは
タケノコ部に装着します。

バフモーター本体

デジモーターのソケット類 対応図

DB-200Hデンユーバッファー用
穴径１６ｍｍ用、タケノコ部あり

No.DB-S 右ネジソケット

No.DB-T右 竹の子ソケット右
DSB-400IV、DB-400N、
DB-200N用
タケノコ部のみ

No.DB-T左 竹の子ソケット左
DSB-400IV、DB-400N、
DB-200N用
タケノコ部のみ

No.9410 左ネジソケット

No.6215左 竹の子ソケット左

穴径１６ｍｍ用

タケノコ部のみ

No.9408 右ネジソケット

No.6215右 竹の子ソケット右

No.802B-10φ 右ネジソケット

タケノコ部のみ

穴径１６ｍｍ用、タケノコ部あり

穴径１２．７ｍｍ用、タケノコ部あり

No.DB-F フランジ
穴径１６ｍｍ用のバフソケットに付属している
ものです。１枚単位で販売しています。

No.802/3-F フランジ
穴径１２．７ｍｍ用のバフソケットに付属して
いるものです。１枚単位で販売しています。

No.802N 右ナット
穴径１２．７ｍｍ用のバフソケット用です。

No.DB-NR 右ナット
穴径１６ｍｍ用のバフソケット用です。

No.DB-NL 左ナット
穴径１６ｍｍ用のバフソケット用です。

No.4700SA平面研磨機シリーズの消耗品

No.4700-FB フェルトバフ丸サンドペーパー
平面研磨機に標準添付の４００
番、６００番をはじめ、６種類の
粒度を揃えています。
外形１２５φ。

平面研磨機に標準添付のもので
す。外径１２５φ×厚み３ｍｍ、純毛
中硬フェルトバフ。

１５００番
No.4700-SP1500

１０００番
No.4700-SP1000

６００番
No.4700-SP600

４００番
No.4700-SP400

２４０番
No.4700-SP240

１２０番
No.4700-SP120

No.4700の円板に丸サ
ンドペーパーを付けて、ア
タッチメントのＵ字溝にリ
ングを当ててヘソを削り
ます。No.6500では使え
ません。

No.4700 平面研磨機〈ユニバーサル〉

湯口削りアタッチメント

平面研磨機の一定速度で回転するタイプです。お求めやすい価格で気軽に導入できます。

専用のサンドペーパー・フェルトバフは
ワンタッチで交換可能です。

専用のサンドペーパー・フェルトバフは
ワンタッチで交換可能です。

No.6500 平面研磨機〈デジフラット〉

仕様

【寸法】巾150×奥行202×高さ190mm／
重量5.9kg

【消費電力】AC100V-200W
【回転数】50Hz/60Hz 0～4000r.p.m 

可変速
【付属品】
No.4700-SP400
125φサンドペーバー400番 2枚

No.4700-SP600
125φサンドペーバー600番 2枚

No.4700-FB
125φ×3t純毛中硬フェルトバフ 1枚

平面研磨機の変速可能な高性能タイプです。静止状態から4000rpmまで無段階変速可能。
しかもトルクが強いので、低速回転時でもガンガン使えます。

ハープのコン
パクトな

平面研磨機シ
リーズ

コンパクトボディに
高性能を詰め込みました。
変速可能な高性能タイプと
お求めやすい一定速度のタイプを
用意しております。

研磨機研磨機
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No.8500C No.5500

コンパクトボディーに大いなる力を秘めたベルトサンダー。
今までにない「粒度の異なるベルトを同時に駆動」。
そして速度制御が可能！

No.10000 サンダームサシ（両頭型ベルトサンダー）

プチバキュームⅢ サイクロン集塵機

片手で持ち運べるようなコンパクトボディに、２本の
研磨ベルトを駆動できる能力が備わっています。
しかもツマミを回すと速度を調整できるようになって
います。

コンパクトで強力な集塵機「プチバキューム」が、
更に強力になって登場！
もちろん伝統の「ブラシレス」は健在なので
連続運転可能。長寿命を実現。
フィルターは簡単に手に入る家庭用掃除機の
紙パックフィルターを使用します。

吸引した粉塵を、内部の円錐筒に導いて回転遠
心力を与え、粉塵と空気の重量差を利用して分
離させる装置です。
歯科用石膏や貴金属含有粉塵等の回収集塵に
フィルターなしで行います。

右の写真は左記の
プチバキュームⅡ
No.8500B（廃番）に接続

【寸法】巾193×奥行193×高さ362mm/
重量4.5kg
50φダクトホースを使用

※サイクロン集塵器No.5500に
家庭用掃除機を接続する場合には
別売の
No.5500SA-1
掃除機用ソケットを
お求めください。 No.8500B（廃番）

No.5500
サイクロン集塵器

この容器に
回収されます。

吸
込
側

ベルトの交換に長い時間を掛けさせません。専用のツール
を使えばワンタッチでベルトの掛けかえができます。

市販の研磨ベルト（30mm幅×540mm）のものが
そのまま使えます。

コンパクトながらハイパワーで、ガンガン削れます。

仕様

【寸 法】巾160×奥行295×高さ150（突起部をのぞく）
【重 量】約5.1kg
【消費電力】AC100V－200W

※試作機の仕様のため、変更される事があります。

No.H186 ロスないボックスⅢ

No.6100 ロスないバキュームⅡ

No.8500CプチバキュームⅢや家庭用掃除機を接続して
ローコストに集塵機を実現。前方吸塵式で高効率。
もちろん単体でも使えます。

吸塵捕捉に威力を発揮する
独自の前方吸塵式のお手軽集塵機。
アクリル板のガードで安全性もバッチリ。

仕様

【寸法】180×210×225mm
【重量】約1.6kg
【すり板のサイズ】約60×80mm
【付属品】単体使用時用ゴム磁石

軽量コンパクトながらファンを
内蔵しているので単体で集塵します。

フィルター交換は簡単です。

仕様

【寸法】180×300×225mm　【重量】約3.1kg
【消費電力】AC100V-18W
【すり板のサイズ】約60×80mm
【付属品】No.6107フィルター（予備）1枚

No.5000

No.H79SA-1
50φホース用集塵フランジ

No.H186SA-1
掃除機用集塵フランジ

プチバキュームⅡの接続用です。

No.6104 アクリル板
H186ロスないボックスⅢと
6100ロスないバキュームⅡに
使用できます。キズ防止フィル
ムを貼った状態で販売します。

No.6107 フィルター
6100ロスないバキュームⅡ専
用フィルターです。裏表の識別
のために赤い目印があります。

家庭用掃除機の接続用です。

ハンディー集塵マウス

地模様メーカー（空気圧工具）

簡単、便利な集塵マウス

机上でのカッターやバフ掛け作業中の貴重
な貴金属粉塵を回収します。
No.8500CプチバキュームⅢや家庭用の
掃除機に接続してお使いください。
（全長約1120、ホース長930）

11頁のNo.8500C
プチバキュームⅢに
つなぐ場合

砥石やカッターの
回転方向 アクリルカバー

掃除機に
つなぐ場合

付属の高級超硬製先端工具

No.H175

ハンドモータを使って切削や研磨を
すると、切り粉や粉塵は作業者の面
前に飛んできます。これを効率よく
捕捉吸塵するモノです。

ご使用にはエアーコンプレッサーが必要です。次頁
サンドブラスト用のコンプレッサー程度のもの、又
はそれ以上の能力のものをご利用ください。

作品に先端工具を高
速乱打し、輝きのある
凹凸地模様をつくり
ます。空気圧の調節に
よって表面の粗さを
変えることができま
す。2種類の先端工具
（四角錐型と平のみ
型）で、ユニークな表
現が可能です。

前方吸塵式について

COMING SOON!

サンドブラストや回転工具ではできない、きれいな地模様を造ります。

集塵装置研磨機
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吸
込
側
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のために赤い目印があります。

家庭用掃除機の接続用です。
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机上でのカッターやバフ掛け作業中の貴重
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（全長約1120、ホース長930）

11頁のNo.8500C
プチバキュームⅢに
つなぐ場合

砥石やカッターの
回転方向 アクリルカバー

掃除機に
つなぐ場合

付属の高級超硬製先端工具

No.H175

ハンドモータを使って切削や研磨を
すると、切り粉や粉塵は作業者の面
前に飛んできます。これを効率よく
捕捉吸塵するモノです。

ご使用にはエアーコンプレッサーが必要です。次頁
サンドブラスト用のコンプレッサー程度のもの、又
はそれ以上の能力のものをご利用ください。

作品に先端工具を高
速乱打し、輝きのある
凹凸地模様をつくり
ます。空気圧の調節に
よって表面の粗さを
変えることができま
す。2種類の先端工具
（四角錐型と平のみ
型）で、ユニークな表
現が可能です。

前方吸塵式について

COMING SOON!

サンドブラストや回転工具ではできない、きれいな地模様を造ります。
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No.BA-4の能力について
貴金属の鏡面に吹き付けると微細な半光沢面が得られます。広い
面積、粗い仕上面の加工作業や、酸化皮膜の除去には使えません。
エアー缶は連続噴射を続けるとガスが冷えて圧力が低下します。しば
らく休んでから使用してください。

バラ

バフ研磨

取り付け穴の周囲にだけミシンをかけてあるタイ
プ。研磨物への当たり方が柔らかく、仕上げ段階に
使用します。

穴径
取り付け穴の穴径が16ミリのもの、13ミリのも
の、5ミリ程度の小さいものがあります。
お手持ちのバフモーターのシャフトやソケットに合
わせる必要があります。

全ミシン
取り付け穴の周囲の他、全体的にミシンを掛けて
あるタイプ。研磨物への当たりが硬くなります。

外径
バフ全体の直径です。外径が大きいとバフモー
ターの回転が同じでもより速く磨擦させたことにな
ります。また外径の大きなバフは重量がある為、パ
ワーのある大きなバフモーターが必要となります。

材料の布を重ね合わせミシン掛けをして固定し丸く抜いたものです。
布の材質も様々なものを揃えております。

バフ研磨とは「バフ」と呼ばれる中央に取り付け穴のある円形の布やフェルトなどをモーターで回転させながら、
磨きたいものを押し当て磨く作業です。弊社は一般的な布バフやフェルトバフの他に、スコッチブライドを放射状
に取り付けたフラップバフ、セーム革のバフ、ポリラピッド製のブラシ類があります。

追加のエアー缶は
No.PA200.420と
ご指定ください。

No.BA-4

ご使用には、エアーコンプレッサーが必要です。
ホームセンターや機械工具店で、吐出圧力0.7MPa程度でタンク容
量10ℓ以上のものを、お買い求めください。上記のNo.K30-2Hに
は、日東工器のNo.65PN（オス）カプラー付きエアーホースが付属
していますから、お求めになるコンプレッサーは、これに対応の（メ
ス）カプラー付きが便利です。

No.K30-2H

No.425

No.X-3562

No.X-1762

バフ専用布で中仕上用、
硬目です。バラのみ。

バフ専用布で中仕上用、
ピンクバフより軟らかです。
バラのみ。

柔らかいから
仕上用に最適

仕上用に最適

取り付け穴

バラ

取り付け穴

全ミシン

バラ 全ミシン

No.BP04-A 鋼ブラシペン 替先

No.BP03-A 真鍮ブラシペン 替先

No.BP02-A ガラスブラシペン 替先

No.BP02
ガラスブラシペン

右の3種類の替先が使用できます。

ブラシ径4φ、軸径11φ、全長120mmのブラシペン

No.810-75 　75φ×6φ 40枚合せ
No.810-100 100φ×13φ 40枚合せ
No.810-125 125φ×13φ 36枚合せ
No.810-150 150φ×13φ 36校合せ
No.830-180 180φ×16φ 40枚合せ
No.830-200 200φ×16φ 40枚合せ

No.820-75 　75φ×6φ 36枚合せ
No.820-125 125φ×13φ 36枚合せ
No.820-150 150φ×13φ 36枚合せ
No.820-200 200φ×16φ 36枚合せ

No.810、No.830、No.820は同じ生地ですが、
No820はミシン目を入れ硬くしてあります。

サンドブラストセット バイリーンマスク（活性炭入）
アジャストクリップ

コンパクト設計

バイリーンマスク（活性炭入）排気弁付

サンドブラスター（両手型）

指保護テープ

ブラシペン 保護メガネ

布バフ

ブラスト用研磨材

貴金属装身具の艶消し仕上げに、簡単に使えます。

No.GB-240
キャストの鋳肌研掃、製品のサテン仕上げ、
梨地仕上げ、ガラス製品の艶消しなど、

あらゆる用途に使えます。
作業は密閉された本体の内部で行うので、
研磨材が飛び散らず、お部屋を汚しません。
また研磨材を循環利用しているので

効率良く作業できます。

貴金属装身具のヘアーライン仕上げ、艶消し仕上げに、金属のサビ落しに。

デリケートなバフ掛け作業にも指先感覚を保てる指保護テープです。

バフ研磨、金属加工、ガラス細工時のやけど、切り傷、すり傷
を防ぐための薄くて強い特殊布テープです。軽い接着性を
持たせてあるので着脱は簡単です。

No.BP01　ガラスブラシペン
No.2700PCF
眼顔形カーブ構造が隙間を少なくし、広い視野を確保！くもり止めレンズ採用。

No.2021PCF
メガネ上からもかけられる、大型、広視界、一眼ツバ・サイド・鼻パット一体型
44グラム。対衝撃くもり止めレンズ採用。

テンプル角度が調節できる、
鼻パットの高さが調節できる。

テンプル上下角度自由調整

テンプル長さ4段階調整

No.BP01-A
ガラスブラシペン　替先

シャープペンシル式で柄径8φ全長135mmガラスブラシ部の径2φ

2φ×長さ110mm、12本入

（柄の色は、4～5色製造されていますが色のご指定はご遠慮ください。）

ガラスビーズ
240番（1kg入）

No.GB-80
ガラスビーズ
80番（1kg入）

No.AL-180
白色アルミナ
180番（2kg入）

【寸 法】巾310×奥行290×
本体高380mm,全高
465mm／重量4.3kg

【付属品】ガラスビーズ240番
1kg／石英砂　2.2kg
カプラー付きエアー
ホース　3m

仕様

使用例
●サンドブラストガン
●エアーホース
●エアーバルブ
●エアー缶
●ガラスビーズ240番
（初回使用分）のセットです

（ガラスには使えません）

（20mm巾×30m巻き）

柄の色は4～5色製造されていますが、色のご指定はご遠慮ください

保護用品／研磨用品表面処理／保護用品
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プ。研磨物への当たり方が柔らかく、仕上げ段階に
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お手持ちのバフモーターのシャフトやソケットに合
わせる必要があります。

全ミシン
取り付け穴の周囲の他、全体的にミシンを掛けて
あるタイプ。研磨物への当たりが硬くなります。
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ホームセンターや機械工具店で、吐出圧力0.7MPa程度でタンク容
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研磨材が飛び散らず、お部屋を汚しません。
また研磨材を循環利用しているので

効率良く作業できます。

貴金属装身具のヘアーライン仕上げ、艶消し仕上げに、金属のサビ落しに。

デリケートなバフ掛け作業にも指先感覚を保てる指保護テープです。

バフ研磨、金属加工、ガラス細工時のやけど、切り傷、すり傷
を防ぐための薄くて強い特殊布テープです。軽い接着性を
持たせてあるので着脱は簡単です。
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No.2700PCF
眼顔形カーブ構造が隙間を少なくし、広い視野を確保！くもり止めレンズ採用。
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1kg／石英砂　2.2kg
カプラー付きエアー
ホース　3m

仕様

使用例
●サンドブラストガン
●エアーホース
●エアーバルブ
●エアー缶
●ガラスビーズ240番
（初回使用分）のセットです

（ガラスには使えません）

（20mm巾×30m巻き）

柄の色は4～5色製造されていますが、色のご指定はご遠慮ください

保護用品／研磨用品表面処理／保護用品



●バフ白体は硬そうに見えますが、バフ掛け時の研磨物と
の接触面の当たりは、しなやかなため、速く良質な研磨
ができます。チタンやステンレスの研磨にも適します。
●チタンの研磨においては、研磨物に出来るだけ熱をもた
せないようにすること、（熱のため表面の組成がかわる）
早く切れ、早く磨けるバフと研磨材の選定が大事です。

化学処理を施し剛性を高めた特別なモスリン生地を用いたバフです。
あらかじめ毛出し処理がされています。全ミシンのみ。

黄トリポリバフ プラムトリポリバフ
黄トリバフと同様に化学処理されていますが、
黄トリバフより長持ちします。バラと全ミシンがあります。

へら掛けにかわる研磨バフで、能率的に
シャープな稜角や平面が得られます。
ご使用の際は、バフモーター軸に固定し
回転させつつヤスリやサンドペーパーを
使って用途に合せて成形し、面振れや
芯振れのないようにしてから作業して下さい。

鹿革を布バフと同じように
加工したもので艶出しに
優れています。

不織布バフ プラスアルファ

布バフ フラップバフ

3Mの研磨ディスク

速光（ソッコウ）バフ

不織布なのでホツレ知らずで使いやすい。
軽いバフなのでトルクの少ない
バフモーターでも快適に回せます。
①微細な繊維素材の不織布で作られたバフのため
糸ほつれによるホコリやロスが少ない使いやすいバフです。
②布バフに匹敵する仕上げ面が得られ、コシがある使用感です。
③同規格（当社比）の布バフに比べ30%以上も軽量のため
バフモーターの回転が落ちにくく、作業性は抜群です。

No.850 No.880

150φ×13φ×23枚合わせ

180φ×16φ×23枚合わせ
No.850-180-16

150φ×13φ×23枚合わせ
全ミシン

No.880-150

No.850-150

+α

No.901

No.H103

短冊状の多数のバフ素材を放射状に並べ、軸やフランジ
に取り付けられた回転研磨工具をフラップバフと言いま
す。「適度な柔軟性があり、加工面に良く馴染む」「バフ素
材の先端から磨耗し新しいバフ素材が出るため、一定し
た切れ味が長時間持続する」などの特徴があります。

金・プラチナ・チタンの鏡面仕上げに。しっかりとした
研磨力がありながら、フラップバフならではの適度
な柔軟性で、広範囲に均等な研磨が出来ます。
研磨材を併用して使用してください。

綿フラップバフ（FBCW-N-00）

No.EX1
No.EX1-16

110φ×30×6φ
110φ×30×16φ

外径

金・銀・銅・青銅・真鍮の鏡面仕上げに。しっかりとし
た研磨力がありながら、フラップバフならではの適
度な柔軟性で、広範囲に均等な研磨が出来ます。
研磨材を併用して使用してください。

純毛フラップバフ（FBWG-N-00）

No.EX14
No.EX14-16

110φ×30×6φ
110φ×30×16φ

外径

最も一般的なスコッチフラップバフで、長期間にわ
たって支持されています。ジュエリーの粗研磨、並び
にサテン仕上げに。

スコッチフラップバフ（SBl-A-VF）

No.EX10
No.EX10-16

110φ×30×6φ
110φ×30×16φ

外径

厳選されたスコッチブライトにより、当たりが柔らか
いながら、しっかりした研磨力で常に美しく一定した
サテン仕上げを実現します。

スコッチフラップバフ（SBP-A-VF）

No.EX12
No.EX12-16

110φ×30×6φ
110φ×30×16φ

外径

柔軟で大きな3次元構造を持っているので、80番
相当の粗目にも関わらず対象物が大きくエグリ取ら
れる事はなく、大量の金属粉にも目詰まりを起こし
ません。

スコッチ「ハイプロ」フラップバフ

No.EX13
No.EX13-16

110φ×30×6φ
110φ×30×16φ

外径

スイスの主要時計メーカーからの要望により設計さ
れたフラップバフです。他のフラップバフと異なり厚
みが10ミリになっております。スイス製時計に見ら
れる美しいサテン仕上げを実現します。

スコッチフラップバフ（CFFB-7A-VF）

No.EX15 110φ×10×6φ
外径

No.806 　75φ×　6φ×15
No.807 　85φ×13φ×20
No.1202 100φ×13φ×20
No.808 125φ×13φ×20
No.809 150φ×13φ×20
No.812 180φ×16φ×20
No.813 200φ×16φ×20
No.902 100φ×13φ×20（純毛･中硬）
No.909 150φ×16φ×20（純毛･中硬）
No.1205 100φ×13φ×20（純毛･硬質）
No.1207 150φ×16φ×20（純毛･硬質）

No.800-125
No.800-150
No.800-175-16

125φ×13φ　25枚合せ
150φ×13φ　25校合せ
175φ×16φ　25枚合せ

No.1301 150φ×12.7φ×6t

100φ×13φ
10枚合せ

別売替刃 No.H103-A　2個入り

No.811-H 指輪バフ（硬）

No.811 指輪バフ（軟）
No.1304 210φ×15.9φ×3t

バフ掻き

鹿革バフ フェルトバフ 樹脂入りフェルトバフ 指輪内面用バフ

姜しいバフ仕上げには
「毛だし」が必要です。

プラチナ、チタン、ステンレスの研磨に！

●新しいバフを、モーターで
回転させながら、バフ掻き
を押し当てれば簡単に毛
出しができます。
●時々バフ掻きをして表面
を清浄に保つようにして
ください。

EX10

拡大写真

EX12 EX13 EX15

（FBHP-S-HC）

微細研磨砥粒の入った研磨ディスクだから研磨材が不要で、複雑な研磨面にもよくなじみます。

世界の名品！ポリラピッド社の研磨用品！！

【75φ×5枚合わせ】
竹の子ソケット用
センター付き

48φ黒豚毛

（下記の7種類の）番手があります

No.33216
150φ、6ミクロン（茶色）
3000番

13φ、16φのバフ軸に
使用できます。

No.33217

No.3M-D80-75φ

150φ、1ミクロン（緑色）
8000番

13φ、16φのバフ軸に
使用できます。

低
速
回
転
で
お
使
い
頂
く
と

凸
凹
部
等
に
よ
り
効
果
的
で
す
。

80番・黄色
No.3M-D120-75φ

No.PO-150 48φ白豚毛No.PO-150 50φ×2列黒豚毛No.PO-2/25 90φNo.PO-32 80φ真鍮線No.PO-22

120番・白色
No.3M-D220-75φ
220番・赤色

No.3M-D400-75φ
400番・青色

No.3M-DP-75φ
500番・ピンク

No.3M-6MIC-75φ
3000番・茶色

No.3M-1MIC-75φ
8000番・緑色

メタルセンターブラシ メタルセンターブラシ ブラシバフ 軟毛バフ BSワイヤブラシバフ

No.141-2600 No.2600-16φ
No.8730-16φ

No.140-6662 No.141-1022
150φ×50枚合わせ
革を接着した
針穴式センター

150φ×50枚合わせ
１６φ穴 175φ×50枚合わせ

１６φ穴

150φ×50枚合わせ
革を接着した
針穴式センター

150φ×50枚合わせ
ミシン目無し。革を

接着した針穴式センター

研磨用品研磨用品



●バフ白体は硬そうに見えますが、バフ掛け時の研磨物と
の接触面の当たりは、しなやかなため、速く良質な研磨
ができます。チタンやステンレスの研磨にも適します。
●チタンの研磨においては、研磨物に出来るだけ熱をもた
せないようにすること、（熱のため表面の組成がかわる）
早く切れ、早く磨けるバフと研磨材の選定が大事です。

化学処理を施し剛性を高めた特別なモスリン生地を用いたバフです。
あらかじめ毛出し処理がされています。全ミシンのみ。

黄トリポリバフ プラムトリポリバフ
黄トリバフと同様に化学処理されていますが、
黄トリバフより長持ちします。バラと全ミシンがあります。

へら掛けにかわる研磨バフで、能率的に
シャープな稜角や平面が得られます。
ご使用の際は、バフモーター軸に固定し
回転させつつヤスリやサンドペーパーを
使って用途に合せて成形し、面振れや
芯振れのないようにしてから作業して下さい。

鹿革を布バフと同じように
加工したもので艶出しに
優れています。

不織布バフ プラスアルファ

布バフ フラップバフ

3Mの研磨ディスク

速光（ソッコウ）バフ

不織布なのでホツレ知らずで使いやすい。
軽いバフなのでトルクの少ない
バフモーターでも快適に回せます。
①微細な繊維素材の不織布で作られたバフのため
糸ほつれによるホコリやロスが少ない使いやすいバフです。
②布バフに匹敵する仕上げ面が得られ、コシがある使用感です。
③同規格（当社比）の布バフに比べ30%以上も軽量のため
バフモーターの回転が落ちにくく、作業性は抜群です。

No.850 No.880

150φ×13φ×23枚合わせ

180φ×16φ×23枚合わせ
No.850-180-16

150φ×13φ×23枚合わせ
全ミシン

No.880-150

No.850-150

+α

No.901

No.H103

短冊状の多数のバフ素材を放射状に並べ、軸やフランジ
に取り付けられた回転研磨工具をフラップバフと言いま
す。「適度な柔軟性があり、加工面に良く馴染む」「バフ素
材の先端から磨耗し新しいバフ素材が出るため、一定し
た切れ味が長時間持続する」などの特徴があります。

金・プラチナ・チタンの鏡面仕上げに。しっかりとした
研磨力がありながら、フラップバフならではの適度
な柔軟性で、広範囲に均等な研磨が出来ます。
研磨材を併用して使用してください。

綿フラップバフ（FBCW-N-00）

No.EX1
No.EX1-16

110φ×30×6φ
110φ×30×16φ

外径

金・銀・銅・青銅・真鍮の鏡面仕上げに。しっかりとし
た研磨力がありながら、フラップバフならではの適
度な柔軟性で、広範囲に均等な研磨が出来ます。
研磨材を併用して使用してください。

純毛フラップバフ（FBWG-N-00）

No.EX14
No.EX14-16

110φ×30×6φ
110φ×30×16φ

外径

最も一般的なスコッチフラップバフで、長期間にわ
たって支持されています。ジュエリーの粗研磨、並び
にサテン仕上げに。

スコッチフラップバフ（SBl-A-VF）

No.EX10
No.EX10-16

110φ×30×6φ
110φ×30×16φ

外径

厳選されたスコッチブライトにより、当たりが柔らか
いながら、しっかりした研磨力で常に美しく一定した
サテン仕上げを実現します。

スコッチフラップバフ（SBP-A-VF）

No.EX12
No.EX12-16

110φ×30×6φ
110φ×30×16φ

外径

柔軟で大きな3次元構造を持っているので、80番
相当の粗目にも関わらず対象物が大きくエグリ取ら
れる事はなく、大量の金属粉にも目詰まりを起こし
ません。

スコッチ「ハイプロ」フラップバフ

No.EX13
No.EX13-16

110φ×30×6φ
110φ×30×16φ

外径

スイスの主要時計メーカーからの要望により設計さ
れたフラップバフです。他のフラップバフと異なり厚
みが10ミリになっております。スイス製時計に見ら
れる美しいサテン仕上げを実現します。

スコッチフラップバフ（CFFB-7A-VF）

No.EX15 110φ×10×6φ
外径

No.806 　75φ×　6φ×15
No.807 　85φ×13φ×20
No.1202 100φ×13φ×20
No.808 125φ×13φ×20
No.809 150φ×13φ×20
No.812 180φ×16φ×20
No.813 200φ×16φ×20
No.902 100φ×13φ×20（純毛･中硬）
No.909 150φ×16φ×20（純毛･中硬）
No.1205 100φ×13φ×20（純毛･硬質）
No.1207 150φ×16φ×20（純毛･硬質）

No.800-125
No.800-150
No.800-175-16

125φ×13φ　25枚合せ
150φ×13φ　25校合せ
175φ×16φ　25枚合せ

No.1301 150φ×12.7φ×6t

100φ×13φ
10枚合せ

別売替刃 No.H103-A　2個入り

No.811-H 指輪バフ（硬）

No.811 指輪バフ（軟）
No.1304 210φ×15.9φ×3t

バフ掻き

鹿革バフ フェルトバフ 樹脂入りフェルトバフ 指輪内面用バフ

姜しいバフ仕上げには
「毛だし」が必要です。

プラチナ、チタン、ステンレスの研磨に！

●新しいバフを、モーターで
回転させながら、バフ掻き
を押し当てれば簡単に毛
出しができます。
●時々バフ掻きをして表面
を清浄に保つようにして
ください。

EX10

拡大写真

EX12 EX13 EX15

（FBHP-S-HC）

微細研磨砥粒の入った研磨ディスクだから研磨材が不要で、複雑な研磨面にもよくなじみます。

世界の名品！ポリラピッド社の研磨用品！！

【75φ×5枚合わせ】
竹の子ソケット用
センター付き

48φ黒豚毛

（下記の7種類の）番手があります

No.33216
150φ、6ミクロン（茶色）
3000番

13φ、16φのバフ軸に
使用できます。

No.33217

No.3M-D80-75φ

150φ、1ミクロン（緑色）
8000番

13φ、16φのバフ軸に
使用できます。

低
速
回
転
で
お
使
い
頂
く
と

凸
凹
部
等
に
よ
り
効
果
的
で
す
。

80番・黄色
No.3M-D120-75φ

No.PO-150 48φ白豚毛No.PO-150 50φ×2列黒豚毛No.PO-2/25 90φNo.PO-32 80φ真鍮線No.PO-22

120番・白色
No.3M-D220-75φ
220番・赤色

No.3M-D400-75φ
400番・青色

No.3M-DP-75φ
500番・ピンク

No.3M-6MIC-75φ
3000番・茶色

No.3M-1MIC-75φ
8000番・緑色

メタルセンターブラシ メタルセンターブラシ ブラシバフ 軟毛バフ BSワイヤブラシバフ

No.141-2600 No.2600-16φ
No.8730-16φ

No.140-6662 No.141-1022
150φ×50枚合わせ
革を接着した
針穴式センター

150φ×50枚合わせ
１６φ穴 175φ×50枚合わせ

１６φ穴

150φ×50枚合わせ
革を接着した
針穴式センター

150φ×50枚合わせ
ミシン目無し。革を

接着した針穴式センター

研磨用品研磨用品



アルカンサス油砥石

油砥石・白油砥石・インディアン

防きず養生テープ

ミニルーター（高速ミニグラインダー）

ツメブラシ

写真はNo.1206

ハープのバンドカッター用
No.1450
外径65φ×穴径10φ×厚み0.5mm

No.216-0045
白

（約）60000番
0-1ミクロン

No.216-0050
アイボリー

（約）14000番
0-2ミクロン

No.216-0100
黄

（約）8000番
2-4ミクロン

No.216-0150
オレンジ

（約）3000番
オレンジ

No.216-0200
緑

（約）1800番
8-12ミクロン

No.216-0250
青

（約）1200番
12-22ミクロン

100φ×13φ×13mm

No.1206　GC（青砥）
No.1203　WA

スカット電動カッター用
No.5820
外径70φ×穴径10φ×厚み0.25mm

〈警告〉危険です。
バフモーターには使用できません。

指輪内研ホルダー バフ掛け棒

熱くてもヘッチャラ。 熱さを気にせずラクラク指輪の
内面研磨ができます。

掴み部には、フェルトを
貼ってあるので
指輪に傷を付けません。

右は使用例。
あらゆる指輪を
ガッチリ掴みます。

No.H166 No.NA50

No.ARK60-2
　　60×25×7（2級品）
No.ARK60-3
　　60×25×7（3級品）

No.ARK60-1
65×25×7
（木箱入）

外径約66φ×全長約170mm　木製

No.ARK75-2
　　75×25×7（2級品）
No.ARK75-3
　　75×25×7
　　（3級品）

アメリカで産出される原石を切断加工したものです
が、資源の枯渇で良質のものは非常に高価です。
ここに紹介するものは、特殊な用途を除いた通常の
研磨には充分にお使い頂けるものを格安でご提供
するものです。程度の差によって2級品、3級品にわ
け、比較的上質なものを木箱入りにしました。

ネックレスやブレスレットをこれに巻き付けて
バフ掛けすると、安全・確実に仕事ができます。
リング外周のバフ掛けにも使えます。

No.85590

No.H120 No.KQ-0143
極低粘着性 半透明 コシの強いナイロン毛で汚れを除去。

A砥粒を原料とした天然代用品。高度な仕上げ面を要する作業に。

粋なヘアラインや美しい鏡面仕上
げも不用意に扱うとキズが付いて
台無しになります。研磨後の作業
にこのテープを巻くと、仕上げ加
工された部分を保護できます。

削る、磨く、彫る、穴をあける…いろいろな工作に使える超軽量コンパクトなミニグラインダーです。
本体に電子コントロール装置を内蔵し、つまみ1つで無段変速ができます。

付属品 ●コレットチャック φ2.35/3.0mm用
●ダイヤモンドビット 丸形φ1.8mm
●軸付砥石 矢形φ1.6mm
●八イスビット 棒形φ2.3mm
●専用ビットスタンド

No.28525　ミニルーター（100V型） No.28515　ミニルーター（12V型）
電源100V、消費電力35W、回転数8,000～18,000/分、
長さ230mm、太さ35φ、重量260g、定格使用時間15分
コレットチャックは2.4φ、3φの2種類付属です。

電源DC12V、消費電力20W、回転数8,000～
20,000rpm、長さ210mm、太さ33.5φ、
重さ250g、定格使用時間15分

H52 Ｐピカ研磨材 H22 Ｐファイン研磨材 H72 金ピカ研磨材

H82 銀ピカ研磨材 H156 Ｔピカ研磨材

ダイヤラックス研磨材
世界の精密研磨界で愛用されている名品
No.18576-A
No.18576-B
No.18576-G
No.18576-F
No.18576-D
No.18576-H

青色
白色
緑色
赤色
黄色
黒色

鉄・ステンレスの最終仕上げ用
広範囲な金属、及びプラスチックの中仕上げ用
プラチナやクローム、ステンレスなどの硬質金属の最終仕上げ用
金の最終仕上げ用
非鉄金属やプラスチックの前仕上げ向け
銀の最終仕上げ用です。

プラチナがピカッと輝く好評の研磨材 プラチナや貴金属の研磨向け。
お求めやすい価格。

金がピカッと輝く研磨材

艶（ツヤ）と切削性（キレ）を両立させた研磨材 チタンの最終仕上げ研磨材

H83 青棒

金銀プラチナ、その他の金属の研磨に
ご使用ください。

ダイヤモンドコンパウンド

研磨剤

スチールワイヤブラシバフ シャモアバフ 綿バフ フランネルバフ フェルトホイール

切断砥石 グラインダー用砥石

研磨用品研磨用品



アルカンサス油砥石

油砥石・白油砥石・インディアン

防きず養生テープ

ミニルーター（高速ミニグラインダー）

ツメブラシ

写真はNo.1206

ハープのバンドカッター用
No.1450
外径65φ×穴径10φ×厚み0.5mm

No.216-0045
白

（約）60000番
0-1ミクロン

No.216-0050
アイボリー

（約）14000番
0-2ミクロン

No.216-0100
黄

（約）8000番
2-4ミクロン

No.216-0150
オレンジ

（約）3000番
オレンジ

No.216-0200
緑

（約）1800番
8-12ミクロン

No.216-0250
青

（約）1200番
12-22ミクロン

100φ×13φ×13mm

No.1206　GC（青砥）
No.1203　WA

スカット電動カッター用
No.5820
外径70φ×穴径10φ×厚み0.25mm

〈警告〉危険です。
バフモーターには使用できません。

指輪内研ホルダー バフ掛け棒

熱くてもヘッチャラ。 熱さを気にせずラクラク指輪の
内面研磨ができます。

掴み部には、フェルトを
貼ってあるので
指輪に傷を付けません。

右は使用例。
あらゆる指輪を
ガッチリ掴みます。

No.H166 No.NA50

No.ARK60-2
　　60×25×7（2級品）
No.ARK60-3
　　60×25×7（3級品）

No.ARK60-1
65×25×7
（木箱入）

外径約66φ×全長約170mm　木製

No.ARK75-2
　　75×25×7（2級品）
No.ARK75-3
　　75×25×7
　　（3級品）

アメリカで産出される原石を切断加工したものです
が、資源の枯渇で良質のものは非常に高価です。
ここに紹介するものは、特殊な用途を除いた通常の
研磨には充分にお使い頂けるものを格安でご提供
するものです。程度の差によって2級品、3級品にわ
け、比較的上質なものを木箱入りにしました。

ネックレスやブレスレットをこれに巻き付けて
バフ掛けすると、安全・確実に仕事ができます。
リング外周のバフ掛けにも使えます。

No.85590

No.H120 No.KQ-0143
極低粘着性 半透明 コシの強いナイロン毛で汚れを除去。

A砥粒を原料とした天然代用品。高度な仕上げ面を要する作業に。

粋なヘアラインや美しい鏡面仕上
げも不用意に扱うとキズが付いて
台無しになります。研磨後の作業
にこのテープを巻くと、仕上げ加
工された部分を保護できます。

削る、磨く、彫る、穴をあける…いろいろな工作に使える超軽量コンパクトなミニグラインダーです。
本体に電子コントロール装置を内蔵し、つまみ1つで無段変速ができます。

付属品 ●コレットチャック φ2.35/3.0mm用
●ダイヤモンドビット 丸形φ1.8mm
●軸付砥石 矢形φ1.6mm
●八イスビット 棒形φ2.3mm
●専用ビットスタンド

No.28525　ミニルーター（100V型） No.28515　ミニルーター（12V型）
電源100V、消費電力35W、回転数8,000～18,000/分、
長さ230mm、太さ35φ、重量260g、定格使用時間15分
コレットチャックは2.4φ、3φの2種類付属です。

電源DC12V、消費電力20W、回転数8,000～
20,000rpm、長さ210mm、太さ33.5φ、
重さ250g、定格使用時間15分

H52 Ｐピカ研磨材 H22 Ｐファイン研磨材 H72 金ピカ研磨材

H82 銀ピカ研磨材 H156 Ｔピカ研磨材

ダイヤラックス研磨材
世界の精密研磨界で愛用されている名品
No.18576-A
No.18576-B
No.18576-G
No.18576-F
No.18576-D
No.18576-H

青色
白色
緑色
赤色
黄色
黒色

鉄・ステンレスの最終仕上げ用
広範囲な金属、及びプラスチックの中仕上げ用
プラチナやクローム、ステンレスなどの硬質金属の最終仕上げ用
金の最終仕上げ用
非鉄金属やプラスチックの前仕上げ向け
銀の最終仕上げ用です。

プラチナがピカッと輝く好評の研磨材 プラチナや貴金属の研磨向け。
お求めやすい価格。

金がピカッと輝く研磨材

艶（ツヤ）と切削性（キレ）を両立させた研磨材 チタンの最終仕上げ研磨材

H83 青棒

金銀プラチナ、その他の金属の研磨に
ご使用ください。

ダイヤモンドコンパウンド

研磨剤

スチールワイヤブラシバフ シャモアバフ 綿バフ フランネルバフ フェルトホイール

切断砥石 グラインダー用砥石

研磨用品研磨用品



ハープブライト〈金用〉無青化電解研磨薬

仕様

仕様

No.7300

No.6300

金、銀、プラチナ製品に、ニッケルメッキやロジューム
メッキをした上に黒いメッキをすることができます。

No.140-500

電解脱脂液

No.1バスカスクリーナー

No.129 No.129-TN

No.H136

酸化変色した貴金属製品を電気化学的に数十秒に
して新品同様の光沢色調にする電解洗浄器です。
酸化変色膜のみに作用し貴金属地金を研磨するも
のではありませんから地金の減りは全くありません。

No.H135

左記の電ピカNo.H135
には、この電ピカ液を
ご使用ください。
ご使用前に3倍の水で
うすめてお使いください。

【寸法】巾90×奥行115×高さ125mm
（乾電池は付属していません）

※電ピカ液No.H136（右記）をお使いください。
（別売品）

本液を4倍～2倍に希釈し、常温でご使用ください。
（50℃まで加温可）

●バフカスの除去力が強い。
●素材表面の酸化膜除去力活性化力が優れている。
●浴寿命が長いため、浴の安定性が良い。
●非劇物品

●良いメッキをするためには、完壁な前処理が絶対条件です。
●バフ掛けで頑固に付着したバフカスをみごとに溶解します。ぜひお試しください。
●10倍～20倍の水でうすめてから、超音波洗浄器に入れてご使用ください。

メッキしたくない個所に塗って下さい。耐酸、耐アルカリ、耐熱、
そして超音波洗浄にも強い塗膜ですからメッキのマスキング液
として非常に優れた性能を持っています。金銀コンビ装身具の
電解研磨作業において、銀部分の変色防止やサンドブラスト作
業でのブラストしたくない個所のマスキングにもご利用下さい。
（60cc入）

硬化した塗膜の除去や
筆洗いに最適です。
（100cc入）

裸石や小物物品の洗浄に大変に使利です。
手で握るとカゴが開き、手を放せば閉じます。

【ステンレスカゴの内容】　35φ

メッキ作業に必須

指輪1本用に特化したシンプル操作。
小型メッキ装置の決定版です。

使いやすさ、小型化を追求。
これぞメッキ装置の「新」基本形。

従来から使われていた青酸カリ含有の猛毒な電解
研磨薬にかわって、青化物を全く含まない電解研磨
薬で、すでに多くの方にご使用頂き好評です。青酸
カリ含有の電解研磨に比して操作時間は若干長く
なりますが液の寿命が永く、研磨効果は全くかわり
ません。14Kから22Kまでの金専用です。

《ご使用方法》
No.130－1L
（1ℓ入）

No.130－20L
（20ℓ入）

No.145－20L（20ℓ入）No.145－1L（1ℓ入）

No.C34 No.KB-4

【寸法】
カゴの外径70φ
カゴの外寸高さ48mm
全体の高さ150mm
重量42g

タ
バ
コ
と
比
較
し
た
場
合

洗浄カゴ（取っ手付）洗浄カゴ洗浄カゴ No.KB-5

チビメッキ

メッキベーシック

メッキマスク液 メッキマスク液 専用うすめ液

ホワイトロジュームメッキ液 黒ルテニューム メッキ液

電ピカ（色調回復電解洗浄器） 電ピカ液

300g入
1kg入

No.7307
白金チタン極板

No.7305
ステンレス極板

No.7308
引っ掛け

No.5736
白金チタン極板

No.5706
極板ブラケット

No.5709
引っ掛け

No.5742
500ccビーカー

No.3907
ステンレス極板

No.7321
200ccビーカー

単3乾電池4本使用

500cc入

●水500CCに対し
本薬を100gの割合で使用

No.125-300g
No.125-1kg

手軽。簡単。

ほぼ原寸大

開けた状態

はめ込み式の蓋になっています

小物部品の超音波洗浄に。

【寸法】外径21φ×高さ13mm　重量4g

メッキ関連／洗浄メッキ関連



ハープブライト〈金用〉無青化電解研磨薬

仕様

仕様

No.7300

No.6300

金、銀、プラチナ製品に、ニッケルメッキやロジューム
メッキをした上に黒いメッキをすることができます。

No.140-500

電解脱脂液

No.1バスカスクリーナー

No.129 No.129-TN

No.H136

酸化変色した貴金属製品を電気化学的に数十秒に
して新品同様の光沢色調にする電解洗浄器です。
酸化変色膜のみに作用し貴金属地金を研磨するも
のではありませんから地金の減りは全くありません。

No.H135

左記の電ピカNo.H135
には、この電ピカ液を
ご使用ください。
ご使用前に3倍の水で
うすめてお使いください。

【寸法】巾90×奥行115×高さ125mm
（乾電池は付属していません）

※電ピカ液No.H136（右記）をお使いください。
（別売品）

本液を4倍～2倍に希釈し、常温でご使用ください。
（50℃まで加温可）

●バフカスの除去力が強い。
●素材表面の酸化膜除去力活性化力が優れている。
●浴寿命が長いため、浴の安定性が良い。
●非劇物品

●良いメッキをするためには、完壁な前処理が絶対条件です。
●バフ掛けで頑固に付着したバフカスをみごとに溶解します。ぜひお試しください。
●10倍～20倍の水でうすめてから、超音波洗浄器に入れてご使用ください。

メッキしたくない個所に塗って下さい。耐酸、耐アルカリ、耐熱、
そして超音波洗浄にも強い塗膜ですからメッキのマスキング液
として非常に優れた性能を持っています。金銀コンビ装身具の
電解研磨作業において、銀部分の変色防止やサンドブラスト作
業でのブラストしたくない個所のマスキングにもご利用下さい。
（60cc入）

硬化した塗膜の除去や
筆洗いに最適です。
（100cc入）

裸石や小物物品の洗浄に大変に使利です。
手で握るとカゴが開き、手を放せば閉じます。

【ステンレスカゴの内容】　35φ

メッキ作業に必須

指輪1本用に特化したシンプル操作。
小型メッキ装置の決定版です。

使いやすさ、小型化を追求。
これぞメッキ装置の「新」基本形。

従来から使われていた青酸カリ含有の猛毒な電解
研磨薬にかわって、青化物を全く含まない電解研磨
薬で、すでに多くの方にご使用頂き好評です。青酸
カリ含有の電解研磨に比して操作時間は若干長く
なりますが液の寿命が永く、研磨効果は全くかわり
ません。14Kから22Kまでの金専用です。

《ご使用方法》
No.130－1L
（1ℓ入）

No.130－20L
（20ℓ入）

No.145－20L（20ℓ入）No.145－1L（1ℓ入）

No.C34 No.KB-4

【寸法】
カゴの外径70φ
カゴの外寸高さ48mm
全体の高さ150mm
重量42g

タ
バ
コ
と
比
較
し
た
場
合

洗浄カゴ（取っ手付）洗浄カゴ洗浄カゴ No.KB-5

チビメッキ

メッキベーシック

メッキマスク液 メッキマスク液 専用うすめ液

ホワイトロジュームメッキ液 黒ルテニューム メッキ液

電ピカ（色調回復電解洗浄器） 電ピカ液

300g入
1kg入

No.7307
白金チタン極板

No.7305
ステンレス極板

No.7308
引っ掛け

No.5736
白金チタン極板

No.5706
極板ブラケット

No.5709
引っ掛け

No.5742
500ccビーカー

No.3907
ステンレス極板

No.7321
200ccビーカー

単3乾電池4本使用

500cc入

●水500CCに対し
本薬を100gの割合で使用

No.125-300g
No.125-1kg

手軽。簡単。

ほぼ原寸大

開けた状態

はめ込み式の蓋になっています

小物部品の超音波洗浄に。

【寸法】外径21φ×高さ13mm　重量4g

メッキ関連／洗浄メッキ関連



マイクロ洗浄カゴ

腕時計部品、精密部品
メレー石等の超音波
洗浄に最適です。

精密加工された
最高級品です
総ステンレス製に
なりました！

【寸法】外径14φ×7.8mm

重量3.4g

ネジ式の蓋になっています

14φ拡大 開けた状態
ほぼ原寸大

No.H173

新・浮く洗浄カゴNo.H154B プラ洗浄カゴNo.H190
エアブロワーⅡ

O2トーチ（小型酸素溶接バーナー）

No.AB40-XP2

ブロワー・ブローパイプキットⅡ（都市ガス用）No.AB40-XP2.507

No.8100SA-1
コード付両極ピンセット

No.8100

●No.AB40-XP2 エアブロワー
【寸法】208×132×186H 4.4kg
【消費電力】AC100V-30W
【吐出風量と圧力】43L／分、0.013MPa
【付属品】まごの手フットスイッチ、専用ホースニップル
●No.507 CA型ブローパイプ・コック式
●No.NA45 トーチホルダー
●都市ガス用ホース
●ゴム管用ソケット 1個
●ホースバンド 2個
●エアーホース（No.H11） 3m 

【寸法】208×132×高186mm／重量4.4kg
【消費電力】AC100V-30W
【吐出圧】0.013MPa
【風量】43L／分
【ニップル外径】11φ
【付属品】まごの手フットスイッチ、専用ホースニップル 

No.H11ホースに接続した様子です

静かで豊かな風量の
エアブロワーと
好評のハープの
CA型ブローパイプに
トーチホルダー等が
一式揃ったお買い得な
キットです。

上記のキットの
ガス用ホースが
プロパンガス用に
変更された
モデルです。

※プロパンガス用ホース、ゴム管用ソケット、
並びにホースバンドの単品販売は致しておりません。

※都市ガス用ホース、ゴム管用ソケット、
並びにホースバンドの単品販売は致しておりません。

カゴが浮くので、洗浄中に手で持っておく必要ナシ！
またプラスチック製だから、洗浄物にキズが付く心配ナシ！

瞬時的な大電流で、ジュール熱による接点の溶解、及び凝固が一瞬で行われます。銀や銅
などの電気抵抗が小さい金属はジュール熱が小さくなるので仮着溶接できません。

大容量のプラスチック製カゴです。洗浄物にキズが付く心配ナシ！
磁気研磨機のポリッシングピンの水切りにもベンリ！

ロウ付け作業の前に、パーツの位置決めに便利な仮着溶接。瞬時的に電気の力でパーツとパーツをくっつけます。微小な点で付
いているだけなので引っ張れば簡単に外れますし、熱が発生しないのでパーツが歪む事がありません。便利な仮着溶接をする
機械が「プチタック」です。コンパクトで邪魔にならない、片手で移動がらくらく出来る軽量、そしてお求めやすい価格を実現し
ました。

片極ピンセットとミノ虫クリップでは保持が難しいワイヤー状のものを仮着溶接する場合は「両極ピンセット」をお使いください。

ブロワー・ブローパイプキットⅡ（プロパンガス用）No.AB40-XP2.507-L

静かで豊かな風量の
エアブロワーと
好評のハープの
CA型ブローパイプに
トーチホルダー等が
一式揃ったお買い得な
キットです。

No.OT-3000

●貴金属装身具の鑞付加工、修理に、彫金に最適です。
●スイッチ一つで、豊かな風量が得られます。
●運転は静か、作業の邪魔になりません。
●電磁式エアーポンプのため回転摺動部がなく、無給油連続運転ができます。
●脈流のない空気圧が得られるため火炎の調節が楽にできます。

LPGカートリッジ
ボンベ
液化ブタン
50g入

NO.CL-50

いつでも手軽に3000℃！！ 補充品

酸素カートリッジ
ボンベ
酸素9リットル入

2本単位での
販売となります在庫些少

NO.C0-9000

【カゴ寸法】上部直径８５ｍｍ、底部直径６０ｍｍ、高さ４２ｍｍ
【浮き寸法】９５×９５ｍｍ、厚み１０ｍｍ

【カゴ寸法】上部直径１１３ｍｍ、底部直径８８ｍｍ、高さ６２ｍｍ
取っ手を上げた時の高さ　１１５ｍｍ

仮着溶接したいものを片
極ピンセットとミノ虫ク
リップで保持します。

仮着溶接したいもの同士
を接触させ、フットス
イッチを押して通電させ
ます。

仮着溶接された状態で
す。この状態でロウ付け
をすれば、位置がずれず
に作業できます。

この金属ワイヤーを仮付溶接します。 ピンセット板で両側から挟んで通電
します。

仮着溶接できました。

プチタック

別売品

【寸 法】巾200×奥行160×高さ78mm／重量2.1kg
【電 源】ACアダプター仕様、入力AC100V、出力DC12V、1A
【付属品】片極ピンセット、ミノ虫クリップ、フットスイッチ、ACアダプター

仕様
肌色の都市ガス用ホースの代わりに、
オレンジ色のプロパンガス用ホースが
付属します。

キット内容

【標準付属品】
●本体×1　●ペントーチ（ツインチューブ付）×1
●ノズル 1,2,3番×各1　●O2カートリッジボンベ（酸素）×2
●LPGカートリッジボンベ（液化ブタンガス）×1

1（0.9mm）
2（0.7mm）
3（0.5mm）

ノズル番号（内径） 芯炎の太さLPGガス
（1本当たり：50g）

酸 素
（2本当たり：18L）

6mm
4mm
3mm

2時間
5時間
7時間

30分
1時間

1時間30分

連続燃焼時間（参考）

ロウ付関連洗浄／仮着溶接機



マイクロ洗浄カゴ

腕時計部品、精密部品
メレー石等の超音波
洗浄に最適です。

精密加工された
最高級品です
総ステンレス製に
なりました！

【寸法】外径14φ×7.8mm

重量3.4g

ネジ式の蓋になっています

14φ拡大 開けた状態
ほぼ原寸大

No.H173

新・浮く洗浄カゴNo.H154B プラ洗浄カゴNo.H190
エアブロワーⅡ

O2トーチ（小型酸素溶接バーナー）

No.AB40-XP2

ブロワー・ブローパイプキットⅡ（都市ガス用）No.AB40-XP2.507

No.8100SA-1
コード付両極ピンセット

No.8100

●No.AB40-XP2 エアブロワー
【寸法】208×132×186H 4.4kg
【消費電力】AC100V-30W
【吐出風量と圧力】43L／分、0.013MPa
【付属品】まごの手フットスイッチ、専用ホースニップル
●No.507 CA型ブローパイプ・コック式
●No.NA45 トーチホルダー
●都市ガス用ホース
●ゴム管用ソケット 1個
●ホースバンド 2個
●エアーホース（No.H11） 3m 

【寸法】208×132×高186mm／重量4.4kg
【消費電力】AC100V-30W
【吐出圧】0.013MPa
【風量】43L／分
【ニップル外径】11φ
【付属品】まごの手フットスイッチ、専用ホースニップル 

No.H11ホースに接続した様子です

静かで豊かな風量の
エアブロワーと
好評のハープの
CA型ブローパイプに
トーチホルダー等が
一式揃ったお買い得な
キットです。

上記のキットの
ガス用ホースが
プロパンガス用に
変更された
モデルです。

※プロパンガス用ホース、ゴム管用ソケット、
並びにホースバンドの単品販売は致しておりません。

※都市ガス用ホース、ゴム管用ソケット、
並びにホースバンドの単品販売は致しておりません。

カゴが浮くので、洗浄中に手で持っておく必要ナシ！
またプラスチック製だから、洗浄物にキズが付く心配ナシ！

瞬時的な大電流で、ジュール熱による接点の溶解、及び凝固が一瞬で行われます。銀や銅
などの電気抵抗が小さい金属はジュール熱が小さくなるので仮着溶接できません。

大容量のプラスチック製カゴです。洗浄物にキズが付く心配ナシ！
磁気研磨機のポリッシングピンの水切りにもベンリ！

ロウ付け作業の前に、パーツの位置決めに便利な仮着溶接。瞬時的に電気の力でパーツとパーツをくっつけます。微小な点で付
いているだけなので引っ張れば簡単に外れますし、熱が発生しないのでパーツが歪む事がありません。便利な仮着溶接をする
機械が「プチタック」です。コンパクトで邪魔にならない、片手で移動がらくらく出来る軽量、そしてお求めやすい価格を実現し
ました。

片極ピンセットとミノ虫クリップでは保持が難しいワイヤー状のものを仮着溶接する場合は「両極ピンセット」をお使いください。

ブロワー・ブローパイプキットⅡ（プロパンガス用）No.AB40-XP2.507-L

静かで豊かな風量の
エアブロワーと
好評のハープの
CA型ブローパイプに
トーチホルダー等が
一式揃ったお買い得な
キットです。

No.OT-3000

●貴金属装身具の鑞付加工、修理に、彫金に最適です。
●スイッチ一つで、豊かな風量が得られます。
●運転は静か、作業の邪魔になりません。
●電磁式エアーポンプのため回転摺動部がなく、無給油連続運転ができます。
●脈流のない空気圧が得られるため火炎の調節が楽にできます。

LPGカートリッジ
ボンベ
液化ブタン
50g入

NO.CL-50

いつでも手軽に3000℃！！ 補充品

酸素カートリッジ
ボンベ
酸素9リットル入

2本単位での
販売となります在庫些少

NO.C0-9000

【カゴ寸法】上部直径８５ｍｍ、底部直径６０ｍｍ、高さ４２ｍｍ
【浮き寸法】９５×９５ｍｍ、厚み１０ｍｍ

【カゴ寸法】上部直径１１３ｍｍ、底部直径８８ｍｍ、高さ６２ｍｍ
取っ手を上げた時の高さ　１１５ｍｍ

仮着溶接したいものを片
極ピンセットとミノ虫ク
リップで保持します。

仮着溶接したいもの同士
を接触させ、フットス
イッチを押して通電させ
ます。

仮着溶接された状態で
す。この状態でロウ付け
をすれば、位置がずれず
に作業できます。

この金属ワイヤーを仮付溶接します。 ピンセット板で両側から挟んで通電
します。

仮着溶接できました。

プチタック

別売品

【寸 法】巾200×奥行160×高さ78mm／重量2.1kg
【電 源】ACアダプター仕様、入力AC100V、出力DC12V、1A
【付属品】片極ピンセット、ミノ虫クリップ、フットスイッチ、ACアダプター

仕様
肌色の都市ガス用ホースの代わりに、
オレンジ色のプロパンガス用ホースが
付属します。

キット内容

【標準付属品】
●本体×1　●ペントーチ（ツインチューブ付）×1
●ノズル 1,2,3番×各1　●O2カートリッジボンベ（酸素）×2
●LPGカートリッジボンベ（液化ブタンガス）×1

1（0.9mm）
2（0.7mm）
3（0.5mm）

ノズル番号（内径） 芯炎の太さLPGガス
（1本当たり：50g）

酸 素
（2本当たり：18L）

6mm
4mm
3mm

2時間
5時間
7時間

30分
1時間

1時間30分

連続燃焼時間（参考）

ロウ付関連洗浄／仮着溶接機



CA型 ブローパイプ・バルブ式No.507V

DP型 ブローパイプNo.506 507V、507、506用火口

508用火口

CA型 ブローパイプ・コック式No.507

最も理想的にガスとエアーを混
合燃焼させられるように研究
し、開発したブローパイプです。
細火から大きい炎まで自由に調
整できます。従来の都市ガス、プ
ロパンガスにも使えます。
エアー調整はバルブ式です。

最も理想的にガスとエアーを混
合燃焼させられるように研究
し、開発したブローパイプです。
細火から大きい炎まで自由に調
整できます。従来の都市ガス、プ
ロパンガスにも使えます。
エアー調整はコック式です。

天然ガス（都市ガス）又は、プロ
パンガスと空気併用で使いま
す。大小の火口が交換できます
から利用範囲が広がります。
エアー調整はコック式です。火口はNo.507シリーズ

用火口と共通です。
本器にはNo.507-1と
No.507-2の火口が
標準付属しています。 No.507-1とNo.507-2の火口は

標準付属しています。

（小）火口
No.507-1

細火
No.508-1

火口（大）
No.505-2

火口（小）
No.505-1

太火
No.508-2

酸素用火口

パワーノズル

（大）火口
No.507-2

（別売）
極細火ロ
No.507-3

NEW OP型 ブローパイプNo.508

回転式、第三の手・ロウ付け台No.H138 多関節、第三の手・ピンセットNo.H139

酸素専用ブローパイプNo.505

細工用
No.508-3

溶解用
No.508-4

特大エアー用
火口外径27φ
（別売）

No.508-5

エアー用火口

天然ガス（都市ガス）又は、プロパンガスと酸素併用で使います。
火口径1.0と2.0の大小2個の火口付き。

火口は
酸素用とエアー用の
計4ケが付属。
パワーノズルは溶解に
威力を発揮します。

ベース以外はオールステンレス製で耐食性に優れています。
関節部は精度の良いベアリング球を使用のため、
スムーズな動きを可能にし好みの位置に止められます。
逆ピンセットのグリップ部に断熱材が貼られています。

ベース以外はオールステンレ
ス製で耐食性に優れていま
す。関節部は精度の良いベア
リング球を使用のため、ス
ムーズな動きを可能にし好み
の位置に止められます。逆ピ
ンセットのグリップ部に断熱
材が貼られています。

【寸 法】

吹管ヘッド角は100度です。

回転台巾220×奥行140mm、全重量1.2Kg
床面からロウ付台面までの高さ35mm、台座は鉄製塗装仕上げ
耐熱ロウ付台は、24頁のNo.H51ハニカムブロックを使用しています。

ここがスムーズに
動きます。 ここが

スムーズに
動きます。

下の写真のように、
自在に向きを変えることができます。

台座55φ×30/675g

ステンレス製逆ピンセット付。
両手が使えるからロウ付け作業に
大変便利です。ロープライス品

各種ブローパイプ用の
机に取り付けてお使い下さい。

簡単、便利

ステンレス製、断熱材付き約165mm

No．H11
No.H12

外径10φ×内径6φ
外径5φ×内径3φ

No.H87
No.H50と同じ材質です。写真のよ
うなV溝が入っていますから、ネック
レスのロウ付け等に便利です。裏面
は平らです。

超耐熱セラミック板〈V溝入〉 No.810-0100
アスベストを使用していない耐久力
のあるロウ付台で、砕けたりはげた
りしない程度の軟かさをもっていま
すからロウ付け物の位置決めにピ
ン等の挿入もできます。

ソルダーライト

【耐熱温度】1,650～1,700℃（max）
【寸法】　9t×127×130mm

No.H51
蜂の巣状の無数の穴のあい
た特殊なセラミック製品です
から熱の反射が良く、従って均
一に早くロウ付け物を加熱で
きます。又、この無数の穴にピ
ン等を差し込んでロウ付け物
を保持させることもできます。

耐熱ロウ付台・ハニカムブロック

【耐熱】　982℃
【寸法】　約13×93×133mm

きめ細かい節のない厳選された天然
の木炭（チャコール）で作られたロウ
付け専用のブロックです。耐火レンガ
では得られない優れた熱反射、熱雰
囲気効果によって、従来よりも速く美
しいロウ付け作業ができます。天然素
材ですから、有害なガスや、いやな臭
いが出ず、また耐久性もあります。チ
ャコールブロックは適当な柔らかさが
あるので、ロウ付け物を動かないよう
にピンで固定することもできます。

天然の木炭(チャコール)の粉末にし
て成形したロウ付け専用のブロック
です。耐火レンガでは得られない優れ
た熱反射、熱雰囲気効果によって、従
来よりも速く美しいロウ付け作業が
できます。天然素材ですから、有害な
ガスや、いやな臭いが出ません。また
普通のチャコールブロックより長持ち
します。

【寸法】　30×70×140mm 【寸法】　30×70×140mm

No.H50
酸素バーナーのロウ付け台として
ご使用下さい。酸水素炎（還元炎）に
も使用可能で、表面のキメが細かく
粒が製品に付着しません。

超耐熱セラミック板

No.CT-464 第三の手・ピンセット付 No.NA45 トーチホルダー No.DN390 チャコールブロック No.DN391 圧縮チャコールブロック

【耐熱温度】1,650～1,700℃（max）
【寸法】　7t×100×100mm

都市ガス、プロパンガスには
使えません。

半透明で柔軟性に
富んだ使いやすい
ホースです。
ブローパイプには
H11を使用します。

ホース

火口径
2ミリ

火口径
1ミリ

505用火口

No.NA69No.H112

磁石式自在ピンセット2組、
耐熱ロウ付け台No.H51がついています。

自在に曲がるアームと磁石の組み合わせで
使いやすくなっています。

磁石式だから、
自在に位置を変えられます

【寸法】ベースの巾250×奥行150
総重量1kg

仕様

スタンド付きロウ付きピンセット第三の手・ロウ付け台

ロウ付関連ロウ付関連



CA型 ブローパイプ・バルブ式No.507V

DP型 ブローパイプNo.506 507V、507、506用火口

508用火口

CA型 ブローパイプ・コック式No.507

最も理想的にガスとエアーを混
合燃焼させられるように研究
し、開発したブローパイプです。
細火から大きい炎まで自由に調
整できます。従来の都市ガス、プ
ロパンガスにも使えます。
エアー調整はバルブ式です。

最も理想的にガスとエアーを混
合燃焼させられるように研究
し、開発したブローパイプです。
細火から大きい炎まで自由に調
整できます。従来の都市ガス、プ
ロパンガスにも使えます。
エアー調整はコック式です。

天然ガス（都市ガス）又は、プロ
パンガスと空気併用で使いま
す。大小の火口が交換できます
から利用範囲が広がります。
エアー調整はコック式です。火口はNo.507シリーズ

用火口と共通です。
本器にはNo.507-1と
No.507-2の火口が
標準付属しています。 No.507-1とNo.507-2の火口は

標準付属しています。

（小）火口
No.507-1

細火
No.508-1

火口（大）
No.505-2

火口（小）
No.505-1

太火
No.508-2

酸素用火口

パワーノズル

（大）火口
No.507-2

（別売）
極細火ロ
No.507-3

NEW OP型 ブローパイプNo.508

回転式、第三の手・ロウ付け台No.H138 多関節、第三の手・ピンセットNo.H139

酸素専用ブローパイプNo.505

細工用
No.508-3

溶解用
No.508-4

特大エアー用
火口外径27φ
（別売）

No.508-5

エアー用火口

天然ガス（都市ガス）又は、プロパンガスと酸素併用で使います。
火口径1.0と2.0の大小2個の火口付き。

火口は
酸素用とエアー用の
計4ケが付属。
パワーノズルは溶解に
威力を発揮します。

ベース以外はオールステンレス製で耐食性に優れています。
関節部は精度の良いベアリング球を使用のため、
スムーズな動きを可能にし好みの位置に止められます。
逆ピンセットのグリップ部に断熱材が貼られています。

ベース以外はオールステンレ
ス製で耐食性に優れていま
す。関節部は精度の良いベア
リング球を使用のため、ス
ムーズな動きを可能にし好み
の位置に止められます。逆ピ
ンセットのグリップ部に断熱
材が貼られています。

【寸 法】

吹管ヘッド角は100度です。

回転台巾220×奥行140mm、全重量1.2Kg
床面からロウ付台面までの高さ35mm、台座は鉄製塗装仕上げ
耐熱ロウ付台は、24頁のNo.H51ハニカムブロックを使用しています。

ここがスムーズに
動きます。 ここが

スムーズに
動きます。

下の写真のように、
自在に向きを変えることができます。

台座55φ×30/675g

ステンレス製逆ピンセット付。
両手が使えるからロウ付け作業に
大変便利です。ロープライス品

各種ブローパイプ用の
机に取り付けてお使い下さい。

簡単、便利

ステンレス製、断熱材付き約165mm

No．H11
No.H12

外径10φ×内径6φ
外径5φ×内径3φ

No.H87
No.H50と同じ材質です。写真のよ
うなV溝が入っていますから、ネック
レスのロウ付け等に便利です。裏面
は平らです。

超耐熱セラミック板〈V溝入〉 No.810-0100
アスベストを使用していない耐久力
のあるロウ付台で、砕けたりはげた
りしない程度の軟かさをもっていま
すからロウ付け物の位置決めにピ
ン等の挿入もできます。

ソルダーライト

【耐熱温度】1,650～1,700℃（max）
【寸法】　9t×127×130mm

No.H51
蜂の巣状の無数の穴のあい
た特殊なセラミック製品です
から熱の反射が良く、従って均
一に早くロウ付け物を加熱で
きます。又、この無数の穴にピ
ン等を差し込んでロウ付け物
を保持させることもできます。

耐熱ロウ付台・ハニカムブロック

【耐熱】　982℃
【寸法】　約13×93×133mm

きめ細かい節のない厳選された天然
の木炭（チャコール）で作られたロウ
付け専用のブロックです。耐火レンガ
では得られない優れた熱反射、熱雰
囲気効果によって、従来よりも速く美
しいロウ付け作業ができます。天然素
材ですから、有害なガスや、いやな臭
いが出ず、また耐久性もあります。チ
ャコールブロックは適当な柔らかさが
あるので、ロウ付け物を動かないよう
にピンで固定することもできます。

天然の木炭(チャコール)の粉末にし
て成形したロウ付け専用のブロック
です。耐火レンガでは得られない優れ
た熱反射、熱雰囲気効果によって、従
来よりも速く美しいロウ付け作業が
できます。天然素材ですから、有害な
ガスや、いやな臭いが出ません。また
普通のチャコールブロックより長持ち
します。

【寸法】　30×70×140mm 【寸法】　30×70×140mm

No.H50
酸素バーナーのロウ付け台として
ご使用下さい。酸水素炎（還元炎）に
も使用可能で、表面のキメが細かく
粒が製品に付着しません。

超耐熱セラミック板

No.CT-464 第三の手・ピンセット付 No.NA45 トーチホルダー No.DN390 チャコールブロック No.DN391 圧縮チャコールブロック

【耐熱温度】1,650～1,700℃（max）
【寸法】　7t×100×100mm

都市ガス、プロパンガスには
使えません。

半透明で柔軟性に
富んだ使いやすい
ホースです。
ブローパイプには
H11を使用します。

ホース

火口径
2ミリ

火口径
1ミリ

505用火口

No.NA69No.H112

磁石式自在ピンセット2組、
耐熱ロウ付け台No.H51がついています。

自在に曲がるアームと磁石の組み合わせで
使いやすくなっています。

磁石式だから、
自在に位置を変えられます

【寸法】ベースの巾250×奥行150
総重量1kg

仕様

スタンド付きロウ付きピンセット第三の手・ロウ付け台

ロウ付関連ロウ付関連



金、銀の溶解に。

No.816-0405
テーパーのついた硬質セラミック丸棒を耐熱板に保
持したものです。リングに種々のパーツを正しい位
置にロウ付するために重宝です。セラミックは保温
性が良く、使用後の掃除も容易です。(テーパー丸棒
長さ150ミリ)

金、銀、銅、プラチナ等の高性能ロウ付溶剤。 ロウの流れを制御する事ができます。

No.118-30（30グラム入）
No.118-80（80グラム入）
No.118-1K（1Kグラム入）

100g入

セラミック指輪ロウ付け台 No.2800-IR3 遮光メガネNo.KR-01 皿チョコ

ワックスペン

ハープフラックス ロウ誘導棒

有害な赤外線(lR)、紫外線(UV)、可視線をシャットア
ウト。耐衝撃IRPC八一ド製、フレームレンズー体型。
広い視界、ヘッドクッション、汗止めパッド付。

メガネの上からでも
かけられます。 遮光度IR35　52グラム

No.129.249 ロウ誘導棒　先端はチタン製。

No.KB-1 ロウ誘導棒　先端はチタン製。

No.SPK-945 ニオブ ロウ誘導棒　先端は高温に耐えるニオブ製。
しかも曲げて使えます。

断熱剤・サーモゲル

断熱効果抜群。ロウ付け時の大事な箇所への熱伝導
を吸収します。断熱したい箇所に5～10ミリの厚さに
塗り付けてください。本品は無公害、有毒ガスの発生
の心配もありません。使用後は水洗できます。

No.9100SA-3 こて一式

（写真の本体左下のジャックにつながっている部分で、）先端工具Nｏ．9105を含まないもの

別売補修部品

No.9100D

No.129.991 銀ねりロウ
小物のロウ付け等に特殊フラックス入りの
微粉末ねりロウです。作業性もよく溶けやす
く大変便利です。

No.1250

No.9100SA-2No.9100SA-5 ワックスペンスタンドⅡ リムーバー付き こて台

スピーディーワックスペンハードワックス再生金型〈リング用〉

ペンは軽量10グラム、柄の径8φの
超小型。先端工具と柄の間が短かい
ため作業性は抜群です。温度調節は
無段階切替式でハードワックスも容
易に溶かせます。

先端工具が下を向くので、溶けたワックスが逆流せず
トラブル知らず。
他社製のこてにも使用できます。

「こて」先端部が熱くなっている状態でも、ラクに先端工具を
取り外すことができるチップリムーバーがついたこて台です。

仕様

【寸法】巾50×奥行95×高さ60mm
【重量】100g（先端工具・こては別売です。）

※チップリムーバーとしての
機能はありません

こて台として リムーバーとして（先端工具・こては別売りです）

電池式（単3電池1本使用）

刃先形状

操作簡単、
ワンタッチ着火

【番手】
0，1，2，3の
4番手あり【寸 法】刃巾33×刃長225×全長375mm

削りくずを生かします。

全方向に
切れます。

ブロックワックスが

切れます。

No.H31

パイプソーNo.Z240 ワックス用 糸のこ刃No.SHK アルコールランプNo.H60

No.SW-1
No.SW-3
ヒーターチップ（補修用ペン先）

No.K3

細いノズルから熱風が出ます。ワッ
クスパターンの表面やエッジを滑
らかにする便利なツールです。握り
部に充填されたブタンガスを燃焼
させ特殊な方式（特許）で熱風を発
生させるようになっています。

No.K2

日本製
〈別売〉ワックスペン先端工具

ワックスガン ワックスなめらかー（熱風器）

No.9105 先細針型

No.9106 すりこ木型

No.9107B 平板型

No.9113 ナイフ

No.9114 先曲り（大）型

No.9115 先曲り（小）型

No.9116 へら型

No.9117 ラージスプーン

No.9118 とがりへら型

No.9119 極細曲針型

【金型の外寸】
25×40×45mm
【金型の内寸】
20×28×31mm
【芯金】
14φと18φ径の
2本付属

トリガー（引き金）を引けば
溶けたワックスが出てきます。
斬新なワックスパターンの
制作に欠かせないツールです。

【寸 法】158mm×120mm／重量80g
【消費電力】AC100V-7W
【付 属 品】専用ワックスバー5本付

【寸 法】全長197mm×握部径24φ／重量66g
【ガス充填量】14cc
【使 用 時 間】1回の充填で約75分

追加の専用ワックスバーはNo.K3-WB専用ワックスバーとご指定ください。
（青色のみの販売です） ※追加のガスボンベはNo.70-59ガスボンベとご指定ください。

仕様

仕様仕様

ワックス関連ロウ付関連／ワックス関連



金、銀の溶解に。

No.816-0405
テーパーのついた硬質セラミック丸棒を耐熱板に保
持したものです。リングに種々のパーツを正しい位
置にロウ付するために重宝です。セラミックは保温
性が良く、使用後の掃除も容易です。(テーパー丸棒
長さ150ミリ)

金、銀、銅、プラチナ等の高性能ロウ付溶剤。 ロウの流れを制御する事ができます。

No.118-30（30グラム入）
No.118-80（80グラム入）
No.118-1K（1Kグラム入）

100g入

セラミック指輪ロウ付け台 No.2800-IR3 遮光メガネNo.KR-01 皿チョコ

ワックスペン

ハープフラックス ロウ誘導棒

有害な赤外線(lR)、紫外線(UV)、可視線をシャットア
ウト。耐衝撃IRPC八一ド製、フレームレンズー体型。
広い視界、ヘッドクッション、汗止めパッド付。

メガネの上からでも
かけられます。 遮光度IR35　52グラム

No.129.249 ロウ誘導棒　先端はチタン製。

No.KB-1 ロウ誘導棒　先端はチタン製。

No.SPK-945 ニオブ ロウ誘導棒　先端は高温に耐えるニオブ製。
しかも曲げて使えます。

断熱剤・サーモゲル

断熱効果抜群。ロウ付け時の大事な箇所への熱伝導
を吸収します。断熱したい箇所に5～10ミリの厚さに
塗り付けてください。本品は無公害、有毒ガスの発生
の心配もありません。使用後は水洗できます。

No.9100SA-3 こて一式

（写真の本体左下のジャックにつながっている部分で、）先端工具Nｏ．9105を含まないもの

別売補修部品

No.9100D

No.129.991 銀ねりロウ
小物のロウ付け等に特殊フラックス入りの
微粉末ねりロウです。作業性もよく溶けやす
く大変便利です。

No.1250

No.9100SA-2No.9100SA-5 ワックスペンスタンドⅡ リムーバー付き こて台

スピーディーワックスペンハードワックス再生金型〈リング用〉

ペンは軽量10グラム、柄の径8φの
超小型。先端工具と柄の間が短かい
ため作業性は抜群です。温度調節は
無段階切替式でハードワックスも容
易に溶かせます。

先端工具が下を向くので、溶けたワックスが逆流せず
トラブル知らず。
他社製のこてにも使用できます。

「こて」先端部が熱くなっている状態でも、ラクに先端工具を
取り外すことができるチップリムーバーがついたこて台です。

仕様

【寸法】巾50×奥行95×高さ60mm
【重量】100g（先端工具・こては別売です。）

※チップリムーバーとしての
機能はありません

こて台として リムーバーとして（先端工具・こては別売りです）

電池式（単3電池1本使用）

刃先形状

操作簡単、
ワンタッチ着火

【番手】
0，1，2，3の
4番手あり【寸 法】刃巾33×刃長225×全長375mm

削りくずを生かします。

全方向に
切れます。

ブロックワックスが

切れます。

No.H31

パイプソーNo.Z240 ワックス用 糸のこ刃No.SHK アルコールランプNo.H60

No.SW-1
No.SW-3
ヒーターチップ（補修用ペン先）

No.K3

細いノズルから熱風が出ます。ワッ
クスパターンの表面やエッジを滑
らかにする便利なツールです。握り
部に充填されたブタンガスを燃焼
させ特殊な方式（特許）で熱風を発
生させるようになっています。

No.K2

日本製
〈別売〉ワックスペン先端工具

ワックスガン ワックスなめらかー（熱風器）

No.9105 先細針型

No.9106 すりこ木型

No.9107B 平板型

No.9113 ナイフ

No.9114 先曲り（大）型

No.9115 先曲り（小）型

No.9116 へら型

No.9117 ラージスプーン

No.9118 とがりへら型

No.9119 極細曲針型

【金型の外寸】
25×40×45mm
【金型の内寸】
20×28×31mm
【芯金】
14φと18φ径の
2本付属

トリガー（引き金）を引けば
溶けたワックスが出てきます。
斬新なワックスパターンの
制作に欠かせないツールです。

【寸 法】158mm×120mm／重量80g
【消費電力】AC100V-7W
【付 属 品】専用ワックスバー5本付

【寸 法】全長197mm×握部径24φ／重量66g
【ガス充填量】14cc
【使 用 時 間】1回の充填で約75分

追加の専用ワックスバーはNo.K3-WB専用ワックスバーとご指定ください。
（青色のみの販売です） ※追加のガスボンベはNo.70-59ガスボンベとご指定ください。

仕様

仕様仕様

ワックス関連ロウ付関連／ワックス関連



いままで困難だったワックスの薄切りが簡単にできます。ワックス用ノコギリも
ついているのでスグに使えます。ブロックワックスはもちろんチューブワックス
にも使用できます

木台の前中央の内蔵ランプが
ワックスの裏側から光を照ら
すので、微妙な厚みの確認をし
ながら、切削作業ができます。
消費電力は極めて少ないので
連続で約1週間点灯します。

ハードワックスの切削マシンで、面削り、外周削り、内ぐり等々に多彩な加工が
できます。回転数は約230回転/分のため目視切削が楽にできます。
お手持ちのワックススパチュラーをヤスリ等でお好みの刃付けをすれば、
さまざまな切削加工が楽しめます。

直角に、
　平行に、
　　きれいに、
　　　切れます。

ゴム型を楽に切る
道具です。

使用例

No.H111 ワックススライサー No.H144 チューブワックス切断治具

【寸法】ベースの巾140×奥行100×全高180mm／重量1.1kg

【電源】単3マンガン電池3本
【寸法】巾93×奥行205×高さ24mm／重量160g
※クランプ1個付、電池は含みません

仕様

仕様

【寸 法】巾214×奥行72×高さ112mm／重量1.1kg
【付属品】鋼バイト1本、爪センター1個、ゴムセンター1個 単3乾電池4本使用。

乾電池は付属しておりません。

仕様

【寸法】ベース巾230×奥行45×10t×全高160mm／重量0.7g
仕様

※パイプソーNo.Z240が付属しています。
【寸法】巾150×奥行60×全高48mm／重量262g
仕様

※鋸は別売です。パイプソーNo.Z240をご利用ください。

切断サンプル

ゴム型切りホルダーワックス すけるとんNo.H70 No.H113

電池式ワックスろくろNo.800-BT

巾60×長さ120×
厚さ約6mm

No.H155

外径55φ×高さ46mm　4枚刃
チューブワックス専用

チューブワックスの断面を、
穴に対して直角で、かつ
ツルツルにします。
製造工程の見直しにより
切れ味が良くなり、
精度も向上しました。

H141ワックスリーマーに
便利な目盛りを付けました。
反対側にも同じ目盛りが彫ら
れているので、あらゆる角度
からサイズの確認できます。

H37ワックスリーマーに
便利な目盛りを付けました。
反対側にも同じ目盛りが彫ら
れているので、あらゆる角度
からサイズの確認できます。

フェリスのチューブワックス（T-875を除く）に使用できます。
異なるメーカーのチューブワックスや、チューブワックスで無いもの
（B-1062やブロックワックスなど）には使用できません。

刃径約8～約15mmで
刃長約150mm
本品の太さは
マイナス13番から
7番のサイズ
相当分です。

刃径約14～約21mmで
刃長約150mmの
ゆるいテーパーにし、
使いやすく作ってあります。
本品の太さは
3番から22番の
サイズ相当分です。

本品の太さは、
20番から40番の
サイズ相当分です。

【鋼製、柄部はローレット掛け
全長約225mm、重さ約173g】

【鋼製、柄の長さ約70mm、
全長約237mm、重さ約490g】

【鋼製、柄部はローレット掛け
全長約225mm、重さ約250g】

刃径約19～約26mmで
刃長は約150mmの
ゆるいテーパーにし、
使いやすく作ってあります。

No.H37-SZ No.H141-SZ

No.H37

No.2590

No.H141 No.H149

No.H191

お好みに合わせて別売りの他のサイズの
ドリルを装着してお使いください。

No.H145
極細、しかも目詰まりしません。
「糸のこ」としても使えます。

ワックスリーマー太径、指輪ゲージ目盛入

ワックスリーマー

ワックス用ヤスリ

チューブワックス穴ぐり器

極細ワックス ヤスリ ワックスドリル 2φ

ワックスリーマー太径 ワックスリーマー細径

ワックスリーマー、指輪ゲージ目盛入

ワックスかんな チューブワックスかんな

ワックス切り抜き作業時の、
糸のこ通しの穴あけに。

〈2本組〉

先端部拡大

ワックスが
くっつきにくい、
特殊メッキをした
新しいヤスリです。

ハープからの新提案！チューブワックスの穴を広げるのが楽、そして早い！たくさんのチューブワックスを
処理するときに威力を発揮します。

No.SN-5　極細5本セット 全長150mm No.SN-3　極細3本セット

No.SN-1　平

全長150mm

巾10×全長215mm No.SN-2　半丸 巾12×全長215mm

平

半丸

丸

平

半丸

丸

角

三角

目盛は
20番から39番です。目盛は

4番から22番です。

【目盛り部分の拡大写真】 【目盛り部分の拡大写真】

使用している様子

ワックスの
サンプル

ワックス関連ワックス関連



いままで困難だったワックスの薄切りが簡単にできます。ワックス用ノコギリも
ついているのでスグに使えます。ブロックワックスはもちろんチューブワックス
にも使用できます

木台の前中央の内蔵ランプが
ワックスの裏側から光を照ら
すので、微妙な厚みの確認をし
ながら、切削作業ができます。
消費電力は極めて少ないので
連続で約1週間点灯します。

ハードワックスの切削マシンで、面削り、外周削り、内ぐり等々に多彩な加工が
できます。回転数は約230回転/分のため目視切削が楽にできます。
お手持ちのワックススパチュラーをヤスリ等でお好みの刃付けをすれば、
さまざまな切削加工が楽しめます。

直角に、
　平行に、
　　きれいに、
　　　切れます。

ゴム型を楽に切る
道具です。

使用例

No.H111 ワックススライサー No.H144 チューブワックス切断治具

【寸法】ベースの巾140×奥行100×全高180mm／重量1.1kg

【電源】単3マンガン電池3本
【寸法】巾93×奥行205×高さ24mm／重量160g
※クランプ1個付、電池は含みません

仕様

仕様

【寸 法】巾214×奥行72×高さ112mm／重量1.1kg
【付属品】鋼バイト1本、爪センター1個、ゴムセンター1個 単3乾電池4本使用。

乾電池は付属しておりません。

仕様

【寸法】ベース巾230×奥行45×10t×全高160mm／重量0.7g
仕様

※パイプソーNo.Z240が付属しています。
【寸法】巾150×奥行60×全高48mm／重量262g
仕様

※鋸は別売です。パイプソーNo.Z240をご利用ください。

切断サンプル

ゴム型切りホルダーワックス すけるとんNo.H70 No.H113

電池式ワックスろくろNo.800-BT

巾60×長さ120×
厚さ約6mm

No.H155

外径55φ×高さ46mm　4枚刃
チューブワックス専用

チューブワックスの断面を、
穴に対して直角で、かつ
ツルツルにします。
製造工程の見直しにより
切れ味が良くなり、
精度も向上しました。

H141ワックスリーマーに
便利な目盛りを付けました。
反対側にも同じ目盛りが彫ら
れているので、あらゆる角度
からサイズの確認できます。

H37ワックスリーマーに
便利な目盛りを付けました。
反対側にも同じ目盛りが彫ら
れているので、あらゆる角度
からサイズの確認できます。

フェリスのチューブワックス（T-875を除く）に使用できます。
異なるメーカーのチューブワックスや、チューブワックスで無いもの
（B-1062やブロックワックスなど）には使用できません。
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平

半丸

丸

平

半丸

丸

角

三角
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使用している様子

ワックスの
サンプル

ワックス関連ワックス関連



No.260A-219 ブッシュのワックスカッターセット

右の
No.219-2.3、
No.260A-
1.8、2.3、3.1、5.0の
各1本、計5本の
セットです。

No.219
ワックス用

2.3
【刃径】

No.260A
ワックス用

1.8　2.3　
3.1　5.0

【刃径】

3本セット

刃先形状

No.CW3Pセット

ザクザク削れて
目詰まりしません。

No.260-3060〈丸〉

金属にもお使いいただけます。

歯部拡大 歯部拡大

No.260-3062〈角〉

No.CW-31

No.CW-30

No.CW-21

No.CW-20

No.CW-17

No.CW-16

No.CW-5

No.CW-4

No.CW-3

No.CW-2

No.CW-1

No.CW-31

No.CW-30

No.CW-21

No.CW-20

No.CW-17

No.CW-16

No.CW-5

No.CW-4

No.CW-3

No.CW-2

No.CW-1

上のCW-1,3,4の
3本組セットです。

No.CWセット
上のCW-1,2,3,4,5,
16,17,20,21の
9本組セットです。

No.NA51 ワックス用、銀粘土用工具セット

ワックス用、銀粘土用工具

ワックス用、銀粘土用工具セット

ワックスヤスリ

No.NA52 ワックス すいとーる

No.172.850 ワックスカッターセット 6本セット

No.KWC-02 ワックス彫刻刀 ヤスリ刃

No.H116 ジュエリーテンプレート No.812-1660 ジュエリーテンプレート

No.TP-13 極細ワックス彫刻刀

カニコンパス No.ST21/22 ワックス彫刻刀

アルコールランプで本品の先端
部分を適宜に加熱し、ワックスモ
デルの除去したい部分に接触さ
せると、毛細管の原理によって溶
けたワックスが吸いあがって本品
のスリット部に溜まりますので、
ティッシュペーパー等で溜まった
ワックスを拭き取ってください。

極めて狭い部分の掻き出し彫刻に（引き勝手）刃先は約0.3mmと
約0.5mm巾の極細になっています。

No.NA2　全長 約90mm 〈2本セット〉

No.NA3　全長 約105mm

No.NA4　全長 約120mm

No.NA5　全長 約145mm

手
前
に
引
い
て
削
る
刃
付
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。

丁
寧
な
仕
上
げ
で
好
評
で
す
。

刃
先
拡
大

約155mm

（中空柄径約8φ×全長約170mm／重さ約17g）

ジュエリーデザイナーのための高級
テンプレートです。ペンの当たる内側
は、使いやすくするために、エッジを
設けてあります。

ジュエリーデザイナーには
必携の第1級のテンプレー
トです。石のサイズを決める
作業を単純化することは勿
論、ジュエリーデザインのス
ピードアップができます。石
のサイズや形状、リングの側
面、曲線等が入っています
からワックス作業時のケガ
キにもご利用下さい。

No.H184 マルチ定規 No.TP-1 スプリングコンパス
平行線を引く、中心を求める、
45°と60°の角度も取れるマルチな定規

【寸法】アルミ本体部：30×45×厚み5mm
 ステンレス定規部：長さ120mm
 本体部・定規部の段差：3.5mm
【重量】約30g

ハードステンレス製　約75mm

平行線を引くことが
できます。

円柱形の中心を
求める事ができます。

用途に応じて定規の位置を変えて使います。
高精度に加工されているのでグラつきが無く安定感抜群でご使用になれます。

No.SPF-1 極細、細目丸ワックスヤスリ
細目丸、硬質クロームメッキ処理、歯部0.7φ～3φ×歯長65

ワックス関連ワックス関連
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フェリスのワックス
T-1062

27φ×15.9φ
グリーン
パープル
ブルー

27φ×15.9φ
30.2×33.3H
×15.9φ

グリーン
パープル
ブルー

22.2φ×15.9φ
グリーン
ブルー

27φ
グリーン
ブルー

グリーン
パープル
ブルー

28.6×28.6H
×15.9φ
グリーン
パープル
ブルー

25.4×28.6H
×15.9φ
グリーン
パープル
ブルー

25.4×25.4H
×15.9φ
グリーン
パープル
ブルー

T-1062E T-200 T-250 T-100 T-150 T-875 B-1062

軟化点68℃ 軟化点69～75℃ 軟化点80～87℃

チューブワックス

参 考

No.KC24 No.KC25 No.KC27-B 水溶性ワックス（緑）

ブロックワックスを様々な厚みに
カットしたものです。グリーン・パー
プル・ブルーがあります。

左記の5種類の厚み
のものを1種だけに
統一したものです。

グリーンとブルーが
あります。

パープルは取り扱って
おりません。

スライスワックス選び

少し柔軟性のある中硬のカービングワックスで、
ワックス作品が金の仕上がりにイメージしやすい色
調になっています。上質で細かい切削･彫刻・研磨
が出来ます。作業中の耐久性が良好、きれいに焼成
できます。

ゴールド ゴールド ゴールド
製造時期によって、色調が異なる場合もあります。

No.KC32No.KC28 No.KC30

No.472A63 No.490D5

No.4866BR ウルフ・リペアーワックス

ウルフ・タッチアップワックス ウルフ・レリーフワックス

No.469A40 ウルフ・スティッキーワックス

●85g入り
●溶解温度 109℃

軟化点75～82℃

軟化点68～74℃

軟化点63～69℃ 軟化点66～73℃ 軟化点57～63℃

軟化点75～82℃

溶解温度115℃

●85g入り
●溶解温度 78℃

粘着性のある位置決め
用ワックスで石の上に塗
りつけたり、石や金属の
上に押し付けたりして使
います。

接着性の良い丈夫なワッ
クスで修理箇所との混合
溶け込み性が良好です。

●48g入り
●溶解温度 73℃

ワックス作品の巣・クボミ・ヒビ
割れ等の欠陥の最終修正に。
削り取りが容易だから、平滑
な最終仕上げが出来ます。

●48g入り
●溶解温度 74℃

ワックスデザイン型の上に、溶
かして形作ったレリーフワックス
を乗せ、より高度で繊細な装飾
が可能となります。彫刻切削性
も良好です。

パッチイージ（レッド） スーパーボンド・スペシャルアドヒーシブモールド・ア・ワックス

カウデリーワックス

ウルフ・カービングワックス

一定の厚みに引き延ばした薄いワックスです。カッ
ターなどで切ったり、他のものを包んだりと、あらゆ
る用途に使用できます。

ワックス同士をくっつけるのに便利な粘着性のある
ワックスです。

非常に柔らかく、簡単に曲げたり、押しつぶしたりが
できるワックスです。

このワックスをヤスリ等で成型して中空品の芯形を
作ります。芯形の周囲にシートワックスなどを密着さ
せたあと水につけると芯形が溶けて外周のワックス
だけが残ります。

太さが一定の細長いワックスです。多様な太さが用
意されており、デザインから湯口まで様々な用途に
使用できます。

太さが一定で、断面が半丸になっています。

バターのように、軟らかいワックスで、ワックスパタ
ーンにできた小さな穴や傷の修復に使用できます。

接着剤のワックスです。スパチュラーを熱してこの
ワックスに当てると溶けて軽い粘りのある接着剤に
なります。小さなパーツでも強力に接着することが
できます。焼成後の残留物もありません。

ワックスブロック

シートワックス（ピンク）

スティッキーワックス ユーティリティーワックス

ワイヤーワックス（ブルー）丸 ワイヤーワックス（ブルー）半丸

スライスワックス

70℃前後の湯に漬けると粘土のように軟らかくな
り、薄く延ばしたり丸めたりできます。
冷えると変形することなく硬化します。円柱ブロック
状なので、必要な量だけノミを当ててハンマーで
割って使用します。

【寸法】
28×89×89mm

1/2ポンド
1/2ポンド
1/2ポンド

約225g

【寸法】
37×92×152mm
約450g

1ポンド
1ポンド
1ポンド

セット内容
サイズ37×92mm
厚み
厚み
厚み
厚み
厚み

約
約
約
約
約

×6枚
×4枚
×4枚
×3枚
×1枚

ハード
融点115.6℃

ミディアム
融点110℃

レギュラー
融点104.5℃

mm
mm
mm
mm
mm

4
5
7
18
26

グリーン
パープル
プルー

グリーン
パープル
プルー

（異なる場合もあります）

No.KC20
No.KC21
No.KC22
No.KC23

3.3φ
2.6φ
2.1φ
1.6φ

No.KC11
No.KC12
No.KC14
No.KC15

3.3φ
2.6φ
1.6φ
1.3φ

No.KC16
No.KC17
No.KC19

1.1φ
1.0φ
0.5φ

No.KC1
No.KC2
No.KC3
No.KC4

厚さ1.6mm
厚さ1.3mm
厚さ1.0mm
厚さ0.8mm

No.KC5
No.KC6
No.KC7
No.KC8

厚さ0.6mm
厚さ0.5mm
厚さ0.4mm
厚さ0.3mm

ワックス関連ワックス関連
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接着剤のワックスです。スパチュラーを熱してこの
ワックスに当てると溶けて軽い粘りのある接着剤に
なります。小さなパーツでも強力に接着することが
できます。焼成後の残留物もありません。

ワックスブロック

シートワックス（ピンク）

スティッキーワックス ユーティリティーワックス

ワイヤーワックス（ブルー）丸 ワイヤーワックス（ブルー）半丸

スライスワックス

70℃前後の湯に漬けると粘土のように軟らかくな
り、薄く延ばしたり丸めたりできます。
冷えると変形することなく硬化します。円柱ブロック
状なので、必要な量だけノミを当ててハンマーで
割って使用します。

【寸法】
28×89×89mm

1/2ポンド
1/2ポンド
1/2ポンド

約225g

【寸法】
37×92×152mm
約450g

1ポンド
1ポンド
1ポンド

セット内容
サイズ37×92mm
厚み
厚み
厚み
厚み
厚み

約
約
約
約
約

×6枚
×4枚
×4枚
×3枚
×1枚

ハード
融点115.6℃

ミディアム
融点110℃

レギュラー
融点104.5℃

mm
mm
mm
mm
mm

4
5
7
18
26

グリーン
パープル
プルー

グリーン
パープル
プルー

（異なる場合もあります）

No.KC20
No.KC21
No.KC22
No.KC23

3.3φ
2.6φ
2.1φ
1.6φ

No.KC11
No.KC12
No.KC14
No.KC15

3.3φ
2.6φ
1.6φ
1.3φ

No.KC16
No.KC17
No.KC19

1.1φ
1.0φ
0.5φ

No.KC1
No.KC2
No.KC3
No.KC4

厚さ1.6mm
厚さ1.3mm
厚さ1.0mm
厚さ0.8mm

No.KC5
No.KC6
No.KC7
No.KC8

厚さ0.6mm
厚さ0.5mm
厚さ0.4mm
厚さ0.3mm

ワックス関連ワックス関連



メダルの様な丸いものを
しっかり掴める替え凧です。
大小のセット品です。
時計のムーブメントの
保持に最適です。
MC2、MC5、MC7、MC8で
使用できます。

こまめに角度を変えられる
球型バイスの超小型版。

水平や垂直に保持したいときに
使利な超小型バイス。また他の
大きなバイスに掴ませても使利。

水平や垂直に保持したいときに
使利な小型バイス。また他の
大きなバイスに掴ませても使利。

【寸法】 本体球状部の半径15.5mm
 口金の巾16mm、掴み深さ8mm
 口金の最大開き巾17mm
【重量】 約95g
【付属品】 ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ、ゴム台

【寸法】 本体の長さ30mm
 本体の巾20mm、高さ20mm
 口金の巾16mm、掴み深さ8mm
 口金の最大開ぎ巾17mm
【重量】 約100g
【付属品】 ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ

小型だけど、しっかり保持できる
首振り機構バイス。

机等に固定できる首振り機構バイス。
両手を使った安定した作業ができる。

【寸法】 ベース部の長さ45mm
 ベース部の巾31.5mm
 高さ16mm
 口金の巾20mm、掴み深さ10mm
 口金の最大開ぎ巾20mm
 ベース部底面からバイス部天面
 までの高さ約58mm
 バイス部の傾斜角度約54度
【重量】 約260g
【付属品】 ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ

【寸法】 口金の巾20mm、掴み深さ12mm
 口金の最大開き巾23mm
 取り付け可能な机等の板厚：約44mm
 まで
 取り付けている机等から
 バイス部天面までの高さ約76mm
 バイス部の傾斜角度約60度
【重量】 約570g
【付属品】 ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ

【寸法】 本体の長さ40mm
 本体の巾25mm、高さ25mm
 口金の巾20mm、掴み深さ12mm
 口金の最大開き巾23mm
【重量】 約220g
【付属品】 ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ

こまめに角度を変えられる
球型バイスの小型版。

【寸法】 本体球状部の半径20.5mm
 口金の巾20mm、掴み深さ12mm
 口金の最大開き巾23mm
【重量】 約240g
【付属品】 ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ、ゴム台

好きな方向に向けられる
細い口金のハサミが2つ、
それぞれ同じ向き・違う向きに
設定可能。
【寸法】 爪の最大開き巾：約9mm
 爪の巾：3mm
 爪と爪との距離：
 13～31mmで調節可能
 ベース部底面から爪までの高さ：
 31～71mm
【重量】 約310g
 爪の向きは水平軸方向・垂直軸方向
 共に360度全方向に設定可能。
 左右の爪は別角度に設定可能

棒状のものをしっかり掴める
替え凧です。
MC2、MC5、MC7、MC8で
使用できます。

No.MC1

No.MC4

No.MC7

No.MC5

No.MC8

No.MC2

No.MC2.5.7.8SA1＋2 No.MC2.5.7.8SA3No.MC2.5.7.8SA3

（4ヶ1組）

（2ヶ1組）

マイクロ球バイス30 マイクロ球バイス40

マイクロ角バイス20

マイクロ自在バイス20

丸用爪 棒用爪

マイクロアングルバイス

マイクロ角バイス25

No.MC10 マイクロ球バイス55

【寸法】 バイス直径：54mm
 高さ：51mm
 掴み深さ：15mm
 口金の巾：24mm
 最大開き巾：28mm
【重量】 約510g（ゴム台除く）
【付属品】 バイス開閉用ツマミ、ゴム台

【寸法】本体：20×20×54mm
最大開き巾：20mm

【重量】約35g

【寸法】本体の長さ30mm
本体の巾16mm、高さ16mm
口金の巾13mm、掴み深さ6mm
口金の最大開き巾14mm

【重量】約62g
【付属品】ツマミ

【寸法】本体：25×25×54mm
最大開き巾：20mm

【重量】約50g

【寸法】 本体：巾53mm 奥行50mm 
 高さ12mm
【重量】 約25g

No.MC9

No.MC12No.MC11 マイクロ軽バイス25マイクロ軽バイス20

No.MC4.5SA1 角バイスホルダーNo.MC14 マイクロ角バイス１６

No.MC15 マイクロ自在異形バイス

No.MC17 マイクロ精密ハンド

No.MC16 マイクロスパイラルバイス

No.MC18 マイクロ個別自在爪バイス

こまめに角度を変えられる
球型バイスの小型版。

棒状のものを
保持できます。

段差に当てて
水平に保持できます、

丸いものを保持
できます。（MC12のみ）

アルミ製で計量、そしてコンパクト
向きを変えれば異なる掴み方ができる
「マイクロ軽バイス」

意外な便利さ、マイクロ角バイスを好みの角度で固定できます。

高精度に作ってあるので、
薄いティッシュペーパーの角を
掴んで、ぶら下がる事もできます。

口金を交換する事で、
あらゆる形状のものを掴めるバイス。
ボールジョイントで
あらゆる方向に向ける事ができます。

水平や垂直に
保持したいときに
便利な角バイスシリーズが
更に小さくなりました。

口金の開き巾を精密に調整できるので、
ピンセットでは潰してしまうような
モノでも掴めます。
またハンドを色んな方向に
向ける事ができます。

口金のそばの円板を回せば
３つの口金の開閉ができます。
口金の開閉が速いので、
掴み換えの多い用途に向きます。

３つの爪を自由な位置に動かす事ができます。
レバー操作をすれば全ての爪が固定されます。
いびつな形状のものを掴むのにどうぞ

※ご使用の際はプラスの
ネジ回しが必要となります。

MC5マイクロ角バイス
25での使用例

MC4マイクロ角バイス
20での使用例

マイクロ蟹爪

※丸爪の着脱にも
ツマミを使用します。

あらゆる
「つかむ」
を

進化させる
「マイクロ」
シリーズ

バイス関連バイス関連



メダルの様な丸いものを
しっかり掴める替え凧です。
大小のセット品です。
時計のムーブメントの
保持に最適です。
MC2、MC5、MC7、MC8で
使用できます。

こまめに角度を変えられる
球型バイスの超小型版。

水平や垂直に保持したいときに
使利な超小型バイス。また他の
大きなバイスに掴ませても使利。

水平や垂直に保持したいときに
使利な小型バイス。また他の
大きなバイスに掴ませても使利。

【寸法】 本体球状部の半径15.5mm
 口金の巾16mm、掴み深さ8mm
 口金の最大開き巾17mm
【重量】 約95g
【付属品】 ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ、ゴム台

【寸法】 本体の長さ30mm
 本体の巾20mm、高さ20mm
 口金の巾16mm、掴み深さ8mm
 口金の最大開ぎ巾17mm
【重量】 約100g
【付属品】 ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ

小型だけど、しっかり保持できる
首振り機構バイス。

机等に固定できる首振り機構バイス。
両手を使った安定した作業ができる。

【寸法】 ベース部の長さ45mm
 ベース部の巾31.5mm
 高さ16mm
 口金の巾20mm、掴み深さ10mm
 口金の最大開ぎ巾20mm
 ベース部底面からバイス部天面
 までの高さ約58mm
 バイス部の傾斜角度約54度
【重量】 約260g
【付属品】 ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ

【寸法】 口金の巾20mm、掴み深さ12mm
 口金の最大開き巾23mm
 取り付け可能な机等の板厚：約44mm
 まで
 取り付けている机等から
 バイス部天面までの高さ約76mm
 バイス部の傾斜角度約60度
【重量】 約570g
【付属品】 ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ

【寸法】 本体の長さ40mm
 本体の巾25mm、高さ25mm
 口金の巾20mm、掴み深さ12mm
 口金の最大開き巾23mm
【重量】 約220g
【付属品】 ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ

こまめに角度を変えられる
球型バイスの小型版。

【寸法】 本体球状部の半径20.5mm
 口金の巾20mm、掴み深さ12mm
 口金の最大開き巾23mm
【重量】 約240g
【付属品】 ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ、ゴム台

好きな方向に向けられる
細い口金のハサミが2つ、
それぞれ同じ向き・違う向きに
設定可能。
【寸法】 爪の最大開き巾：約9mm
 爪の巾：3mm
 爪と爪との距離：
 13～31mmで調節可能
 ベース部底面から爪までの高さ：
 31～71mm
【重量】 約310g
 爪の向きは水平軸方向・垂直軸方向
 共に360度全方向に設定可能。
 左右の爪は別角度に設定可能

棒状のものをしっかり掴める
替え凧です。
MC2、MC5、MC7、MC8で
使用できます。

No.MC1

No.MC4

No.MC7

No.MC5

No.MC8

No.MC2

No.MC2.5.7.8SA1＋2 No.MC2.5.7.8SA3No.MC2.5.7.8SA3

（4ヶ1組）

（2ヶ1組）

マイクロ球バイス30 マイクロ球バイス40

マイクロ角バイス20

マイクロ自在バイス20

丸用爪 棒用爪

マイクロアングルバイス

マイクロ角バイス25

No.MC10 マイクロ球バイス55

【寸法】 バイス直径：54mm
 高さ：51mm
 掴み深さ：15mm
 口金の巾：24mm
 最大開き巾：28mm
【重量】 約510g（ゴム台除く）
【付属品】 バイス開閉用ツマミ、ゴム台

【寸法】本体：20×20×54mm
最大開き巾：20mm

【重量】約35g

【寸法】本体の長さ30mm
本体の巾16mm、高さ16mm
口金の巾13mm、掴み深さ6mm
口金の最大開き巾14mm

【重量】約62g
【付属品】ツマミ

【寸法】本体：25×25×54mm
最大開き巾：20mm

【重量】約50g

【寸法】 本体：巾53mm 奥行50mm 
 高さ12mm
【重量】 約25g

No.MC9

No.MC12No.MC11 マイクロ軽バイス25マイクロ軽バイス20

No.MC4.5SA1 角バイスホルダーNo.MC14 マイクロ角バイス１６

No.MC15 マイクロ自在異形バイス

No.MC17 マイクロ精密ハンド

No.MC16 マイクロスパイラルバイス

No.MC18 マイクロ個別自在爪バイス

こまめに角度を変えられる
球型バイスの小型版。

棒状のものを
保持できます。

段差に当てて
水平に保持できます、

丸いものを保持
できます。（MC12のみ）

アルミ製で計量、そしてコンパクト
向きを変えれば異なる掴み方ができる
「マイクロ軽バイス」

意外な便利さ、マイクロ角バイスを好みの角度で固定できます。

高精度に作ってあるので、
薄いティッシュペーパーの角を
掴んで、ぶら下がる事もできます。

口金を交換する事で、
あらゆる形状のものを掴めるバイス。
ボールジョイントで
あらゆる方向に向ける事ができます。

水平や垂直に
保持したいときに
便利な角バイスシリーズが
更に小さくなりました。

口金の開き巾を精密に調整できるので、
ピンセットでは潰してしまうような
モノでも掴めます。
またハンドを色んな方向に
向ける事ができます。

口金のそばの円板を回せば
３つの口金の開閉ができます。
口金の開閉が速いので、
掴み換えの多い用途に向きます。

３つの爪を自由な位置に動かす事ができます。
レバー操作をすれば全ての爪が固定されます。
いびつな形状のものを掴むのにどうぞ

※ご使用の際はプラスの
ネジ回しが必要となります。

MC5マイクロ角バイス
25での使用例

MC4マイクロ角バイス
20での使用例

マイクロ蟹爪

※丸爪の着脱にも
ツマミを使用します。

あらゆる
「つかむ」
を

進化させる
「マイクロ」
シリーズ

バイス関連バイス関連



全く新しい彫刻台のカタチ。クルッとまわってピタッと止まる。その名もクルピタ。
ハープの 超硬タガネ・キ

サゲ
研磨機シリーズNo.H180 クルピタ55 No.H181 クルピタ70

【寸法】
ベース：98×60mm
バイス直径：54mm
全体高さ：83mm
掴み深さ：15mm
口金の巾：24mm
最大開き巾；28mm
【重量】約1.2kg
【付属品】バイス開閉用ツマミ

このツマミを回してバイスの固定と
解除を切り替える事ができます。

口金の開閉には着脱できるツマミを使います。

このツマミを回してバイスの固定と
解除を切り替える事ができます。

口金の開閉には着脱できるツマミを使います。

【寸法】
ベース：114×65mm
バイス直径：69mm
全体高さ：97mm
掴み深さ：20mm
口金の巾：30mm
最大開き巾：35mm
【重量】約2kg
【付属品】バイス開閉用ツマミ

No.H45 No.H43

【寸法】外径164φ×内径140φ×
高さ94mm　重量4．4kg

【寸法】外径106φ×内径80φ×
高さ60mm　
重量1.9kg（ゴム台を除く）

※ゴム台付き。

彫刻台やピッチボール用です。

刃先研磨は、他の追随を許さない最高の技術で仕上げています。

※彫刻台No.2200とNo.4200、
並びにNo.H45
ピッチボール・ミニには
使用できません。

※ゴム台付き。

ピッチボールピッチボール・ミニ

No.H44

【寸法】 外径150φ　内径100φ
 高さ30mm

ゴム台 No.NA63

高級硬木材を使用、
今までにない質感です。

【寸法】 80×80×全高さ55／160g、
 ヤニ充填部 64×64×深さ10

ヤニ台

高密度の超硬合金材料を我国最高の刃付け技術で仕上げています。さらに、刃部と柄のロウ付けを堅固にしました。

超硬タガネ

No.6500-GS 超硬タガネ・キサゲ研磨機〈デジフラット〉

No.4700-GS

No.4700GS-SA

本体部分は「平面研磨機〈デジフラット〉」と共通です。
したがって平面研磨機としてもご使用の場合は必要部品を
別途お買い求めください。

本体部分は「平面研磨機〈ユニバーサル〉」と共通です。
したがって平面研磨機としてもご使用の場合は必要部品を
別途お買い求めください。

このダイヤモンドホイールは、 上記の「No.4700-GS 超硬タガネ・キサゲ研磨機〈ユニバーサル〉・
 及びNo.6500-GS 超硬タガネ・キサゲ研磨機〈デジフラット〉」でご使用できます。

粗い番手から３０００番の超細目まで選べます

研磨ホルダー

別売品 超硬タガネ・キサゲ研磨機用ダイヤモンドホイール

どなたにでも、超硬タガネ研磨が完壁にできる
新案の研磨ホルダーです。
タガネの刃物角がつまみ一つで、角度目盛に簡単に
合わすことができます。

粗目（800番）と仕上目（1500番）とは
素早く交換することができます。

超硬タガネ･キサゲ研磨機
No.6500-GS 及び No.4700-GSにお使いください。(別売品)

左のNo.4700-GS上での使用例

写真の右手で持っているものが研磨ホルダー
No.4700GS-SAです。

（注）タガネの柄が巾4.5mm×厚3mmまでのものに使えます。

4719-200B
200番

4719-400B
400番

4719-800B
800番

4719-1500B
1500番

4719-3000B2
3000番

超硬タガネ・キサゲ研磨機〈ユニバーサル〉

回転速度を変えられる超硬タガネ、
キサゲの刃付け用研磨機が登場しました。

【寸 法】巾150×奥行202×高さ190mm
 重量5.9kg
【消費電力】AC100V-200W
【回 転 数】50Hz/60Hz 0～4,000r.p.m 可変速
【付 属 品】ダイヤモンドホイール800番と1500番 各1個
 寸法80φ×12W（ダイヤ層の巾）×
 1．5t（ダイヤ層厚）×穴径15φ

【寸 法】巾150×奥行202×高さ190mm
 重量5.5kg
【消費電力】AC100V-60W
【回 転 数】50Hz-3000r.p.m ／ 60Hz-36000r.p.m
【付 属 品】ダイヤモンドホイール800番と1500番 各1個
 寸法80φ×12W（ダイヤ層の巾）×
 1．5t（ダイヤ層厚）×穴径15φ

【寸法】外径80mm、穴径15mm、砥石部の幅12mm

石どめ・彫り用品バイス関連／石どめ・彫り用品



全く新しい彫刻台のカタチ。クルッとまわってピタッと止まる。その名もクルピタ。
ハープの 超硬タガネ・キ

サゲ
研磨機シリーズNo.H180 クルピタ55 No.H181 クルピタ70

【寸法】
ベース：98×60mm
バイス直径：54mm
全体高さ：83mm
掴み深さ：15mm
口金の巾：24mm
最大開き巾；28mm
【重量】約1.2kg
【付属品】バイス開閉用ツマミ

このツマミを回してバイスの固定と
解除を切り替える事ができます。

口金の開閉には着脱できるツマミを使います。

このツマミを回してバイスの固定と
解除を切り替える事ができます。

口金の開閉には着脱できるツマミを使います。

【寸法】
ベース：114×65mm
バイス直径：69mm
全体高さ：97mm
掴み深さ：20mm
口金の巾：30mm
最大開き巾：35mm
【重量】約2kg
【付属品】バイス開閉用ツマミ

No.H45 No.H43

【寸法】外径164φ×内径140φ×
高さ94mm　重量4．4kg

【寸法】外径106φ×内径80φ×
高さ60mm　
重量1.9kg（ゴム台を除く）

※ゴム台付き。

彫刻台やピッチボール用です。

刃先研磨は、他の追随を許さない最高の技術で仕上げています。

※彫刻台No.2200とNo.4200、
並びにNo.H45
ピッチボール・ミニには
使用できません。

※ゴム台付き。

ピッチボールピッチボール・ミニ

No.H44

【寸法】 外径150φ　内径100φ
 高さ30mm

ゴム台 No.NA63

高級硬木材を使用、
今までにない質感です。

【寸法】 80×80×全高さ55／160g、
 ヤニ充填部 64×64×深さ10

ヤニ台

高密度の超硬合金材料を我国最高の刃付け技術で仕上げています。さらに、刃部と柄のロウ付けを堅固にしました。

超硬タガネ

No.6500-GS 超硬タガネ・キサゲ研磨機〈デジフラット〉

No.4700-GS

No.4700GS-SA

本体部分は「平面研磨機〈デジフラット〉」と共通です。
したがって平面研磨機としてもご使用の場合は必要部品を
別途お買い求めください。

本体部分は「平面研磨機〈ユニバーサル〉」と共通です。
したがって平面研磨機としてもご使用の場合は必要部品を
別途お買い求めください。

このダイヤモンドホイールは、 上記の「No.4700-GS 超硬タガネ・キサゲ研磨機〈ユニバーサル〉・
 及びNo.6500-GS 超硬タガネ・キサゲ研磨機〈デジフラット〉」でご使用できます。

粗い番手から３０００番の超細目まで選べます

研磨ホルダー

別売品 超硬タガネ・キサゲ研磨機用ダイヤモンドホイール

どなたにでも、超硬タガネ研磨が完壁にできる
新案の研磨ホルダーです。
タガネの刃物角がつまみ一つで、角度目盛に簡単に
合わすことができます。

粗目（800番）と仕上目（1500番）とは
素早く交換することができます。

超硬タガネ･キサゲ研磨機
No.6500-GS 及び No.4700-GSにお使いください。(別売品)

左のNo.4700-GS上での使用例

写真の右手で持っているものが研磨ホルダー
No.4700GS-SAです。

（注）タガネの柄が巾4.5mm×厚3mmまでのものに使えます。

4719-200B
200番

4719-400B
400番

4719-800B
800番

4719-1500B
1500番

4719-3000B2
3000番

超硬タガネ・キサゲ研磨機〈ユニバーサル〉

回転速度を変えられる超硬タガネ、
キサゲの刃付け用研磨機が登場しました。

【寸 法】巾150×奥行202×高さ190mm
 重量5.9kg
【消費電力】AC100V-200W
【回 転 数】50Hz/60Hz 0～4,000r.p.m 可変速
【付 属 品】ダイヤモンドホイール800番と1500番 各1個
 寸法80φ×12W（ダイヤ層の巾）×
 1．5t（ダイヤ層厚）×穴径15φ

【寸 法】巾150×奥行202×高さ190mm
 重量5.5kg
【消費電力】AC100V-60W
【回 転 数】50Hz-3000r.p.m ／ 60Hz-36000r.p.m
【付 属 品】ダイヤモンドホイール800番と1500番 各1個
 寸法80φ×12W（ダイヤ層の巾）×
 1．5t（ダイヤ層厚）×穴径15φ

【寸法】外径80mm、穴径15mm、砥石部の幅12mm

石どめ・彫り用品バイス関連／石どめ・彫り用品



ハンドモーターに取り付ける
タイプのダイヤモンド砥石です。
超硬タガネの刃先研磨にどうぞ！
粒度は８００番と１５００番の
２種類を用意しております。

高品質なブッシュ製球ぐり工具の
タガネと、専用ホルダーをセットにしました。

木柄付きの12本セットです。

No.H185タガネホルダー1個
ブッシュ製球ぐり工具のタガネBBT
No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 
No.8 No.10 No.12 No.14 No.16 
No.18 の12本
プラスチックケース入り

No.H163-1500 … １５００番
No.H163-800 … ８００番
番手により製品番号が異なります。

【寸法】
外径25φ×8W（ダイヤ層の幅）×1t（ダイヤ層厚）×軸径2.35φ×有効軸長10mm
レジンボンド

【寸法】
アルミ台（巾30×高さ15×長さ110mm）の溝に
2000番のメタルボンドダイヤ砥石を固定したものです。
ダイヤ層2t×巾10×長さ50mm

【寸法】巾25×奥行110×高13mm／アルミニウム製

回転角目盛

傾斜角目盛

2本ローラー式

（注）タガネの柄が
巾4.5mm×厚3mmまでの
ものに使えます。

横から見た
様子です

ハンドモーター用の
レジンボンド砥石です

軸付きダイヤモンドホイール

No.H109 ダイヤモンド砥石

球ぐり工具のタガネ

回転角目盛付きの
簡便タイプです。

超硬タガネの
刃付けに。

正確な刃研ぎができる、
2ヶ所に目盛り付き。

※写真の超硬タガネは付属しておりません。
※写真の超硬タガネは
付属しておりません。

No.H90B タガネ・キサゲ研磨ホルダー No.H119 超硬タガネ研磨ホルダー

使用例

使用例

No.BBT-00～22No.BBT-00～22

No.SBT-00～22No.SBT-00～22

ブッシュ製球ぐり工具のタガネ

●1本づつレーザーで番手が刻印されていて視認性に優れています。
●ブッシュ社が生み出す高品質の球ぐり工具のタガネ

「BBT－○○」とご指定ください。
○○はサイズ番号となります。

「SBT－○○」とご指定ください。
○○はサイズ番号となります。

他社製と違い、くぼみの形状がきれいな球状に
なっています。
また鏡面にせまる滑らかな仕上りです。

新型タガネホルダー（別売品）は、
クビレを包み込むように掴むので
使用中に折れてしまう事はありません。

元は全長60mmですが
クビレの部分で折って
50mmにすることがで
きます。
手の小さい方にも使い
やすくなっています。

他社製 ブッシュ社製

軸の直径は2．6mm、長さは60mmです。

軸の直径は2.6mm、長さは60mm。材質は焼入炭素鋼です。

＃00サイズ番号
0.25

＃01
0.30

＃02
0.35

＃03
0.40

＃04
0.45

＃05
0.50

＃06
0.55

＃07
0.60

＃08
0.65

＃09
0.70

＃10
0.75

＃11
0.80

＃12
0.85

＃13
0.90

＃14
0.95

＃15
1.00

＃16
1.05

＃17
1.10

＃18
1.15

＃19
1.20

＃20
1.25

＃21
1.30

＃22
1.35先端径

No.H185 タガネホルダー

No.139-120

サイズ番号と先端径
No.0
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7

0.25φ
0.3φ
0.35φ
0.4φ
0.45φ
0.5φ
0.55φ
0.6φ

No.8
No.9
No.10
No.11
No.12
No.13
No.14
No.15

0.65φ
0.7φ
0.75φ
0.8φ
0.85φ
0.9φ
0.95φ
1.0φ

No.16
No.17
No.18
No.19
No.20
No.21
No.22

1.05φ
1.1φ
1.15φ
1.2φ
1.25φ
1.3φ
1.35φ

球ぐり工具の先端凹球面内を修正するものです。

No.TP-3
5mm巾

No.TP-4

No.9924

10mm巾

〈交換部品〉

球ぐり工具修正器

球ぐり工具No.BBT-SET ブッシュ球ぐり工具セット

No.139.106

No.139.105と
No.139.106の
球部拡大

No.139.105 No.139.115（高級品）

No.139.115の
球部拡大

球部径
0.6/0.65/0.8/1.0/
1.25/1.5/1.75

No.139.108

No.139.107

No.139.107と
No.139.108の
球部拡大

コレットチャック式で
しっかり球ぐり工具の
タガネを掴みます。
（前頁参照）

No.KB-7 爪たおし 先くぼみ No.KB-8 爪たおし ローラー

No.KB-6 爪たおし 四角
No.H185
タガネホルダー

No.139•250

No.290-01 No.H110

爪おこしに、時計の裏蓋あけに。
片刃式、ステンレス刃

形の異なる7ケの
するどい刃を爪に当て、
テコの原理で
爪を曲げます。

刃部拡大

写真の
カニコンパスは
別売です。

石枠の
爪位置ぎめが
正確かつ、
楽にできます。

上下振動を超硬ポイントに与えて彫る手軽な彫刻機です。
強弱は調節つまみで
10段階に変えられます。

こじ開け 石はずし器

石枠爪位置ケガキ台電気彫刻機

超硬ポイント
No.9929
〈別売部品〉

ダイヤモンド
ポイント

ドレメル社製品

ダイヤモンド砥石
No.H109を使って
いるところです。

写真の研磨ホルダーは別売です。

セット内容
木柄1個
タガネ No.2 No.4 No.6 No.7 No.8 
No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 
No.14 No.16 の12本

セット内容

石どめ・彫り用品石どめ・彫り用品



ハンドモーターに取り付ける
タイプのダイヤモンド砥石です。
超硬タガネの刃先研磨にどうぞ！
粒度は８００番と１５００番の
２種類を用意しております。

高品質なブッシュ製球ぐり工具の
タガネと、専用ホルダーをセットにしました。

木柄付きの12本セットです。

No.H185タガネホルダー1個
ブッシュ製球ぐり工具のタガネBBT
No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 
No.8 No.10 No.12 No.14 No.16 
No.18 の12本
プラスチックケース入り

No.H163-1500 … １５００番
No.H163-800 … ８００番
番手により製品番号が異なります。

【寸法】
外径25φ×8W（ダイヤ層の幅）×1t（ダイヤ層厚）×軸径2.35φ×有効軸長10mm
レジンボンド

【寸法】
アルミ台（巾30×高さ15×長さ110mm）の溝に
2000番のメタルボンドダイヤ砥石を固定したものです。
ダイヤ層2t×巾10×長さ50mm

【寸法】巾25×奥行110×高13mm／アルミニウム製

回転角目盛

傾斜角目盛

2本ローラー式

（注）タガネの柄が
巾4.5mm×厚3mmまでの
ものに使えます。

横から見た
様子です

ハンドモーター用の
レジンボンド砥石です

軸付きダイヤモンドホイール

No.H109 ダイヤモンド砥石

球ぐり工具のタガネ

回転角目盛付きの
簡便タイプです。

超硬タガネの
刃付けに。

正確な刃研ぎができる、
2ヶ所に目盛り付き。

※写真の超硬タガネは付属しておりません。
※写真の超硬タガネは
付属しておりません。

No.H90B タガネ・キサゲ研磨ホルダー No.H119 超硬タガネ研磨ホルダー

使用例

使用例

No.BBT-00～22No.BBT-00～22

No.SBT-00～22No.SBT-00～22

ブッシュ製球ぐり工具のタガネ

●1本づつレーザーで番手が刻印されていて視認性に優れています。
●ブッシュ社が生み出す高品質の球ぐり工具のタガネ

「BBT－○○」とご指定ください。
○○はサイズ番号となります。

「SBT－○○」とご指定ください。
○○はサイズ番号となります。

他社製と違い、くぼみの形状がきれいな球状に
なっています。
また鏡面にせまる滑らかな仕上りです。

新型タガネホルダー（別売品）は、
クビレを包み込むように掴むので
使用中に折れてしまう事はありません。

元は全長60mmですが
クビレの部分で折って
50mmにすることがで
きます。
手の小さい方にも使い
やすくなっています。

他社製 ブッシュ社製

軸の直径は2．6mm、長さは60mmです。

軸の直径は2.6mm、長さは60mm。材質は焼入炭素鋼です。

＃00サイズ番号
0.25

＃01
0.30

＃02
0.35

＃03
0.40

＃04
0.45

＃05
0.50

＃06
0.55

＃07
0.60

＃08
0.65

＃09
0.70

＃10
0.75

＃11
0.80

＃12
0.85

＃13
0.90

＃14
0.95

＃15
1.00

＃16
1.05

＃17
1.10

＃18
1.15

＃19
1.20

＃20
1.25

＃21
1.30

＃22
1.35先端径

No.H185 タガネホルダー

No.139-120

サイズ番号と先端径
No.0
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7

0.25φ
0.3φ
0.35φ
0.4φ
0.45φ
0.5φ
0.55φ
0.6φ

No.8
No.9
No.10
No.11
No.12
No.13
No.14
No.15

0.65φ
0.7φ
0.75φ
0.8φ
0.85φ
0.9φ
0.95φ
1.0φ

No.16
No.17
No.18
No.19
No.20
No.21
No.22

1.05φ
1.1φ
1.15φ
1.2φ
1.25φ
1.3φ
1.35φ

球ぐり工具の先端凹球面内を修正するものです。

No.TP-3
5mm巾

No.TP-4

No.9924

10mm巾

〈交換部品〉

球ぐり工具修正器

球ぐり工具No.BBT-SET ブッシュ球ぐり工具セット

No.139.106

No.139.105と
No.139.106の
球部拡大

No.139.105 No.139.115（高級品）

No.139.115の
球部拡大

球部径
0.6/0.65/0.8/1.0/
1.25/1.5/1.75

No.139.108

No.139.107

No.139.107と
No.139.108の
球部拡大

コレットチャック式で
しっかり球ぐり工具の
タガネを掴みます。
（前頁参照）

No.KB-7 爪たおし 先くぼみ No.KB-8 爪たおし ローラー

No.KB-6 爪たおし 四角
No.H185
タガネホルダー

No.139•250

No.290-01 No.H110

爪おこしに、時計の裏蓋あけに。
片刃式、ステンレス刃

形の異なる7ケの
するどい刃を爪に当て、
テコの原理で
爪を曲げます。

刃部拡大

写真の
カニコンパスは
別売です。

石枠の
爪位置ぎめが
正確かつ、
楽にできます。

上下振動を超硬ポイントに与えて彫る手軽な彫刻機です。
強弱は調節つまみで
10段階に変えられます。

こじ開け 石はずし器

石枠爪位置ケガキ台電気彫刻機

超硬ポイント
No.9929
〈別売部品〉

ダイヤモンド
ポイント

ドレメル社製品

ダイヤモンド砥石
No.H109を使って
いるところです。

写真の研磨ホルダーは別売です。

セット内容
木柄1個
タガネ No.2 No.4 No.6 No.7 No.8 
No.9 No.10 No.11 No.12 No.13 
No.14 No.16 の12本

セット内容

石どめ・彫り用品石どめ・彫り用品



No.K251

【寸法】巾132×奥行105×高さ90mm／重量1.8kg

（注）本カタログ記載の商品には使えません。

●本器はAC100V、最大10Aまでの容量があり、電動工具やミシンモーターの
無段階変速に重宝です。

1φ以内のストレートドリルを使った穴あけ作業ができます。

真珠をホルダーで挟んでボール
盤や各種の電動工具でホルダー
のセンター穴からドリルを回転
させて通すだけでOK、貫通穴の
場合は真珠の中央まで穴をあ
け、治具を反転させて他方から
もう一度穴あけします。

〈ホルダーについて〉本器に付属しているホルダーのセンター穴（ドリルが通
る穴）の径は1.0φです。ドリル径に合わせてホルダーも取り替える必要があ
り、（特に1.1φ、1.2φドリルの場合）別途お求め下さい。詳しくは説明書をご
覧下さい。

ハープ独自の内蔵ハンマー式に加えて
繰り返し精度の良い機構のため、どなた
にでも、きれいな刻印ができます。

打刻強さは、つまみで微調節ができます。
お手持ちの刻印がそのまま使えます。

お手持ちの曲り刻印、直刻印が簡単に固定でき、そし
て固定角度の調節もできます。

本機はレバーの「てこ」の応用で刻印
部に力を加えるもので、どなたにも定
位置に簡単に刻印することができま
す。曲り刻印、直刻印が簡単に固定で
きます。

お手持ちの刻印を
固定して、手のひらで
品物に押しつけて
打刻します。

刻印は付属しておりません。

刻印を取り付けた様子 使っている様子 刻印取り付け穴の形状

8ミリ

1
1ミ
リ

刻印は付属しておりません。

真珠の中心に正確に
穴あけができる簡使な保持具

No.K251-0.8
No.K251-0.9
No.K251-1.0

No.K251-1.1
No.K251-1.2

0.8φ×長さ50・両刃
0.9φ×長さ50・両刃
1.0φ×長さ50・両刃

1.1φ×長さ50・両刃
1.2φ×長さ50・両刃

No.400 No.9700

軽やかに切れるようになります。刃物の寿命も伸ばせます。

No.AP850 No.180.100ルブリカント No.AP203 糸のこ刃スタンドカットルブ

No.H13 刻印ホルダー

真珠穴あけ治具

No.AP111 アルキメデスドリル、バネ付き

レバー式 刻印打機 ハンマー式 刻印打機

軸径2.4φのNo.203型ドリルが掴めます。 ブッシュの超硬414AUを
付けたところです。
もちろんドリルも使用可能です。

φNo.AP111-2.4φ アルキメデスドリル、バネ付き

No.PS1200S スピードコントローラー

真珠用三角ドリル ハイス鋼

糸のこ刃、カッター、ドリル、彫刻等の作業に刃部に付けると
すべりが良くなり作業が非常に楽になります。

【標準付属品】
位置ぎめ当り受け台保持具 一式
自在に溝が入れられるプラスチック受け台 3個
【寸法】巾65×奥行260×高さ250mm／4.6kg

【標準付属品】
位置ぎめ当り付ぎ受け台保持具 1式
自在に受け溝が入れられるプラスチック受け台 3個
柄付六角棒ドライバー 1個
【寸法】ベース底面積150×170×高さ340/5.3kg

H165
糸のこ弓

NIQUA　ニクア印　（ヘラクレス印）

下記に記載の糸のこ刃がそのまま
使えます。全長130mmの糸のこ刃の
ほぼ半分は中空の柄内に納まり、
刃の切れ昧が悪くなれば順次に
前方に位置をかえて使います。

No.HK No.VA

7／0

7
8

8／0

NO.8/0～8の16種を取り揃え NO.6/0～6の12種を取り揃え

0.32
0.34
0.36
0.40
0.40
0.48
0.52
0.56
0.60
0.70
0.75
0.80
0.85
0.95
1.10
1.20

0.16
0.17
0.18
0.20
0.22
0.24
0.26
0.28
0.30
0.34
0.36
0.38
0.40
0.44
0.50
0.52

35
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
15
13
12
11
10

古くから品質に定評のあるHerkules

使用例

スイス製ドイツ製

バラバラだと番手が分かりにくい
糸のこ刃がキレイに整理できます。

最高の品質を誇る

糸のこ刃の寸法明細

【寸法】直径約60×高さ100mm　穴径約8mm、12ヶ所
【番手表示】5番から7/0番までの12種類
【材質】木製

ヘラクレス 糸のこ刃 バローベ 糸のこ刃

糸のこ関連刻印関連
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きます。

お手持ちの刻印を
固定して、手のひらで
品物に押しつけて
打刻します。

刻印は付属しておりません。

刻印を取り付けた様子 使っている様子 刻印取り付け穴の形状
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軽やかに切れるようになります。刃物の寿命も伸ばせます。

No.AP850 No.180.100ルブリカント No.AP203 糸のこ刃スタンドカットルブ
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No.AP111 アルキメデスドリル、バネ付き
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軸径2.4φのNo.203型ドリルが掴めます。 ブッシュの超硬414AUを
付けたところです。
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φNo.AP111-2.4φ アルキメデスドリル、バネ付き
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NIQUA　ニクア印　（ヘラクレス印）

下記に記載の糸のこ刃がそのまま
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刃の切れ昧が悪くなれば順次に
前方に位置をかえて使います。

No.HK No.VA

7／0

7
8

8／0

NO.8/0～8の16種を取り揃え NO.6/0～6の12種を取り揃え

0.32
0.34
0.36
0.40
0.40
0.48
0.52
0.56
0.60
0.70
0.75
0.80
0.85
0.95
1.10
1.20

0.16
0.17
0.18
0.20
0.22
0.24
0.26
0.28
0.30
0.34
0.36
0.38
0.40
0.44
0.50
0.52

35
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
15
13
12
11
10

古くから品質に定評のあるHerkules

使用例

スイス製ドイツ製

バラバラだと番手が分かりにくい
糸のこ刃がキレイに整理できます。

最高の品質を誇る

糸のこ刃の寸法明細

【寸法】直径約60×高さ100mm　穴径約8mm、12ヶ所
【番手表示】5番から7/0番までの12種類
【材質】木製
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糸のこ関連刻印関連



No.H153

焼入芯金に縦に8分割の目盛線を
入れたもので、石枠加工等で正し
い円周等分をするときに重宝です。

No.19892

ステンレス製、70mm 副尺目盛り付
測定範囲 0.05～70mm
最小読取値 0.05mm

ステンレス製、100mm 副尺目盛り付
測定範囲 0.05～100mm
最小読取値 0.05mm

プラスチック製、測定範囲0.1～100mm
最小読取値0.1mm／デジタル表示／電池式。
本体サイズ165×61×6.8mm／26g

プラスチック製だから
測定物をキズつけません。

No.19875

No.19872

No.19978 デジタルノギス カーボンファイバー製

超ミニノギス

M型ノギス

デジタルノギス・プラコNo.H174 マイクロスコヤー

No.19974 デジタルノギス ミニ ホールド機能付き

測定範囲
0.1～100mm
最小読取値
0.1mm

亜鉛ダイキャスト製
コバルトメッキ仕上げ
番手No.1～30

亜鉛ダイキャスト製
コバルトメッキ仕上げ
番手No.6～20

溝付なので石付リング または、値札が付いた状態でも計れるすぐれ物です。

No.3～27（全長250mm、220g）

外径測定

測定範囲 0.01～100mm
最小読取値 0.01mm

●無操作状態で約5分
間経過すると自動的
に電源がOFFになる
“オートパワーオフ”
機能搭載です。

●カーボンファイバー
製なので測定物をキ
ズつけません。

●右図と同じよう
に、外径、内径
深さ、段差の測
定ができます。

●一目でわかるデジタル表示。
●比較測定・間接測定のできる
ゼロセット機能付。
●表示が見えない時に便利な
ホールド機能。
●防滴構造のユニット部。

内径測定 段差測定 深さ測定

（在庫僅少）
直角の確認にケガキ作業に

硬質ステンレス製
2t×8巾
45×35mm

No.62995 ミニプロトラクターNo.13128 ピックアップスケール

No.940S スライディングゲージ メタル用No.940W スライディングゲージ ワックス用

写真の右端部分が少し上に折り曲げてあるから
机の上に置いたスケールが拾い上げやすい〈ピックアップ〉

ハープ独自の球状先端だから
ワックスに最適です。

【寸法】巾62×長さ100mm　【測定範囲】0～10mm
【最少目盛】0.1mm

【寸法】巾62×長さ100mm　【測定範囲】0～10mm
【最少目盛】0.1mm

狭い場所でも計れるように極細先端にし、
強めのスプリングになっています。

長さの許容差100mmで±0.15 ステンレス製
スケールの裏面に長さの換算表あり。

ここがポイント 角度の測定に
40φ竿10cm目盛付

せまい、奥まったところの
計測に非常に便利。

せまい、奥まったところの
計測に非常に便利。

No.VM012

コンパクトで持ち運びに便利なデジタル電子秤です。
計測可能な最大重量は500グラム、最小単位は0.1グラム、
計測テーブルは大きく使いやすくなっています。

携帯に便利

【仕様】5桁バックライト液晶
表示単位g、ct、ozt、oz、dwt、gnの6種類、
風袋機能、自動電源OFF、ローバッテリー表示、
電源単4乾電池2本（別途ご用意ください）、
寸法114×75×20mm、重量110g（電池含まず）

Mr.デジタルスケール

No.40610 指輪ゲージ No.40620 ミニリングゲージ

No.H142

ピンキー、ベビー用です

番手はNo.1,0,－1,－2,－3,－4,－5の
7個組です。

No.40030 指輪ゲージ棒SV溝付（アルミ製）

No.MM23/AJ

プチリングゲージ

万国指輪サイズ棒

アルミ製、金色アルマイト仕上、全長250mm

【表示サイズ】以下の4スケール
ヨーロッパ（ISO） 41～76
 イタリア 1～36
 アメリカ 2～15
 日本 1～34

（2面にサイズ表示）

段付き

No.H134

【寸法】全長295mm

【寸法】13.5φ×21.5φ×全長325mm8分割の目盛線

〈強化プラスチック製〉

●指輪のサイズ測定が正確に出来ます。3～30号まで測定可。
●指輪のサイズ修正する場合「つち」でタタキ出しが出来ます(銀粘土)
●指輪をサイズ棒に差込んだままドライヤーで乾燥が出来ます(銀粘土)
●各サイズ垂直設計です。指輪の内部が下広になりません。
●上下2段に分離できるから携帯に便利です。

丸輪用段付芯金

2本1組　全長225mm

1.5φ、2.5φ、3.5φ、
4.5φ、5φ、6φ、7φ、
8φ、9φ、10φ

No.KB-12No.H15

2φ～3．5φ
3．5φ～5φ
（2本1組）

ミニ芯金〈丸〉

縦目盛線入り芯金

石枠加工等に便利。

指輪段付サイズ棒

計測機具計測機具
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焼入芯金に縦に8分割の目盛線を
入れたもので、石枠加工等で正し
い円周等分をするときに重宝です。
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最小読取値0.1mm／デジタル表示／電池式。
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プラスチック製だから
測定物をキズつけません。

No.19875

No.19872

No.19978 デジタルノギス カーボンファイバー製
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No.19974 デジタルノギス ミニ ホールド機能付き

測定範囲
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間経過すると自動的
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携帯に便利
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風袋機能、自動電源OFF、ローバッテリー表示、
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ピンキー、ベビー用です
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7個組です。
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【表示サイズ】以下の4スケール
ヨーロッパ（ISO） 41～76
 イタリア 1～36
 アメリカ 2～15
 日本 1～34

（2面にサイズ表示）

段付き

No.H134

【寸法】全長295mm

【寸法】13.5φ×21.5φ×全長325mm8分割の目盛線

〈強化プラスチック製〉

●指輪のサイズ測定が正確に出来ます。3～30号まで測定可。
●指輪のサイズ修正する場合「つち」でタタキ出しが出来ます(銀粘土)
●指輪をサイズ棒に差込んだままドライヤーで乾燥が出来ます(銀粘土)
●各サイズ垂直設計です。指輪の内部が下広になりません。
●上下2段に分離できるから携帯に便利です。

丸輪用段付芯金

2本1組　全長225mm

1.5φ、2.5φ、3.5φ、
4.5φ、5φ、6φ、7φ、
8φ、9φ、10φ

No.KB-12No.H15

2φ～3．5φ
3．5φ～5φ
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ミニ芯金〈丸〉

縦目盛線入り芯金

石枠加工等に便利。
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計測機具計測機具



No.MF14サイコロと対で使えるようになっています。

（焼入なし）

頭径22φ、25.5φ、28.5φ、30φの4本セット
（バラ売もございます）

焼入研磨仕上げ。
32φ、34φ、36φ、38φ、40φ、42φの6本セット。

約3φ～12φまでの12本セット。木台付。

No.DPL-4 No.MF13No.CT106

芯金

5×3.75～15×11.25　全長280mm
No.MM20　芯金〈エメラルド長角〉

5×3.75～15×11.25　全長280mm
No.MM19　芯金〈長角〉

9×9～16×16　全長300mm
No.MM18　芯金〈面取り付四角〉

4×4～10×10　全長270mm
No.MM17　芯金〈面取り付四角〉

5×8～15×18　全長240mm
No.MM13　芯金〈しずく型〉

1辺5～1辺15　全長280mm
No.MM12　芯金〈三味胴型三角〉

10×10～25×25　全長350mm
No.MM11　芯金〈角R付四角〉

5×5～15×15　全長280mm
No.MMlO　芯金〈角R付四角〉

対辺10～対辺25　全長350mm
No.MM9　芯金〈六角〉

対辺5～対辺15　全長280mm
No.MM8　芯金〈六角〉

10×10～25×25　全長350mm
No.MM7　芯金〈四角〉

4×4～20×20　全長300mm
No.MM6　芯金〈四角〉

4×4～10×10　全長270mm
No.MM16　芯金〈四角〉

4×6.5～15×20　全長240mm
No.MM4　芯金〈だ円〉

3×5～8×10　全長220mm
No.MM5　芯金〈だ円〉

10φ～25φ　全長350mm
No.MM3　芯金〈丸V溝入り〉

15～30φ　全長400mm
太い　芯金です。

No.MM14　芯金〈丸〉

10φ～25φ　全長350mm
No.MM2　芯金〈丸〉

9φ～16φ　全長350mm
No.MM15　芯金〈丸〉

3φ～10φ　全長220mm
No.MM1　芯金〈丸〉

5φ～12.5φmm
No.KB-9　芯金〈丸〉

4.5×5～10×11.3mm
No.KB-10　芯金〈だ円〉

3.5×3.5～8.5×8.5mm
No.KB-11　芯金〈四角〉

4.5×5.5～8.5×10mm
No.KB-25　芯金〈長方形〉

一辺の長さ6～11mm
No.KB-26　芯金〈三角形〉

対辺の長さ5～11mm
No.KB-27　芯金〈六角形〉

MM系の芯金はすべて焼入研磨仕上げで、世界最高の品質です。

芯金 ロープライス品 No.H18

No.H19

腕輪用芯金〈丸〉

腕輪用芯金〈だ円〉

鋳鉄製36φ～85φ×全長390mm
黒色表面処理仕上げ

鋳鉄製（35×45～76×87）×全長300mm
黒色表面処理仕上げ

No.KB-22 新・腕輪用木芯棒〈だ円〉No.KB-24

約３８φ×約６４φ×全長約380mm

※商品の色調は写真と異なる場合もあります。 ※商品の色調は写真と異なる場合もあります。

約（32×36）×約（66×75）×全長約380mm

表面処理はキレイで滑らかな、丸の木芯棒です。 表面処理はキレイで滑らかな、だ円の木芯棒です。

No.CT650No.NA46

新・腕輪用木芯棒〈丸〉

木芯棒

矢坊主〈4本セット〉 矢坊主〈12本セット〉 丸矢坊主〈6本セット〉

木製サイコロ（矢坊主付）

12.5～23φ×全長約375mm
【寸法】木製サイコロ

約53×約53×約53mm

芯金／矢坊主芯金



No.MF14サイコロと対で使えるようになっています。

（焼入なし）

頭径22φ、25.5φ、28.5φ、30φの4本セット
（バラ売もございます）

焼入研磨仕上げ。
32φ、34φ、36φ、38φ、40φ、42φの6本セット。

約3φ～12φまでの12本セット。木台付。

No.DPL-4 No.MF13No.CT106

芯金

5×3.75～15×11.25　全長280mm
No.MM20　芯金〈エメラルド長角〉

5×3.75～15×11.25　全長280mm
No.MM19　芯金〈長角〉

9×9～16×16　全長300mm
No.MM18　芯金〈面取り付四角〉

4×4～10×10　全長270mm
No.MM17　芯金〈面取り付四角〉

5×8～15×18　全長240mm
No.MM13　芯金〈しずく型〉

1辺5～1辺15　全長280mm
No.MM12　芯金〈三味胴型三角〉

10×10～25×25　全長350mm
No.MM11　芯金〈角R付四角〉

5×5～15×15　全長280mm
No.MMlO　芯金〈角R付四角〉

対辺10～対辺25　全長350mm
No.MM9　芯金〈六角〉

対辺5～対辺15　全長280mm
No.MM8　芯金〈六角〉

10×10～25×25　全長350mm
No.MM7　芯金〈四角〉

4×4～20×20　全長300mm
No.MM6　芯金〈四角〉

4×4～10×10　全長270mm
No.MM16　芯金〈四角〉

4×6.5～15×20　全長240mm
No.MM4　芯金〈だ円〉

3×5～8×10　全長220mm
No.MM5　芯金〈だ円〉

10φ～25φ　全長350mm
No.MM3　芯金〈丸V溝入り〉

15～30φ　全長400mm
太い　芯金です。

No.MM14　芯金〈丸〉

10φ～25φ　全長350mm
No.MM2　芯金〈丸〉

9φ～16φ　全長350mm
No.MM15　芯金〈丸〉

3φ～10φ　全長220mm
No.MM1　芯金〈丸〉

5φ～12.5φmm
No.KB-9　芯金〈丸〉

4.5×5～10×11.3mm
No.KB-10　芯金〈だ円〉

3.5×3.5～8.5×8.5mm
No.KB-11　芯金〈四角〉

4.5×5.5～8.5×10mm
No.KB-25　芯金〈長方形〉

一辺の長さ6～11mm
No.KB-26　芯金〈三角形〉

対辺の長さ5～11mm
No.KB-27　芯金〈六角形〉

MM系の芯金はすべて焼入研磨仕上げで、世界最高の品質です。

芯金 ロープライス品 No.H18

No.H19

腕輪用芯金〈丸〉

腕輪用芯金〈だ円〉

鋳鉄製36φ～85φ×全長390mm
黒色表面処理仕上げ

鋳鉄製（35×45～76×87）×全長300mm
黒色表面処理仕上げ

No.KB-22 新・腕輪用木芯棒〈だ円〉No.KB-24

約３８φ×約６４φ×全長約380mm

※商品の色調は写真と異なる場合もあります。 ※商品の色調は写真と異なる場合もあります。

約（32×36）×約（66×75）×全長約380mm

表面処理はキレイで滑らかな、丸の木芯棒です。 表面処理はキレイで滑らかな、だ円の木芯棒です。

No.CT650No.NA46

新・腕輪用木芯棒〈丸〉

木芯棒

矢坊主〈4本セット〉 矢坊主〈12本セット〉 丸矢坊主〈6本セット〉

木製サイコロ（矢坊主付）

12.5～23φ×全長約375mm
【寸法】木製サイコロ

約53×約53×約53mm

芯金／矢坊主芯金



No.MF11 No.MF12 No.MF7

No.MF13丸矢坊主と
対で使えるようになっています。 焼入

鋼製サイコロNo.MF14 No.CT102 No.MF15

No.KB-13 No.MF3サイコロ玉溝台 甲丸溝台

玉台 4φ～25φ 計15穴
U型溝 3φ～7φ 計5本
V型溝 2巾～6巾 計6本
平溝 2巾～7巾 計6本
外寸 50×50×50mm 焼入

（おおよその寸法）

ロープライス品
No.MF4

2φから25φまで1ミリとびの24本セット、
焼入研磨仕上げ。木台付の最高級品。

【焼入研磨仕上げ】
33φ、35φ、37φ、39φ、41φ、43φの6穴

【寸法】
60×60×60mm

【寸法】
60×60×60mm

【寸法】
50×50×50mm

【おおよその穴径】
4φ、4.5φ、6φ、7φ、8φ、8.5φ、9.5φ、10φ、
11φ、12φ、13φ、14φ、17φ、19φ、24.5φ、
29φ、35φ、39φ

1.5R／2R／2.5R／3R／3.5R／4R／4.5R／
5R／6R／7.5R／10R／12.5Rの12本溝
焼入研磨仕上げ

【寸法】90×120×高さ30mm 【寸法】60×160×高さ60mm

17.5R／22.5R／27.5R／40R／50Rの5本溝
焼入研磨仕上げ

【材質】炭素鋼（焼入なし）
【寸法】30×30×長さ156mm

8R,9R,10R,11Rの4本溝入

裏面

表面

玉台 2φ、3φ、4φ、5φ、6φ、7φ、8φ、9φ、10φ、
 11φ、12φ、14φ、16φ、18φ、20φの15穴
だ円玉台　6穴、甲丸溝19本、V溝3本付き
【寸法】45×45×長さ210mm　焼入研磨仕上げ。

焼入研磨仕上げされただ円矢坊主4本とそれに対応
するだ円玉台のセット。4面にだ円玉があります。

2φ-32φまでの1mmとびの31穴。
焼入研磨仕上げ。

丸矢坊主〈24本セット〉

鋼製サイコロ

平型玉台

玉台、だ円玉台、溝台ミックス

だ円矢坊主、だ円玉台セット

甲丸溝台

No.KB-14 溝台

U型溝 4巾～18巾 計6本
V型溝 3巾～11巾 計10本
平溝 3巾～7巾 計4本
外寸 50×50×76mm 焼入

（おおよその寸法）

No.KB-15 溝台

U型溝 4巾～25巾 計10本
V型溝 3巾～9巾 計7本
平溝 3巾～8巾 計5本
外寸 50×62×62mm 焼入

（おおよその寸法）

焼入研磨仕上げ

ロープライス品 ロープライス品

No.MF5 溝台
六面にいろいろな形の溝がある便利な溝台。
焼入研磨仕上げ。

No.KB-16 六角金床

丸穴 0.8φ～6.5φ 計15穴
たて溝 0.8巾～1.5巾 計5本
外寸 対辺46の六角×18mm 焼入

（おおよその寸法）

ロープライス品

No.H49

No.KB-17 金床

丸穴 0.8φ～4φ 計9穴
たて溝 1巾～1.6巾 計4本
Vカット溝　1本
外寸 45φ×30×12t 焼入

（おおよその寸法）

ロープライス品

No.MF6

No.H28 No.AP406 ホーンアンビル

天面の平らな部分　30×45mm
全長110×全高47mm　焼入

【寸法】50×80×高さ25mm

No.H169B シンプル金床 ミニ No.H160

焼入

No.H48

ただ、鉄であるに他ならない

【寸法】70×50×10mm／重量約270g　

焼入なし

甲丸溝台
15種の丸穴と4種の竪溝入り。
焼入研磨仕上げ。

天面は通常の金床として使え、天面部の4ヶ所の稜
は、30°、45°、90°、2Rになっていますから、角度
曲げやアール曲げに大変に便利です。

定盤は、表面を正確に平滑に仕上げた平面版で、平面の検査・平面の
すり合わせに用います。ご使用においては金鎚等で叩かないでください。

六角金床

【寸法】対辺45の六角×高さ20mm

レールアンビル

多角度金床シンプル金床

【天面の寸法】55×75
【ベースの寸法】77×122×高さ120mm／重量2.5kg

【寸法】直径100φ×高さ100mm／重量約6.1kg

焼入なし

No.MF1 No.MF2 No.H117

【寸法】130×130×高さ25mm
【寸法】150×150×13t ／重量2.3kg

鋼製 両面研磨仕上げの高級品。

【寸法】80×80×高さ20mm

金床 鋼定盤金床

焼入研磨仕上げ
焼入れなし

焼入研磨仕上げ

溝台／金床矢坊主／溝台



No.MF11 No.MF12 No.MF7

No.MF13丸矢坊主と
対で使えるようになっています。 焼入

鋼製サイコロNo.MF14 No.CT102 No.MF15

No.KB-13 No.MF3サイコロ玉溝台 甲丸溝台

玉台 4φ～25φ 計15穴
U型溝 3φ～7φ 計5本
V型溝 2巾～6巾 計6本
平溝 2巾～7巾 計6本
外寸 50×50×50mm 焼入

（おおよその寸法）

ロープライス品
No.MF4

2φから25φまで1ミリとびの24本セット、
焼入研磨仕上げ。木台付の最高級品。

【焼入研磨仕上げ】
33φ、35φ、37φ、39φ、41φ、43φの6穴

【寸法】
60×60×60mm

【寸法】
60×60×60mm

【寸法】
50×50×50mm

【おおよその穴径】
4φ、4.5φ、6φ、7φ、8φ、8.5φ、9.5φ、10φ、
11φ、12φ、13φ、14φ、17φ、19φ、24.5φ、
29φ、35φ、39φ

1.5R／2R／2.5R／3R／3.5R／4R／4.5R／
5R／6R／7.5R／10R／12.5Rの12本溝
焼入研磨仕上げ

【寸法】90×120×高さ30mm 【寸法】60×160×高さ60mm

17.5R／22.5R／27.5R／40R／50Rの5本溝
焼入研磨仕上げ

【材質】炭素鋼（焼入なし）
【寸法】30×30×長さ156mm

8R,9R,10R,11Rの4本溝入

裏面

表面

玉台 2φ、3φ、4φ、5φ、6φ、7φ、8φ、9φ、10φ、
 11φ、12φ、14φ、16φ、18φ、20φの15穴
だ円玉台　6穴、甲丸溝19本、V溝3本付き
【寸法】45×45×長さ210mm　焼入研磨仕上げ。

焼入研磨仕上げされただ円矢坊主4本とそれに対応
するだ円玉台のセット。4面にだ円玉があります。

2φ-32φまでの1mmとびの31穴。
焼入研磨仕上げ。

丸矢坊主〈24本セット〉

鋼製サイコロ

平型玉台

玉台、だ円玉台、溝台ミックス

だ円矢坊主、だ円玉台セット

甲丸溝台

No.KB-14 溝台

U型溝 4巾～18巾 計6本
V型溝 3巾～11巾 計10本
平溝 3巾～7巾 計4本
外寸 50×50×76mm 焼入

（おおよその寸法）

No.KB-15 溝台

U型溝 4巾～25巾 計10本
V型溝 3巾～9巾 計7本
平溝 3巾～8巾 計5本
外寸 50×62×62mm 焼入

（おおよその寸法）

焼入研磨仕上げ

ロープライス品 ロープライス品

No.MF5 溝台
六面にいろいろな形の溝がある便利な溝台。
焼入研磨仕上げ。

No.KB-16 六角金床

丸穴 0.8φ～6.5φ 計15穴
たて溝 0.8巾～1.5巾 計5本
外寸 対辺46の六角×18mm 焼入

（おおよその寸法）

ロープライス品

No.H49

No.KB-17 金床

丸穴 0.8φ～4φ 計9穴
たて溝 1巾～1.6巾 計4本
Vカット溝　1本
外寸 45φ×30×12t 焼入

（おおよその寸法）

ロープライス品

No.MF6

No.H28 No.AP406 ホーンアンビル

天面の平らな部分　30×45mm
全長110×全高47mm　焼入

【寸法】50×80×高さ25mm

No.H169B シンプル金床 ミニ No.H160

焼入

No.H48

ただ、鉄であるに他ならない

【寸法】70×50×10mm／重量約270g　

焼入なし

甲丸溝台
15種の丸穴と4種の竪溝入り。
焼入研磨仕上げ。

天面は通常の金床として使え、天面部の4ヶ所の稜
は、30°、45°、90°、2Rになっていますから、角度
曲げやアール曲げに大変に便利です。

定盤は、表面を正確に平滑に仕上げた平面版で、平面の検査・平面の
すり合わせに用います。ご使用においては金鎚等で叩かないでください。

六角金床

【寸法】対辺45の六角×高さ20mm

レールアンビル

多角度金床シンプル金床

【天面の寸法】55×75
【ベースの寸法】77×122×高さ120mm／重量2.5kg

【寸法】直径100φ×高さ100mm／重量約6.1kg

焼入なし

No.MF1 No.MF2 No.H117

【寸法】130×130×高さ25mm
【寸法】150×150×13t ／重量2.3kg

鋼製 両面研磨仕上げの高級品。

【寸法】80×80×高さ20mm

金床 鋼定盤金床

焼入研磨仕上げ
焼入れなし

焼入研磨仕上げ

溝台／金床矢坊主／溝台



軟金属板等の丸抜きができる。

※頭部の色調は
予告なく変更に
なることがあります。

線切カッター（押切り）

一定の長さに切れる定寸当り付き
線材挿入用の穴径　1．2φ、1.5φ、1.8φ
台の巾 75×75mm、全高98mm

パイプ・線材切断治具
パイプや線材が
一定の長さに、
直角にきれいに
切ることが
できます。

No.H146 丸抜きカッター No.H171 丸抜きカッター ミニ

パイプや線材の
固定できる限度は
6φです。

セーム革は受型とメダルの間に
敷く事でキズ付き防止になります。

※縮めるには、2本のネジで固定してある
中央部分のレールを外すだけです。
（上の写真は、外したレールを示しています。）

【ポ ン チ】 直径40ミリ、長さ100ミリ、
 重さ920グラム
【受 型】 直径50ミリ、高さ20ミリ、
 重さ250グラム
 くぼみの直径約36ミリ、深さ10ミリ
【セーム革】 約70ミリ×約70ミリ

【線引き長さ】 約320mm
【寸 法】 全長490×巾130×高100mm（レバーを横倒しにした時）
【重 量】 約3.5kg
【付 属 品】 交換用ベルト1本・ネジ締め用Lスパナ

【線引き長さ】 約650mm
【引っ張り能力】 約0.5ton
【寸 法】 全長1020×巾130×高110mm
 （レバー横倒し時）／12.6kg

【線引き長さ】 約180mm
【寸 法】 全長550×巾130×高110mm
 （レバー横倒し時）／8.8kg

（ハンマーは本セットに）含まれておりません。

使用例

ネックレス台

石枠成形台

石枠成形台

歪取りハンマー

石枠成形台

石枠成形台

石枠成形台

鋳鉄製、メッキ仕上げ。
【寸法】210×200×高さ130mm／重量8.3Kg

28°丸、5φ～20φまでの20穴
焼入研磨仕上げ。

17°丸、5φ～20φまでの20穴
焼入研磨仕上げ。

17°長角、4×2.8～14×10の11穴。
焼入研磨仕上げ。

17°だ円、4～14の11穴
焼入研磨仕上げ。

17°四角、4～14の11穴。
焼き入れ研磨仕上げ。

【寸法】130×180×高さ400mm／重量12.5Kg
ハンマー部の直径60φ。

No.MF8 No.MF9

No.KB-18

No.MB1

No.MB2 No.MB3

No.MB5

No.MB4

No.KB-2B

No.H151
コンチョの作成に使利なポンチ・受型・セーム革のセットです。
厚みのある大きいメダルでも簡単に曲げる事ができます。

曲げ加工されたメダル

ご注意！　日本国内において、日本政府発行の貨幣（硬貨）に曲げ加工をすると貨幣損傷等取締法違反となり処罰の対象となります。

仕様

仕様

仕様

コンチョ・ポンチセット

【ポンチ数】
12本
【ポンチ径】
2φ、3φ、4φ、5φ、
6φ、7φ、8φ、9φ、
10φ、12φ、14φ、
16φ

【ポンチ数】
9本
【ポンチ径】
2φ、2.5φ、3φ、
3.5φ、4φ、4.5φ、
5φ、5.5φ、6φ

ワックス軟金属

スパーン
驚いた！カッターナイフの刃がここまでできる奴だったとは！！

切断例

ハンドルを押し下げるだけで、ビニールチューブ
や電線、ホースが切断できます。高い精度で動く
ので切り口が美しく、驚くほどカッターナイフの
刃も長持ちします。なお、交換用の刃は容易に入
手できるカッターナイフの刃なのでランニング
コストが極めて低く抑えられます。また設定した
長さで簡単にくり出して切断できるので、小ロッ
ト・中ロットの切断作業にピッタリです。

電線 ビニールチューブ エアーホース

No.H172

丸抜きカッター

切断置き溝に乗せら
れる最大径は23φ、
ただし硬いものや柔
らかく潰れやすいも
のは切れません。
定寸ユニットの動作
可能範囲は240mm
まで。

この定寸ユニットで設定した長さで
簡単に繰り出して切れます。

ハンドルを下ろせば簡単切断 安価な市販のカッター刃が使えます。

●レバーを左右に動かすとラチェット機構の働きで線引きできる
簡単な操作方法は従来機から受け継いでいます。
●レバー式なので机に固定することなく使える手軽さです。
●線引き板置き台は上下に動かせるので、線引き板の穴の高さと
クランプの中心との位置合わせが簡単で、きれいな線引ができます。
●ベルトで引っ張る新方式なので、ラチェット付近で絡まって動きにくく
なる事がなく、またベルト交換も簡単かつ安全に行えます。

No.4400

小さくて軽く、扱いやすい。

No.8800SS

線引き機〈ミニ〉

線引き機〈伸縮型〉

小は、大を兼ねる! 
保管に便利、
必要に応じて
伸ばして使う。

伸ばして使うとき

縮めて使うとき

※小型機の能力を超えるような太い線、硬い線を引く場合には
No.8800SS線引ぎ機〈伸縮型〉をお使いください。

※ハンマーは付属していません。

ハンマーで叩いて抜いているところポリスチレン板 2mmまで
硬質塩ビ板 2mmまで
ゴム板 2mmまで
アクリル板 1mmまで
厚紙 2mmまで
アルミ・銅・真鍮板 0.5mmまで

No.H146は1mm厚まで
（ステンレス板等、硬いものには不可）

打
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切断／線引関連成形台



軟金属板等の丸抜きができる。

※頭部の色調は
予告なく変更に
なることがあります。

線切カッター（押切り）

一定の長さに切れる定寸当り付き
線材挿入用の穴径　1．2φ、1.5φ、1.8φ
台の巾 75×75mm、全高98mm

パイプ・線材切断治具
パイプや線材が
一定の長さに、
直角にきれいに
切ることが
できます。

No.H146 丸抜きカッター No.H171 丸抜きカッター ミニ

パイプや線材の
固定できる限度は
6φです。

セーム革は受型とメダルの間に
敷く事でキズ付き防止になります。

※縮めるには、2本のネジで固定してある
中央部分のレールを外すだけです。
（上の写真は、外したレールを示しています。）

【ポ ン チ】 直径40ミリ、長さ100ミリ、
 重さ920グラム
【受 型】 直径50ミリ、高さ20ミリ、
 重さ250グラム
 くぼみの直径約36ミリ、深さ10ミリ
【セーム革】 約70ミリ×約70ミリ

【線引き長さ】 約320mm
【寸 法】 全長490×巾130×高100mm（レバーを横倒しにした時）
【重 量】 約3.5kg
【付 属 品】 交換用ベルト1本・ネジ締め用Lスパナ

【線引き長さ】 約650mm
【引っ張り能力】 約0.5ton
【寸 法】 全長1020×巾130×高110mm
 （レバー横倒し時）／12.6kg

【線引き長さ】 約180mm
【寸 法】 全長550×巾130×高110mm
 （レバー横倒し時）／8.8kg

（ハンマーは本セットに）含まれておりません。

使用例

ネックレス台

石枠成形台

石枠成形台

歪取りハンマー

石枠成形台

石枠成形台

石枠成形台

鋳鉄製、メッキ仕上げ。
【寸法】210×200×高さ130mm／重量8.3Kg

28°丸、5φ～20φまでの20穴
焼入研磨仕上げ。

17°丸、5φ～20φまでの20穴
焼入研磨仕上げ。

17°長角、4×2.8～14×10の11穴。
焼入研磨仕上げ。

17°だ円、4～14の11穴
焼入研磨仕上げ。

17°四角、4～14の11穴。
焼き入れ研磨仕上げ。

【寸法】130×180×高さ400mm／重量12.5Kg
ハンマー部の直径60φ。

No.MF8 No.MF9

No.KB-18

No.MB1

No.MB2 No.MB3

No.MB5

No.MB4

No.KB-2B

No.H151
コンチョの作成に使利なポンチ・受型・セーム革のセットです。
厚みのある大きいメダルでも簡単に曲げる事ができます。

曲げ加工されたメダル

ご注意！　日本国内において、日本政府発行の貨幣（硬貨）に曲げ加工をすると貨幣損傷等取締法違反となり処罰の対象となります。

仕様

仕様

仕様

コンチョ・ポンチセット

【ポンチ数】
12本
【ポンチ径】
2φ、3φ、4φ、5φ、
6φ、7φ、8φ、9φ、
10φ、12φ、14φ、
16φ

【ポンチ数】
9本
【ポンチ径】
2φ、2.5φ、3φ、
3.5φ、4φ、4.5φ、
5φ、5.5φ、6φ

ワックス軟金属

スパーン
驚いた！カッターナイフの刃がここまでできる奴だったとは！！

切断例

ハンドルを押し下げるだけで、ビニールチューブ
や電線、ホースが切断できます。高い精度で動く
ので切り口が美しく、驚くほどカッターナイフの
刃も長持ちします。なお、交換用の刃は容易に入
手できるカッターナイフの刃なのでランニング
コストが極めて低く抑えられます。また設定した
長さで簡単にくり出して切断できるので、小ロッ
ト・中ロットの切断作業にピッタリです。

電線 ビニールチューブ エアーホース

No.H172

丸抜きカッター

切断置き溝に乗せら
れる最大径は23φ、
ただし硬いものや柔
らかく潰れやすいも
のは切れません。
定寸ユニットの動作
可能範囲は240mm
まで。

この定寸ユニットで設定した長さで
簡単に繰り出して切れます。

ハンドルを下ろせば簡単切断 安価な市販のカッター刃が使えます。

●レバーを左右に動かすとラチェット機構の働きで線引きできる
簡単な操作方法は従来機から受け継いでいます。
●レバー式なので机に固定することなく使える手軽さです。
●線引き板置き台は上下に動かせるので、線引き板の穴の高さと
クランプの中心との位置合わせが簡単で、きれいな線引ができます。
●ベルトで引っ張る新方式なので、ラチェット付近で絡まって動きにくく
なる事がなく、またベルト交換も簡単かつ安全に行えます。

No.4400

小さくて軽く、扱いやすい。

No.8800SS

線引き機〈ミニ〉

線引き機〈伸縮型〉

小は、大を兼ねる! 
保管に便利、
必要に応じて
伸ばして使う。

伸ばして使うとき

縮めて使うとき

※小型機の能力を超えるような太い線、硬い線を引く場合には
No.8800SS線引ぎ機〈伸縮型〉をお使いください。

※ハンマーは付属していません。

ハンマーで叩いて抜いているところポリスチレン板 2mmまで
硬質塩ビ板 2mmまで
ゴム板 2mmまで
アクリル板 1mmまで
厚紙 2mmまで
アルミ・銅・真鍮板 0.5mmまで

No.H146は1mm厚まで
（ステンレス板等、硬いものには不可）
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様々な線引き板を揃えております。 

以下のものは超硬線引き板です。

0.30‒0.35‒0.40‒0.45‒0.50‒0.55‒0.60‒0.65‒0.70‒0.75‒
0.80‒0.85‒0.90‒0.95‒1.00‒1.05‒1.1154‒1.1808‒
1.2462‒1.3116‒1.3770‒1.4424‒1.5078‒1.5732‒
1.6386‒1.7040‒1.7694‒1.8348‒1.90‒2.00‒2.10‒2.20‒
2.30‒2.40‒2.50‒2.60‒2.70‒2.80‒2.90‒3.00‒3.10‒3.20‒
3.30‒3.40‒3.50‒3.60‒3.70‒3.80‒3.90‒4.00

0.50‒0.55‒0.60‒0.65‒0.70‒0.75‒0.80‒0.85‒0.90‒0.95‒
1.00‒1.10‒1.20‒1.30‒1.40‒1.50‒1.60‒1.70‒1.80‒1.90‒
2.00‒2.10‒2.20‒2.30‒2.40‒2.50‒2.60‒2.70‒2.80‒2.90‒
3.00

3.00‒3.10‒3.20‒ (0.1mm刻み) ‒5.70‒5.80‒5.90‒6.00

5.00‒5.10‒5.20‒ (0.1mm刻み) ‒7.70‒7.80‒7.90‒8.00

0.50‒0.55‒0.60‒0.65‒0.70‒0.75‒0.80‒0.85‒0.90‒0.95‒
1.00‒1.10‒1.20‒1.30‒1.40‒1.50‒1.60‒1.70‒1.80‒1.90‒
2.00‒2.10‒2.20‒2.30‒2.40‒2.50‒2.60‒2.70‒2.80‒2.90‒
3.00　(１辺の長さ)

1.00‒1.10‒1.20‒1.30‒1.40‒1.50‒1.60‒1.70‒1.80‒1.90‒
2.00‒2.10‒2.20‒2.30‒2.40‒2.50‒2.60‒2.70‒2.85‒3.00
(短手方向の長さは数値の３６％)

3.00‒3.10‒3.20‒ (0.1mm刻み) ‒5.70‒5.80‒5.90‒6.00
(短手方向の長さは数値の３６％)

1.00‒1.10‒1.20‒1.30‒1.40‒1.50‒1.60‒1.70‒1.80‒1.90‒
2.00‒2.10‒2.20‒2.30‒2.40‒2.50‒2.60‒2.70‒2.85‒3.00

3.00‒3.10‒3.20‒ (0.1mm刻み) ‒5.70‒5.80‒5.90‒6.00

3.00‒3.10‒3.20‒ (0.1mm刻み) ‒5.70‒5.80‒5.90‒6.00
(１辺の長さ)

1.00‒1.10‒1.20‒1.30‒1.40‒1.50‒1.60‒1.70‒1.80‒1.90‒
2.00‒2.10‒2.20‒2.30‒2.40‒2.50‒2.60‒2.70‒2.85‒3.00
(短手方向の長さは数値の５５％)

3.00‒3.10‒3.20‒ (0.1mm刻み) ‒5.70‒5.80‒5.90‒6.00
(短手方向の長さは数値の５５％)

0.26‒0.28‒0.30‒0.325‒0.35‒0.375‒0.40‒0.425‒
0.45‒0.475‒0.50‒0.55‒0.60‒0.65‒0.70‒0.75‒0.80‒
0.85‒0.90‒0.95‒1.00‒1.10‒1.20‒1.30‒1.40‒1.50‒
1.60‒1.70‒1.80‒1.90‒2.00‒2.10‒2.20‒2.30‒2.40‒
2.50‒2.60‒2.70‒2.80

2.30‒2.40‒2.50‒2.60‒2.70‒2.80‒2.90‒3.00‒3.10‒
3.20‒3.40‒3.60‒3.80‒4.00‒4.20‒4.40‒4.60‒4.80‒
5.00‒5.20‒5.40‒5.60‒5.80‒6.00

0.25‒0.30‒0.35‒0.40‒0.45‒0.50‒0.55‒0.60‒0.65‒
0.70‒0.75‒0.80‒0.85‒0.90‒0.95‒1.00‒1.05‒1.10‒
1.15‒1.20‒1.25‒1.30‒1.35‒1.40‒1.45‒1.50‒1.55‒
1.60‒1.65‒1.70‒1.75‒1.80‒1.90‒2.00‒2.10‒2.20

No.R
丸穴５０穴

No.MD1
丸穴３１穴

No.MD2
丸穴３１穴

No.MD3
丸穴３１穴

No.MD4
角穴３１穴

No.MD5
両甲丸Ｒ付２０穴

No.MD6
両甲丸Ｒ付３１穴

No.MD7
半丸穴２０穴

No.MD8
半丸穴３１穴

No.MD9
角穴３１穴

No.MD10
だ円２０穴

No.MD11
だ円３１穴

No.MT1
丸穴３６穴

No.149.623
丸穴２４穴

No.149.549
丸穴３９穴

No.MT2S
〈超硬ダイス〉セット丸穴
穴径0.5φ～1.2φまでを
0.05間隔で15個のセットです。

No.H98
超硬ダイスホルダー
左記MT2用で線引きに便利です。

（注）本品は、線材を細く伸ばす工具で、
ネジ切りダイスではありません。

No.MT2〈超硬ダイス〉バラ売り
穴径0.5φから1.2φまでを0.05間隔であります。

超硬ダイス

全長 約155mm全長 約250mm

エンマNo.NA41 小エンマNo.NA40

No.H107 横あけ型　ミニ

No.H42 横あけ型

No.H187 横あけ型ミニ・ショート

No.H188 横あけ型ミニ・ファンシー

【有効内寸法】
円：直径23×深さ4mm
楕円：長辺23×短辺18×深さ4mm
水滴型：直径20×長さ30×深さ4mm
【有効内寸法】
13×35×長さ100mm

9t×60×長さ350mm

【有効内寸法】
巾5×深さ4×長さ88mm
巾8×深さ4×長さ88mm
【外形寸法】
13×35×長さ100mm

ご使用時には、あけ型の内面に油（マシン油等）を塗布してください。ルツボ内の地金を完全に溶解させるとともに、あけ型も
地金を溶解中の火炎で加熱しておいて、完全に溶けた地金を素早く溝に流し込んでください。あけ型は若干傾けておくと
溝全体に流れやすくなります。

【有効内寸法】
12×24×長さ193mm
仕切棒2ヶ付き

【有効内寸法】
巾6×深さ4×長さ70mm
巾6×深さ4×長さ60mm
【有効内寸法】
13×35×長さ100mm

男女のペアのリングに

No.NA49BNo.H78
すり板を作業机に固定するためのものです。

ステンレス製

朴すり板 かすがい

線引関連／あけ型線引関連



様々な線引き板を揃えております。 

以下のものは超硬線引き板です。

0.30‒0.35‒0.40‒0.45‒0.50‒0.55‒0.60‒0.65‒0.70‒0.75‒
0.80‒0.85‒0.90‒0.95‒1.00‒1.05‒1.1154‒1.1808‒
1.2462‒1.3116‒1.3770‒1.4424‒1.5078‒1.5732‒
1.6386‒1.7040‒1.7694‒1.8348‒1.90‒2.00‒2.10‒2.20‒
2.30‒2.40‒2.50‒2.60‒2.70‒2.80‒2.90‒3.00‒3.10‒3.20‒
3.30‒3.40‒3.50‒3.60‒3.70‒3.80‒3.90‒4.00

0.50‒0.55‒0.60‒0.65‒0.70‒0.75‒0.80‒0.85‒0.90‒0.95‒
1.00‒1.10‒1.20‒1.30‒1.40‒1.50‒1.60‒1.70‒1.80‒1.90‒
2.00‒2.10‒2.20‒2.30‒2.40‒2.50‒2.60‒2.70‒2.80‒2.90‒
3.00

3.00‒3.10‒3.20‒ (0.1mm刻み) ‒5.70‒5.80‒5.90‒6.00

5.00‒5.10‒5.20‒ (0.1mm刻み) ‒7.70‒7.80‒7.90‒8.00

0.50‒0.55‒0.60‒0.65‒0.70‒0.75‒0.80‒0.85‒0.90‒0.95‒
1.00‒1.10‒1.20‒1.30‒1.40‒1.50‒1.60‒1.70‒1.80‒1.90‒
2.00‒2.10‒2.20‒2.30‒2.40‒2.50‒2.60‒2.70‒2.80‒2.90‒
3.00　(１辺の長さ)

1.00‒1.10‒1.20‒1.30‒1.40‒1.50‒1.60‒1.70‒1.80‒1.90‒
2.00‒2.10‒2.20‒2.30‒2.40‒2.50‒2.60‒2.70‒2.85‒3.00
(短手方向の長さは数値の３６％)

3.00‒3.10‒3.20‒ (0.1mm刻み) ‒5.70‒5.80‒5.90‒6.00
(短手方向の長さは数値の３６％)

1.00‒1.10‒1.20‒1.30‒1.40‒1.50‒1.60‒1.70‒1.80‒1.90‒
2.00‒2.10‒2.20‒2.30‒2.40‒2.50‒2.60‒2.70‒2.85‒3.00

3.00‒3.10‒3.20‒ (0.1mm刻み) ‒5.70‒5.80‒5.90‒6.00

3.00‒3.10‒3.20‒ (0.1mm刻み) ‒5.70‒5.80‒5.90‒6.00
(１辺の長さ)

1.00‒1.10‒1.20‒1.30‒1.40‒1.50‒1.60‒1.70‒1.80‒1.90‒
2.00‒2.10‒2.20‒2.30‒2.40‒2.50‒2.60‒2.70‒2.85‒3.00
(短手方向の長さは数値の５５％)

3.00‒3.10‒3.20‒ (0.1mm刻み) ‒5.70‒5.80‒5.90‒6.00
(短手方向の長さは数値の５５％)

0.26‒0.28‒0.30‒0.325‒0.35‒0.375‒0.40‒0.425‒
0.45‒0.475‒0.50‒0.55‒0.60‒0.65‒0.70‒0.75‒0.80‒
0.85‒0.90‒0.95‒1.00‒1.10‒1.20‒1.30‒1.40‒1.50‒
1.60‒1.70‒1.80‒1.90‒2.00‒2.10‒2.20‒2.30‒2.40‒
2.50‒2.60‒2.70‒2.80

2.30‒2.40‒2.50‒2.60‒2.70‒2.80‒2.90‒3.00‒3.10‒
3.20‒3.40‒3.60‒3.80‒4.00‒4.20‒4.40‒4.60‒4.80‒
5.00‒5.20‒5.40‒5.60‒5.80‒6.00

0.25‒0.30‒0.35‒0.40‒0.45‒0.50‒0.55‒0.60‒0.65‒
0.70‒0.75‒0.80‒0.85‒0.90‒0.95‒1.00‒1.05‒1.10‒
1.15‒1.20‒1.25‒1.30‒1.35‒1.40‒1.45‒1.50‒1.55‒
1.60‒1.65‒1.70‒1.75‒1.80‒1.90‒2.00‒2.10‒2.20

No.R
丸穴５０穴

No.MD1
丸穴３１穴

No.MD2
丸穴３１穴

No.MD3
丸穴３１穴

No.MD4
角穴３１穴

No.MD5
両甲丸Ｒ付２０穴

No.MD6
両甲丸Ｒ付３１穴

No.MD7
半丸穴２０穴

No.MD8
半丸穴３１穴

No.MD9
角穴３１穴

No.MD10
だ円２０穴

No.MD11
だ円３１穴

No.MT1
丸穴３６穴

No.149.623
丸穴２４穴

No.149.549
丸穴３９穴

No.MT2S
〈超硬ダイス〉セット丸穴
穴径0.5φ～1.2φまでを
0.05間隔で15個のセットです。

No.H98
超硬ダイスホルダー
左記MT2用で線引きに便利です。

（注）本品は、線材を細く伸ばす工具で、
ネジ切りダイスではありません。

No.MT2〈超硬ダイス〉バラ売り
穴径0.5φから1.2φまでを0.05間隔であります。

超硬ダイス

全長 約155mm全長 約250mm

エンマNo.NA41 小エンマNo.NA40

No.H107 横あけ型　ミニ

No.H42 横あけ型

No.H187 横あけ型ミニ・ショート

No.H188 横あけ型ミニ・ファンシー

【有効内寸法】
円：直径23×深さ4mm
楕円：長辺23×短辺18×深さ4mm
水滴型：直径20×長さ30×深さ4mm
【有効内寸法】
13×35×長さ100mm

9t×60×長さ350mm

【有効内寸法】
巾5×深さ4×長さ88mm
巾8×深さ4×長さ88mm
【外形寸法】
13×35×長さ100mm

ご使用時には、あけ型の内面に油（マシン油等）を塗布してください。ルツボ内の地金を完全に溶解させるとともに、あけ型も
地金を溶解中の火炎で加熱しておいて、完全に溶けた地金を素早く溝に流し込んでください。あけ型は若干傾けておくと
溝全体に流れやすくなります。

【有効内寸法】
12×24×長さ193mm
仕切棒2ヶ付き

【有効内寸法】
巾6×深さ4×長さ70mm
巾6×深さ4×長さ60mm
【有効内寸法】
13×35×長さ100mm

男女のペアのリングに

No.NA49BNo.H78
すり板を作業机に固定するためのものです。

ステンレス製

朴すり板 かすがい

線引関連／あけ型線引関連



No.KB-20No.KB-19 すり板 クランプ付 Vスリットすり板

すり板ベース シリーズ
すり板とは…… ジュエリー製作に使われる木の板の事で机に固定して使用します。
 ジュエリー部品の切断・ヤスリ掛け・穴開けなどはすり板の上で行い、すり板ごと切断・穴開けをします。
 ジュエリー部品はすり板にしっかり固定された状態を保つ事で、ブレの無い高精細な加工が可能になるのです。

すり板は専用金具を使って固定されますが、金具を付けることができない環境でもすり板を使えるようにするのが
「すり板ベースシリーズ」です。本体はズッシリと重いので、直接机に固定したかのような安心感を提供します。

No.H182を
使っての
作業例です。

すり板ごと切断する
と材料がバタ付か
ず安定した作業が
できます。

高い位置にせり出し
ているのでカッター
をまっすぐ振り下ろ
すことができます。

すり板に材料を密着
させてヤスリ掛けす
るので安定します。

No.H182 すり板ベース〈マイクロ〉 No.H179 すり板ベース〈ミニ〉 No.H114 すり板ベース

プロの出張用に、
事務机や食卓に
乗せてお使い
ください。

ず
っ
し
り
重
い

容
易
に
は
動
き
ま
せ
ん
。

9.5
kg
!

仕様

【寸法】巾125×奥行160
×高さ160mm
底面にゴム足つき
朴のすり板付属

【重量】9.5kg
【セット内容】本体、すり板、ネジ

仕様

【寸法】60×60×120mm（突起部含まず）
底面にゴム足付き
すり板：60×9×170mm

【重量】約3.4kg（すり板含まず）
【セット内容】本体、すり板、ネジ

分解した
ところです。
両側面は
金床としても
使えます。

仕様

【寸法】80×80×120mm（突起部含まず）
底面にゴム足付き
すり板：60×9×170mm

【重量】約6.1kg（すり板含まず）
【セット内容】本体、すり板、押さえ金具、

クサビ棒、ネジ

分解した
ところです。
両側面は
金床としても
使えます。

●中国の野生の鹿キョン（中、小型犬位の大きさ）の原
皮を我国最高の鞣し技術でセーム革に加工したもの
です。
●天然の素材から加工するものですから、多少の表面
質感や風合に差はありますが、セーム革本来の性能
の差は全くありません。
●セーム革の200×200mm変形、300×300mm変
形などは原皮の元の形状のまま鞣したものを四角や
長方形に裁断せずに出荷するもので、例えば
200×200mm変形とは、ほぼ200×200mm相当
分の面積のことです。

※シリコン加工とは
キョンの皮の繊維は極めて細いため、なめす事で柔らかく強力な拭き取り効果を発揮します。但し、これでは拭き取るものに吸い付くように密着してしまい使いに
くくなります。そこでシリコンを添加する事で、密着しつつもスムーズな拭き取りができます。またセーム皮の繊維の1本1本に浸透しているので、水洗いをしても
シリコンの効果が失われる事はありません。

宝石貴金属、メガネ、時計、美術品、あらゆる器物の汚れ
も除去します。拭いた後、その清浄効果を永く持続させ
ます。何回でも洗って繰返し使えます。シリコン加工（下
記※）を施しています。中国産の野生の

鹿キョンの皮を使用！！

汚れをほんとうにきれいに除去する・・・・・
セーム革（シリコン加工）

（写真は変形の姿の例です。）

セーム革〈鹿革〉

No.831
No.832
No.833
No.834
No.835

150×150mm角
100×150mm角
200×200mm変形
300×300mm変形
500×500mm変形

No.HF-20A
No.HF-20B
No.HF-20C

（2倍）
（2.5倍）
（3倍）

No.HF-10A
No.HF-10B
No.HF-10C

（2倍）
（2.5倍）
（3倍）

No.H136 電ピカ液 No.66 銀ピカ液

弱アルカリ性液で、ご使用前に原液1に対
して水2の割合でうすめてご使用下さい。
（500cc入につき本原液から1．5Lの電解
洗浄液ができます）

酸化変色した貴金属製品を電気化学的に数
十秒にして新品同様の光沢色調にする八一プ
の電解洗浄液。
酸化変色膜のみに作用し貴金属地金を研磨
するものではありませんから地金の減りは全
くありません。

揮発、引火性もなく、取扱いは簡単です
（弱酸性液）。
本液には防錆効果もありますので使用
後は酸化被膜がつきにくくなります。薄
めずにそのままで使います。使用後は
必ず水洗して下さい。

黒ずんだ銀製品や銀メツキ製品を
本液に浸すだけで、瞬間的に酸化
被膜を取り除いて銀白色にします。

色調回復電解洗浄液

このすばらしい洗浄力をお試し下さい。お使い下されば違いがお判り頂けます。

500cc入 500cc入

No.H135電ピカにご使用ください。
〈各社製の電解洗浄器にもご使用頂けます〉

No.1 バフカスクリーナー

※内分泌攪乱化学
物質（環境ホルモン）
対策品

No.PX-1 No.BM-110 双眼ヘッドルーペ

※写真のメガネは
撮影用です。

倍率2倍
焦点距離275mm

No.145-1L
（1L入）

No.145-20L
（20L入）

〈レンズ豆知識〉を下段に掲載しています。
ご参考にして頂ければ幸いです。

No.HF-A1
No.HF-B1
No.HF-C1

（2倍）
（2.5倍）
（3倍）

頭頂ベルトの採用で安定した固定ができます。レンズが大きく、広い視野が
得られます。頭部固定式だから、両手が自由に使えます。
眼鏡をつけたままで使用することができます。不要時はレンズ部を上方に跳
ね上げることができます。85グラムと軽量だから疲れません。

両手が自由に使えて細かい作業に最適。メガネをかけたままでも使用できマ
ジックテープで頭にピッタリフィットします。倍率1.8倍の光学ガラスレンズ付
き、内側の2.5倍のプラスチックレンズを起こせば3.3倍になります。
外側のレンズを外し内側のレンズを起こせば2.5倍で使用できます。
1.8倍、2.5倍、3.3倍にかえられます。

本液を10倍に希釈し、冷蔵庫に冷やしてその中に
青棒等の研磨材片を投入すれば、冷水中においてみ
ごとに溶解する程の抜群の性能を有しております。

●バフ掛け時に頑固に付着した青棒や白棒等の研
磨材を強力にスピード洗浄します。貴金属を腐蝕
させることもなく、又、引火性もありません。

●10倍～20倍の水でうすめてから超音波洗浄機
に入れてご使用下さい。

●希釈液をビーカーに入れ、40℃位に加熱し、その
中に被洗浄物を投入すれば超音波洗浄機を使わ
なくてもバフカスを溶解させることができます。

スーパースコープ

《レンズ豆知識》
【焦点距離と作業距離】焦点距離とはレンズによって結ばれた像からレンズの中心までの距離のことです。作業距離とは像が最も鮮明に見える時の対象物とレンズとの距離をさします。

焦点距離と作業距離は値が近いものですが、同じものではありません。通常対象物から眼までの距離は25cmくらいを標準としてレンズの倍率設定がなされています。
【倍率と作業能率】レンズの倍率は作業距離と関係があります。作業に適したルーペ類を選ぶポイントは、疲労のない姿勢で作業を行えることが大切です。レンズの倍率を上げると像は拡大されますが、

それにともない作業距離は短くなりますので、長時間作業の場合は倍率をおさえたレンズを選定すると、自然な姿勢を保つことができます。

双眼ワークルーペ

洗浄／ルーペすり板／セーム皮



No.KB-20No.KB-19 すり板 クランプ付 Vスリットすり板

すり板ベース シリーズ
すり板とは…… ジュエリー製作に使われる木の板の事で机に固定して使用します。
 ジュエリー部品の切断・ヤスリ掛け・穴開けなどはすり板の上で行い、すり板ごと切断・穴開けをします。
 ジュエリー部品はすり板にしっかり固定された状態を保つ事で、ブレの無い高精細な加工が可能になるのです。

すり板は専用金具を使って固定されますが、金具を付けることができない環境でもすり板を使えるようにするのが
「すり板ベースシリーズ」です。本体はズッシリと重いので、直接机に固定したかのような安心感を提供します。

No.H182を
使っての
作業例です。

すり板ごと切断する
と材料がバタ付か
ず安定した作業が
できます。

高い位置にせり出し
ているのでカッター
をまっすぐ振り下ろ
すことができます。

すり板に材料を密着
させてヤスリ掛けす
るので安定します。

No.H182 すり板ベース〈マイクロ〉 No.H179 すり板ベース〈ミニ〉 No.H114 すり板ベース

プロの出張用に、
事務机や食卓に
乗せてお使い
ください。

ず
っ
し
り
重
い

容
易
に
は
動
き
ま
せ
ん
。

9.5
kg
!

仕様

【寸法】巾125×奥行160
×高さ160mm
底面にゴム足つき
朴のすり板付属

【重量】9.5kg
【セット内容】本体、すり板、ネジ

仕様

【寸法】60×60×120mm（突起部含まず）
底面にゴム足付き
すり板：60×9×170mm

【重量】約3.4kg（すり板含まず）
【セット内容】本体、すり板、ネジ

分解した
ところです。
両側面は
金床としても
使えます。

仕様

【寸法】80×80×120mm（突起部含まず）
底面にゴム足付き
すり板：60×9×170mm

【重量】約6.1kg（すり板含まず）
【セット内容】本体、すり板、押さえ金具、

クサビ棒、ネジ

分解した
ところです。
両側面は
金床としても
使えます。

●中国の野生の鹿キョン（中、小型犬位の大きさ）の原
皮を我国最高の鞣し技術でセーム革に加工したもの
です。
●天然の素材から加工するものですから、多少の表面
質感や風合に差はありますが、セーム革本来の性能
の差は全くありません。
●セーム革の200×200mm変形、300×300mm変
形などは原皮の元の形状のまま鞣したものを四角や
長方形に裁断せずに出荷するもので、例えば
200×200mm変形とは、ほぼ200×200mm相当
分の面積のことです。

※シリコン加工とは
キョンの皮の繊維は極めて細いため、なめす事で柔らかく強力な拭き取り効果を発揮します。但し、これでは拭き取るものに吸い付くように密着してしまい使いに
くくなります。そこでシリコンを添加する事で、密着しつつもスムーズな拭き取りができます。またセーム皮の繊維の1本1本に浸透しているので、水洗いをしても
シリコンの効果が失われる事はありません。

宝石貴金属、メガネ、時計、美術品、あらゆる器物の汚れ
も除去します。拭いた後、その清浄効果を永く持続させ
ます。何回でも洗って繰返し使えます。シリコン加工（下
記※）を施しています。中国産の野生の

鹿キョンの皮を使用！！

汚れをほんとうにきれいに除去する・・・・・
セーム革（シリコン加工）

（写真は変形の姿の例です。）

セーム革〈鹿革〉

No.831
No.832
No.833
No.834
No.835

150×150mm角
100×150mm角
200×200mm変形
300×300mm変形
500×500mm変形

No.HF-20A
No.HF-20B
No.HF-20C

（2倍）
（2.5倍）
（3倍）

No.HF-10A
No.HF-10B
No.HF-10C

（2倍）
（2.5倍）
（3倍）

No.H136 電ピカ液 No.66 銀ピカ液

弱アルカリ性液で、ご使用前に原液1に対
して水2の割合でうすめてご使用下さい。
（500cc入につき本原液から1．5Lの電解
洗浄液ができます）

酸化変色した貴金属製品を電気化学的に数
十秒にして新品同様の光沢色調にする八一プ
の電解洗浄液。
酸化変色膜のみに作用し貴金属地金を研磨
するものではありませんから地金の減りは全
くありません。

揮発、引火性もなく、取扱いは簡単です
（弱酸性液）。
本液には防錆効果もありますので使用
後は酸化被膜がつきにくくなります。薄
めずにそのままで使います。使用後は
必ず水洗して下さい。

黒ずんだ銀製品や銀メツキ製品を
本液に浸すだけで、瞬間的に酸化
被膜を取り除いて銀白色にします。

色調回復電解洗浄液

このすばらしい洗浄力をお試し下さい。お使い下されば違いがお判り頂けます。

500cc入 500cc入

No.H135電ピカにご使用ください。
〈各社製の電解洗浄器にもご使用頂けます〉

No.1 バフカスクリーナー

※内分泌攪乱化学
物質（環境ホルモン）
対策品

No.PX-1 No.BM-110 双眼ヘッドルーペ

※写真のメガネは
撮影用です。

倍率2倍
焦点距離275mm

No.145-1L
（1L入）

No.145-20L
（20L入）

〈レンズ豆知識〉を下段に掲載しています。
ご参考にして頂ければ幸いです。

No.HF-A1
No.HF-B1
No.HF-C1

（2倍）
（2.5倍）
（3倍）

頭頂ベルトの採用で安定した固定ができます。レンズが大きく、広い視野が
得られます。頭部固定式だから、両手が自由に使えます。
眼鏡をつけたままで使用することができます。不要時はレンズ部を上方に跳
ね上げることができます。85グラムと軽量だから疲れません。

両手が自由に使えて細かい作業に最適。メガネをかけたままでも使用できマ
ジックテープで頭にピッタリフィットします。倍率1.8倍の光学ガラスレンズ付
き、内側の2.5倍のプラスチックレンズを起こせば3.3倍になります。
外側のレンズを外し内側のレンズを起こせば2.5倍で使用できます。
1.8倍、2.5倍、3.3倍にかえられます。

本液を10倍に希釈し、冷蔵庫に冷やしてその中に
青棒等の研磨材片を投入すれば、冷水中においてみ
ごとに溶解する程の抜群の性能を有しております。

●バフ掛け時に頑固に付着した青棒や白棒等の研
磨材を強力にスピード洗浄します。貴金属を腐蝕
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双眼ワークルーペ

洗浄／ルーペすり板／セーム皮



17mm／10倍
ケース付

No.701
17mm／10倍
ケース付
黒ボディ、軽量タイプ
（701より約30％軽量です。）

No.7012

レンズ径45mm／3.5倍
No.160

レンズ径75mm／2.5倍
No.163

レンズ径90mm／2.2倍
No.SL-07

レンズ145×110mm
／1.8倍と3．5倍
超大型2重焦点レンズ

No.177

宝石鑑定用の高級品　アクロマートトリプレットレンズ付き

20.5mm／10倍
ケース付

No.7015

ダイヤモンドルーペ

ルーペ
石あわせに　使いやすい

細かい作業に、
大きく・明るく・
鮮明にします。

カバーを閉めれば
照明器具として使えます。

【寸法】巾160×奥行310×高さ260mm
【重量】約910g
【電源】AC100－240V（ACアダプター）
【消費電力】約6W
【レンズ】直径約100mm／1.75倍

No.722
レンズ径
20mm

10倍の
ルーペ

28mm
10倍

5倍（2½度）

No.723
6倍（2度）

No.705 メタルホルダールーペNo.703 キズ見

スタンドルーペ

双眼実体顕微鏡

シャフトによってレンズの位置、角度が自由
に調整できます。台は小物部品等が置ける
ようになっています。

145mm×110mmの超大型レンズでワイドな視野が得ら
れる為、レンズを動かさずに、広い範囲を見ることができ、目
が疲れません。又、倍率を少し低めに押えて有る為、収差が無
く、大変見易くなっております。特に小さい物を見る場合は、
左下に付いてある小さいレンズで見る事が出来ます。レンズ
の表面にはハードコートをしてありますので、キズが付きにく
くなっております。

大は軸径6φ×長さ90mm、小は軸径4φ×長さ55mmで、
各々にすべり止めのローレットパイプを圧入しています。

フレキシブルスタンド、
総合倍率8倍

総合倍率10倍・20倍
照明装置付

No.FSC II
【寸法】ベース145φ／高さ250mm／重量3.7Kg
【観察可能高さ】55～75mm
【作動距離】115mm（ワークからレンズまでの距離）

No.NSW-20PF15-260
【寸法】ベース巾220×奥行284／重量5.2Kg
【観察可能高さ】191mm
【作動距離】82.5mm（ワークからレンズまでの距離）
照明装置付

No.LP-12B LEDルミルーぺ

仕様

No.CT644

No.H46

No.H94

【超硬合金】 炭化タングステン・炭化チタン等の非常に硬い化合物の粉末と、コバルトなどの
金属粉末を結合剤として、高圧で圧縮し金属が溶けない程度の高温に加熱し焼
結・形成させたもの。

【ハイス】 高速で金属材料を削る工具に用いられる特殊鋼。主としてW.Mo.V.Cr.Cを含
む。切削力強大。ハイスは、ハイスピードスチールの略称。

【工具鋼】 刃物材料となる鋼の総称。炭素工具鋼と特殊工具鋼（クロム工具鋼、タングス
テン工具鋼、高速度鋼等）に別れる。

《切削工具の豆知識》

金鎚・木槌

彫刻ハンマー

刻印

リング刻印台

抜きポンチ

ジュエリーポンチ〈大小2本で1組〉

お多福鎚 12mm（4分）
No.H123

平頭部径 25mm
No.AP301

平頭部径 28mm
No.AP302

平頭部径 32mm
No.AP303

直1.5mm　9本セット

No.139．340 数字刻印

直1.5mm　27本セット

No.139．345 アルファベット刻印

平頭部径 9.7mm／8．5φ半球／30g
No.AP311

平頭部径 13.5mm／14φ半球／60g
No.AP312

平頭部径 16.5mm／16φ半球／120g
No.AP313

ここの
大きさ

いも鎚 15mm（5分）
No.H125

お多福鎚 15mm（5分）
No.H124

木槌 36mm（1寸2分）
No.H129

両面にリングを受ける
いろいろな溝があります。

【寸法】30×72×高さ18mm
真鍮製

【抜き径】
外径20φ×穴径1.7φも同時抜き

牛乳パック等の厚紙を抜いて
高性能な小径紙板バフが
自作できます。

ハンマールーペ
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おおよその
把握可能範囲
2.5～3.9φ

貫通穴があいているので長いものも掴めます。

おおよその把握可能範囲
0～1.3φと2.6～3.3φの
2個のチャック付き

【寸 法】 150×67×高さ105mm
 チャック能力5φまで
【芯金サイズ】 1.4φ、1.5φ、1.6φ、1.7φ、
 1.8φ、1.9φ、2.0φ、2.2φ、
 2.4φ付属

丸輪用の線巻ぎがきれいにできます。

穴径 約2φ

No.AP103

No.AP104

No.AP401

No.AP402

No.AP403

No.AP404

No.AP405

分解したところ

分解したところ

おおよその把握可能範囲
2.4φ 並びに 0.6～1.5φ
3.0φ 並びに 0～1.0φ

おおよその把握可能範囲
2.4φ 並びに 0.6～1.5φ
3.0φ 並びに 0～1.0φ

No.AP101

No.AP102

軸径2.35φのチャック本体に、付属の
合計4個のピンチャックによってほぼ
0φ～2.35φの間の色々な軸径の
回転工具が掴めます。

軸径2.35φのチャック本体に、付属の
合計4個のピンチャックによってほぼ
0φ～2.35φの間の色々な軸径の
回転工具が掴めます。

No.182.211

No.AP112

No.H63

No.H185 タガネホルダー

ピンバイス・両頭

ピンバイス・回転式

アダプターピンチャックセット

アダプターピンチャック

丸輪メーカー

極細ヤスリの柄・コレット式

ハンドバイス

リングクランプ・くさび式

リングクランプ・横ネジ式

リングクランプ・後ろネジ式

ホルダー

チャック付きホルダー

コレットチャック式のため、
球ぐり工具のタガネを確実に埋め込みます。
ブッシュ製球ぐり工具のタガネに最適です。

つか
む
曲げ

る
ひね

る

が正 確にできます！

No.205 バースタンド 〈2.4φ軸用〉

No.H92 バースタンド 〈アルミ製〉

No.H91 ドリルスタンド 〈アルミ製〉

No.H61 手工具スタンド 

No.KB-23 マグネットバースタンド

No.305 ツールスタンド3 

※大きな力でひねるとヤットコが破損する恐れがあります。

傾斜がついているから使いやすい。

No.TN-6　

2.4φ軸のカッターがきれいに
整理できます。

No.203型の穴あけドリル
0.5φ～2.3φまでが
サイズ毎にきれいに
整理できます。

【寸法】75×122×前部高さ8×後部高さ33mm

【寸法】50×80×20H

カッター等の出し入れが
楽にできる独特の構造です。

【寸法】80×128×高さ23mm

3φ軸までの
カッターやタガネ等の
工具類の整理に大変便利です。

磁石で
ブッシュカッターなどの
先端工具をくっつけて
整理できるスタンドです。

使用例

【寸法】80×150×高さ29mm

【工具挿入部の寸法】
40×190×高さ120mm

アルミ合金製

精密工芸ヤットコ　ハードステンレス製

全長約122mm
丸角型
（R/S）　

No.TN-5
全長約122mm
丸丸型
(R/R)

No.TN-4
全長約138mm

No.TN-2
全長約125mm

No.TN-1
全長約121mm

No.TN-00
全長約112mm
極細先

No.TN-0
全長約112mm

No.TN-000
全長約112mm
尖り先

工具スタンド／ヤットコクランプ／ピンバイス
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ジュエリープライヤー

No.TN-7 爪起こしヤトッコ
先端主要部は、他の追随を許さない、
シャープで精密な仕上げ

ハードステンレス製
全長約150mm

ヤットコ　ハードステンレス製・総磨き品　〈ビーズ手芸にも使えます〉

ヤットコ　ハードステンレス製・総磨き品　〈ビーズ手芸にも使えます〉

No.NA11　先細　
約123mm

No.NA12　先細　
約145mm

No.NA13　先細　
約160mm

No.NA24　先細　
約130mm

No.NA14　先平　
約123mm

No.NA15　先平　
約145mm

No.NA16　先平　
約160mm

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状
先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

No.NA25
石留め用　
直　約150mm

No.NA26
石留め用
直　約150mm

No.NA27
石留め用
直・大　約170mm

No.NA16-R
保護ゴム付き

No.ST8
先細平プライヤー

左記のNA16に
ゴムをかぶせたものです。

メッキ仕上げ、バネ付
全長約128mm

No.NA7843-L
先細丸プライヤー

ステンレス製・バネ付
全長約155mm

No.BT10
先細平プライヤー

ステンレス
全長約115mm

No.BT11
先平プライヤー

ステンレス
全長約115mm

No.BT12
先細丸プライヤー

ステンレス
全長約115mm

No.H2207
先平プライヤー

ニッケルメッキ仕上げ
全長約115mm

No.H3807
先細平プライヤー

ニッケルメッキ仕上げ
全長約130mm

Asket印

Asket印

Germany

Germany

No.SA2790
くちばし先プライヤー

ステンレス製
くちばし長約20mm
全長約155mm

No.ST9
先平プライヤー

メッキ仕上げ、バネ付
全長約128mm

No.ST10
先細丸プライヤー

メッキ仕上げ、バネ付
全長約128mm

No.NA7843
先細丸プライヤー

ステンレス製・バネ付
全長約125mm

ジュエリープライヤー

大きくサイズを縮める時に、腕のところを曲げてロウ
付面を寄せると石がゆるむ場合があります。このプラ
イヤーは、全体に力を加えてロウ付面を寄せて、プライ
ヤーで保持したままでロウ付けをするためのもので
す。ため床で寄らないあと数ミリが寄せられます。

No.MTP20A-160 ミニテックスマートロングノーズプライヤー

No.ST11 丸輪用プライヤー（2丁1組）

No.H84
多数のメレー石の付いた指輪のサイズ直し等に使利。

かしめプライヤー

指輪ロウ付けプライヤー

No.H108 チップかしめプライヤー

No.H164

ステンレス製
全長約175mm

ステンレス製
全長約125mm

くわえ部は細く長いので精密作業に最適。エラストマーグリップ、バネ付き。

特殊鋼製
くわえ部の
硬度
HRC48～50
全長160mm
くわえ部長
28、巾3mm

先端口部巾が約1.5mmと極細で、
口部が常に平行に動くから、
チップを変形させずに
綺麗にかしめる事ができます。

ネックレスの丸輪の開閉が楽な姿勢で簡単
にできるプライヤーです。2丁1組でご使用
ください。

ステンレス製　全長約110mm
〈使用例〉

石ネック、ビーズ工芸、パール等の連組、カシメ用に。どなたに
でも確実に仕事ができる精密仕上げの高級プライヤーです。

平行動式・チップかしめプライヤー（1.5ミリ巾）

口部の巾　極薄約1.5mm
全長約140mm
バネ付き

チップ 使用例

ヤットコヤットコ



ジュエリープライヤー
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No.NA16　先平　
約160mm

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

先端形状
先端形状

先端形状

先端形状

先端形状

No.NA25
石留め用　
直　約150mm
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全長約125mm

ジュエリープライヤー

大きくサイズを縮める時に、腕のところを曲げてロウ
付面を寄せると石がゆるむ場合があります。このプラ
イヤーは、全体に力を加えてロウ付面を寄せて、プライ
ヤーで保持したままでロウ付けをするためのもので
す。ため床で寄らないあと数ミリが寄せられます。

No.MTP20A-160 ミニテックスマートロングノーズプライヤー

No.ST11 丸輪用プライヤー（2丁1組）

No.H84
多数のメレー石の付いた指輪のサイズ直し等に使利。

かしめプライヤー

指輪ロウ付けプライヤー

No.H108 チップかしめプライヤー

No.H164

ステンレス製
全長約175mm

ステンレス製
全長約125mm

くわえ部は細く長いので精密作業に最適。エラストマーグリップ、バネ付き。

特殊鋼製
くわえ部の
硬度
HRC48～50
全長160mm
くわえ部長
28、巾3mm

先端口部巾が約1.5mmと極細で、
口部が常に平行に動くから、
チップを変形させずに
綺麗にかしめる事ができます。

ネックレスの丸輪の開閉が楽な姿勢で簡単
にできるプライヤーです。2丁1組でご使用
ください。

ステンレス製　全長約110mm
〈使用例〉

石ネック、ビーズ工芸、パール等の連組、カシメ用に。どなたに
でも確実に仕事ができる精密仕上げの高級プライヤーです。

平行動式・チップかしめプライヤー（1.5ミリ巾）

口部の巾　極薄約1.5mm
全長約140mm
バネ付き

チップ 使用例

ヤットコヤットコ



カラーソフトグリップの長さは約100mm。
装着可能な柄の太さは、丸径なら約6φ～7.5φ、半月状のものなら
巾9mm×厚み5mm程度です。柄に細い糸を
巻いて柄の外周長さを計り、糸の長さが18～23mmの間なら装着できます。
ソフトグリップが長すぎる場合は切ってください。

ジュエリープライヤー

ジュエリーニッパー

掴む、曲げる作業にキズがつかないプラスチック爪付き

先端を1ミリと細く仕上げてあり、狭い個所の切断に便利。

切り口がほぼ平らにきれいに切れるセミフラッシュカット刃

ニッパーと比べ軽い力で切れて、切り口はスパッときれい。

指から指輪が抜けなくなった…、ときの指輪切断器。

中央の芯金にそって2個の爪が地金を
包み込むようにして曲げて行きます。

切れ味が衰えない超硬刃になっています。

全長125mm
重量52g、バネ付き
切断能力は
鉄線で1.0φ以下。

掴む、曲げる作業にキズがつかないプラスチック爪付き

これは便利！

ジュエリーニッパー

全長167mm
バネ付き
クロームバナジューム鋼。
刃部の硬度
HRC60～65
倍力装置付きのため
軽く切れます。

No.18114

No.BT15

お手持ちのプライヤー等に挿入してお使いください。
ウレタン素材なので、手に良く馴染んで疲労を軽減します。

No.TN-21 精密はさみ
極細身の刃先のため、デリケートな
作業に最適です。

ステンレス製
全長約115mm
金属、厚紙等の
硬いものには使えません。

片側の刃面に
すべり止めのギザを入れてます。

線径0.4φ、外径2.5φの
コイル状のものを切断中。

【使用例】K18丸輪の製作

No.TN-11
金切り鋏
ステンレス製
全長約120mm

No.TN-12
極細金切り鋏
ステンレス製
全長約100mm

金切り鋏

リングカッター替刃

かしめプライヤー
No.TN-15 短口プライヤー

No.NA30 保護爪付プライヤー（太）

No.H33

No.BT17

No.SG41

No.SG22No.SG21

No.SG13No.SG12
ジュエリーニッパー

全長100mm
重量42g、バネ付き
切断能力は
銅線で1φ以下。

（装着例）

No.H16

No.TN-10
金切り鋏
ステンレス製
全長約125mm

No.H20【超硬刃】

全長約140mm
重量約80g、バネ付き
切断能力は
鉄線で約1.6φ以下。

No.GMT-01

No.18114A
刃の外径20φ

（全長120mm）

鋼製　全長約180mm

超硬刃ニッパー

全長約130mmNo.NA30-A 保護爪付プライヤー（太）の替爪

No.NA68 保護爪付、平行動式プライヤー

No.NA68-A

No.BT13

保護爪付、平行動式プライヤーの替爪

常に口部が平行に開閉するから、薄い板等を確実に掴むことができます。
細い線の線引きや、石枠部材の曲げ等に大変便利です。

普通のプライヤーとは逆でハンドルを閉じれば先端が開きます。
リング状のものを広げるのに使用します。

切り口が平らにきれいに切れるフラッシュカット刃、ステンレス鋼製。

No.NA31

約1.5

約5

約2

小丸ひろげるプライヤー

No.NA28
ひろげるプライヤー

No.NA64 保護爪付プライヤー（細）

No.NA64-A 保護爪付プライヤー（細）の替爪

丸輪等を広げるのにベンリ

石枠、リング等を広げるのにベンリ

No.NA72
ひろげるプライヤー・ストレート 汎用性に優れたストレートタイプ

ひろげるプライヤーシリーズの使用例

No.NA29
指輪整形プライヤー
ステンレス製、
全長約150mm
口部の内外面総磨き

全長約140mm
プラスチック
爪の巾約8.5mm
長さ約24mm

プラスチック爪 2ヶ
ネジ 2ヶ

プラスチック爪 2ヶ
ネジ 4ヶ

プラスチック爪 2ヶ
ネジ 2ヶ

●リフォーム等に重宝です。

アジャストネジ付き、全長約135mm

全長約140mm
プラスチック
爪の巾約11mm
長さ約24mm

プラスチックの
口の巾約8mm
全長約140mm
バネ付き

口部の巾約8mm

全長約140mm
バネ付き

No.NA70
口部の巾約3.5mm
細口

No.MP1-125

全長約140mm
バネ付き

No.BT14
先端口部の巾約3mm
先細形状

全長約140mm
バネ付き

全長約135mm

先端形状

先端形状

約5

全長約140mm

先端形状

かしめ厚さ調節ネジ付 ステンレス製 全長約125mm

ひろげるプライヤー

指輪整形プライヤー

保護爪付プライヤー

保護爪付プライヤー

平行動式プライヤー

ミニテックニッパー

スプルーカッター（湯道切り）

ワイヤーカッター

リングカッター

リングメーカー

カラーソフトグリップ

ニッパー／ハサミヤットコ



カラーソフトグリップの長さは約100mm。
装着可能な柄の太さは、丸径なら約6φ～7.5φ、半月状のものなら
巾9mm×厚み5mm程度です。柄に細い糸を
巻いて柄の外周長さを計り、糸の長さが18～23mmの間なら装着できます。
ソフトグリップが長すぎる場合は切ってください。

ジュエリープライヤー

ジュエリーニッパー

掴む、曲げる作業にキズがつかないプラスチック爪付き

先端を1ミリと細く仕上げてあり、狭い個所の切断に便利。

切り口がほぼ平らにきれいに切れるセミフラッシュカット刃

ニッパーと比べ軽い力で切れて、切り口はスパッときれい。

指から指輪が抜けなくなった…、ときの指輪切断器。

中央の芯金にそって2個の爪が地金を
包み込むようにして曲げて行きます。

切れ味が衰えない超硬刃になっています。

全長125mm
重量52g、バネ付き
切断能力は
鉄線で1.0φ以下。

掴む、曲げる作業にキズがつかないプラスチック爪付き

これは便利！

ジュエリーニッパー

全長167mm
バネ付き
クロームバナジューム鋼。
刃部の硬度
HRC60～65
倍力装置付きのため
軽く切れます。

No.18114

No.BT15

お手持ちのプライヤー等に挿入してお使いください。
ウレタン素材なので、手に良く馴染んで疲労を軽減します。

No.TN-21 精密はさみ
極細身の刃先のため、デリケートな
作業に最適です。

ステンレス製
全長約115mm
金属、厚紙等の
硬いものには使えません。

片側の刃面に
すべり止めのギザを入れてます。

線径0.4φ、外径2.5φの
コイル状のものを切断中。

【使用例】K18丸輪の製作

No.TN-11
金切り鋏
ステンレス製
全長約120mm

No.TN-12
極細金切り鋏
ステンレス製
全長約100mm

金切り鋏

リングカッター替刃

かしめプライヤー
No.TN-15 短口プライヤー

No.NA30 保護爪付プライヤー（太）

No.H33

No.BT17

No.SG41

No.SG22No.SG21

No.SG13No.SG12
ジュエリーニッパー

全長100mm
重量42g、バネ付き
切断能力は
銅線で1φ以下。

（装着例）
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No.TN-10
金切り鋏
ステンレス製
全長約125mm

No.H20【超硬刃】

全長約140mm
重量約80g、バネ付き
切断能力は
鉄線で約1.6φ以下。

No.GMT-01

No.18114A
刃の外径20φ

（全長120mm）

鋼製　全長約180mm

超硬刃ニッパー

全長約130mmNo.NA30-A 保護爪付プライヤー（太）の替爪

No.NA68 保護爪付、平行動式プライヤー

No.NA68-A

No.BT13

保護爪付、平行動式プライヤーの替爪

常に口部が平行に開閉するから、薄い板等を確実に掴むことができます。
細い線の線引きや、石枠部材の曲げ等に大変便利です。

普通のプライヤーとは逆でハンドルを閉じれば先端が開きます。
リング状のものを広げるのに使用します。

切り口が平らにきれいに切れるフラッシュカット刃、ステンレス鋼製。
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約1.5

約5
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小丸ひろげるプライヤー

No.NA28
ひろげるプライヤー

No.NA64 保護爪付プライヤー（細）

No.NA64-A 保護爪付プライヤー（細）の替爪

丸輪等を広げるのにベンリ

石枠、リング等を広げるのにベンリ

No.NA72
ひろげるプライヤー・ストレート 汎用性に優れたストレートタイプ

ひろげるプライヤーシリーズの使用例

No.NA29
指輪整形プライヤー
ステンレス製、
全長約150mm
口部の内外面総磨き

全長約140mm
プラスチック
爪の巾約8.5mm
長さ約24mm

プラスチック爪 2ヶ
ネジ 2ヶ

プラスチック爪 2ヶ
ネジ 4ヶ

プラスチック爪 2ヶ
ネジ 2ヶ

●リフォーム等に重宝です。

アジャストネジ付き、全長約135mm

全長約140mm
プラスチック
爪の巾約11mm
長さ約24mm

プラスチックの
口の巾約8mm
全長約140mm
バネ付き

口部の巾約8mm

全長約140mm
バネ付き

No.NA70
口部の巾約3.5mm
細口

No.MP1-125

全長約140mm
バネ付き

No.BT14
先端口部の巾約3mm
先細形状

全長約140mm
バネ付き

全長約135mm

先端形状

先端形状

約5

全長約140mm

先端形状

かしめ厚さ調節ネジ付 ステンレス製 全長約125mm

ひろげるプライヤー

指輪整形プライヤー

保護爪付プライヤー

保護爪付プライヤー

平行動式プライヤー
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リングカッター

リングメーカー

カラーソフトグリップ

ニッパー／ハサミヤットコ



レジーネの精密作業用ピンセット

ジュエリーはさみNo.NA55

コンパクト逆ピンセットNo.GD-01

コンパクトピンセットNo.GD-02

本体ステンレス製・全長約105mm・ギザ入り

本体ステンレス製・全長約105mm・ギザ入り

全長約180mm

CT322/1 ロウ付用ピンセットとの比較
くちばしが細く、精密作業に最適です。

精密作業に最適なピンセットです。

小さい部品も
確実に挟める

時計部品などに
磁気を帯びさせない

デリケートな
作業に最適

精密ピンセット　〈非磁性・ステンレス製〉

ピンセツト

標準型
全長約120mm

先細・強バネ
全長約120mm

超先細・弱バネ
全長約115mm

先細・標準型
全長約120mm

細曲り先
全長約115mm

やや強バネ・握部巾広

No.SMP-1

No.SMP-2

No.SMP-3

No.SMP-5

No.SMP-7

No.SMP-AA
全長約125mm

No.SMP-MM 強バネ・握部巾広
全長約125mmNo.K-1 AA

ステンレス／128mm

No.K-20 RR
ステンレス／150mm

No.K-18 鑞付用
ステンレス／190mm

No.ST1 AA
ステンレス／約130mm

No.ST4 MM
ステンレス／約125mm

No.ST5 RR
ステンレス／約150mm

No.ST6 鑞付用
ステンレス／約190mm

世界最高の品質を誇る
No.0A-S

No.5A-S

No.7-S

（120mm）

（115mm）

（115mm）

不錆鋼INOX製

No.QE30 逆ピンセット 
ステンレス／約200mm
（自由状態のときは先端が閉じています）

ロック機構付きピンセット

ステンレス製　全長約100mm

No.NA56-S とがり先

No.NA56-F 平先

No.HF

先端巾 0.6mm

No.HM

先端巾 0.9mm

ステンレス製　全長約100mm

宝石用ピンセット　ステンレス製

全種類　全長160mm　不錆鋼INOX製です

世界最高の品質を誇る

レジーネの宝石用ピンセット

本品は、左下記のNo.CT322/1
ロウ付用ピンセットに
スタンドをつけたものです。

ステンレス製、全長約300mm、先端内側には滑り止めのギザ入り。

（注）苛性ソーダ重量濃度30％以上で、液温70℃以上は使用不可

（注）苛性ソーダ重量濃度30％以上で、液温70℃以上は使用不可

全長約300mm

全長約165mm

ボタン電池の
入れ替え等に、
用途いろいろ・・・

先端はタングステン製で３０００℃の炎にも耐えられます。
また先端内側にギザが付いています。

全長約180mm、コーティング長さ約45mm

6.3φステンレス棒を曲げ加工して作った
丈夫なルツボつかみです。全長約300mm

No.NA69

No.ST2

〈耐酸、耐アルカリ〉

No.6575

No.TN-19

No.NA54

全テフロンコート　ピンセット

No.TN-16B 耐熱ロウ付け用ピンセット

No.TN-18 防きずピンセット（テフロンコート）

プラスチックピンセット

ルツボつかみ

ロウ付用ピンセット　〈ステンレス製〉

No.XF 先端巾 0.4mm　エキストラファイン

No.F 先端巾 0.6mm

No.M 先端巾 0.9mm

No.L 先端巾 1.2mm

No.L1 先端巾 1.2mm　内側に竪溝入

No.XL1 先端巾 1.8mm　内側に竪溝入

No.FR 先端巾 0.6mm　ストッパー付き

No.MR 先端巾 0.9mm　ストッパー付き

No.LR1 先端巾 1.2mm　内側に竪溝入ストッパー付き

No.CT322／1 ロウ付用、断熱材付き（直）約165mm

No.CT322／2 ロウ付用、断熱材付き（曲）約165mm

スタンド付きロウ付ピンセット

ロングピンセット

使用例
これは便利！

加熱に、ロウ付に。

No.H47 ストーンキャッチャー
裸石等の取り扱いに必携のツールです。

〈耐酸、耐アルカリ〉

ピンセットハサミ／ピンセット



レジーネの精密作業用ピンセット

ジュエリーはさみNo.NA55

コンパクト逆ピンセットNo.GD-01

コンパクトピンセットNo.GD-02

本体ステンレス製・全長約105mm・ギザ入り

本体ステンレス製・全長約105mm・ギザ入り

全長約180mm

CT322/1 ロウ付用ピンセットとの比較
くちばしが細く、精密作業に最適です。

精密作業に最適なピンセットです。

小さい部品も
確実に挟める

時計部品などに
磁気を帯びさせない

デリケートな
作業に最適

精密ピンセット　〈非磁性・ステンレス製〉

ピンセツト

標準型
全長約120mm

先細・強バネ
全長約120mm

超先細・弱バネ
全長約115mm

先細・標準型
全長約120mm

細曲り先
全長約115mm

やや強バネ・握部巾広

No.SMP-1

No.SMP-2

No.SMP-3

No.SMP-5

No.SMP-7

No.SMP-AA
全長約125mm

No.SMP-MM 強バネ・握部巾広
全長約125mmNo.K-1 AA

ステンレス／128mm

No.K-20 RR
ステンレス／150mm

No.K-18 鑞付用
ステンレス／190mm

No.ST1 AA
ステンレス／約130mm

No.ST4 MM
ステンレス／約125mm

No.ST5 RR
ステンレス／約150mm

No.ST6 鑞付用
ステンレス／約190mm

世界最高の品質を誇る
No.0A-S

No.5A-S

No.7-S

（120mm）

（115mm）

（115mm）

不錆鋼INOX製

No.QE30 逆ピンセット 
ステンレス／約200mm
（自由状態のときは先端が閉じています）

ロック機構付きピンセット

ステンレス製　全長約100mm

No.NA56-S とがり先

No.NA56-F 平先

No.HF

先端巾 0.6mm

No.HM

先端巾 0.9mm

ステンレス製　全長約100mm

宝石用ピンセット　ステンレス製

全種類　全長160mm　不錆鋼INOX製です

世界最高の品質を誇る

レジーネの宝石用ピンセット

本品は、左下記のNo.CT322/1
ロウ付用ピンセットに
スタンドをつけたものです。

ステンレス製、全長約300mm、先端内側には滑り止めのギザ入り。

（注）苛性ソーダ重量濃度30％以上で、液温70℃以上は使用不可

（注）苛性ソーダ重量濃度30％以上で、液温70℃以上は使用不可

全長約300mm

全長約165mm

ボタン電池の
入れ替え等に、
用途いろいろ・・・

先端はタングステン製で３０００℃の炎にも耐えられます。
また先端内側にギザが付いています。

全長約180mm、コーティング長さ約45mm

6.3φステンレス棒を曲げ加工して作った
丈夫なルツボつかみです。全長約300mm

No.NA69

No.ST2

〈耐酸、耐アルカリ〉

No.6575

No.TN-19

No.NA54

全テフロンコート　ピンセット

No.TN-16B 耐熱ロウ付け用ピンセット

No.TN-18 防きずピンセット（テフロンコート）

プラスチックピンセット

ルツボつかみ

ロウ付用ピンセット　〈ステンレス製〉

No.XF 先端巾 0.4mm　エキストラファイン

No.F 先端巾 0.6mm

No.M 先端巾 0.9mm

No.L 先端巾 1.2mm

No.L1 先端巾 1.2mm　内側に竪溝入

No.XL1 先端巾 1.8mm　内側に竪溝入

No.FR 先端巾 0.6mm　ストッパー付き

No.MR 先端巾 0.9mm　ストッパー付き

No.LR1 先端巾 1.2mm　内側に竪溝入ストッパー付き

No.CT322／1 ロウ付用、断熱材付き（直）約165mm

No.CT322／2 ロウ付用、断熱材付き（曲）約165mm

スタンド付きロウ付ピンセット

ロングピンセット

使用例
これは便利！

加熱に、ロウ付に。

No.H47 ストーンキャッチャー
裸石等の取り扱いに必携のツールです。

〈耐酸、耐アルカリ〉

ピンセットハサミ／ピンセット



ピンセットホルダーNo.H189

国産超硬合金を使用して、手加工で仕上げをしています。超硬合金の中で
も硬度の高いものを使用し最高の技術で仕上げた高級品です。作品に超硬
部を擦りつけて、艶出し、小キズ取り、ごま巣埋め等に使用します。使用部
位に合わせてサイズを選択してください。

このホルダーのスリット部にサンドペーパーの端を挿入しくるりと巻き
つければ便利な研磨具になります。

スポンジ研磨材は酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を
持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。

シリコンカーバイト砥粒を用いた耐水ペーパーです。紙質がソフトなため、
手になじみやすく、折って使用するときも折り目からの脱粒が少なく、初期
切削性及び耐久性に優れ、水中でもカールしません。

No.TP-6

No.TP-5B

No.H101

ピンセットで掴んでいるのを放したくない!
けど手が足りない!!　こんな時はコレ!!
模型や各種クラフトにも便利です。

物を掴んだピンセットを…【寸法】50×65×高さ60mm
【重量】約80g

上から差し込んで…

No.CB-10
No.CB-15
No.CB-20
No.CB-30

へら径1.0φ
へら径1.5φ
へら径2.0φ
へら径3.0φ

No.5081（M）
No.5082（F）
No.5083（SF）
No.5084（UF）
No.5085（MF）

#120～180番手に相当
#240～320番手に相当
#320～600番手に相当
#800～1000番手に相当
#1200～1500番手に相当

No.3MSP-240
No.3MSP-320
No.3MSP-400
No.3MSP-600
No.3MSP-800
No.3MSP-1000
No.3MSP-1200
No.3MSP-1500
No.3MSP-2000

240番
320番
400番
600番
800番
1000番
1200番
1500番
2000番

左記の5種を各1枚ずつ
セットにしたものです。

寸法 228×280mm

No.H95〈丸〉10φ×250L

No.H96〈角〉10mm角×250L

No.H150〈平角〉 5×15mm平角×250L

No.T-M1.0
No.T-M1.2
No.T-M1.4
No.T-M1.7

M1×0.25
M1.2×0.25
M1.4×0.3
M1.7×0.35

約2.8φ 全長約160mm

約2.8×約6.5 全長約160mm

上記のタップ立てにご利用ください。
3φ軸用です。

M1.0×0.25－0.7φ
M1.2×0.25－0.9φ

M1.4×0.3－1.1φ
M1.7×0.35－1.3φ

タップの下穴ドリル径
（参考値）

SKS2材

※タップには（先）（中）（上げ）の3種がありますが、
（中）タップのみ取り扱いです。

手の離すと、掴んだまま。 掴んだまま向きを変える事も
できます。

超硬へら サンドペーパーホルダー

3Mスポンジ研磨材

3Mの耐水ぺ一パー・ソフト

（中）タップ

へら

キサゲ

小径タップ用ホルダー

No.5081/85
5枚セットもあります。

No.21

【刃径】
0.7　0.8　0.9　1.0　1.2　1.4　
1.6　1.8　2.1　2.3　3.1　

No.8

【刃径】
0.9　1.0　1.2　1.4　1.6　1.8　
2.3　

No.6

【刃径】
0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　1.2　
1.4　1.6　1.8　2.1　2.3　2.5　
2.7　2.9　3.1　3.3　3.5　3.7　
4.0　4.5　5.0（8.0）

No.38

【刃径】
0.5　0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　
1.1　1.2　1.3　1.4　1.5　1.6　
1.8　2.1　2.3　2.5　2.7　2.9　
3.1　

No.36

【刃径】
0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　1.2　
1.4　1.6　1.8　2.1　2.3　2.5　
2.7　2.9　3.1　

No.23

【刃径】
0.7　0.8　0.9　1.0　1.2　1.4　
1.6　1.8　

No.45

【刃径】
2.3

No.41

【刃径】
（0.8）1.0　1.2　1.4　1.6　1.8　
2.1　2.3　3.1　4.0

No.39

【刃径】
0.7　0.8　0.9　1.0　1.2　1.4　

No.71

【刃径】
5.0　6.0　7.0　8.0

No.49

【刃径】
0.8　0.9　1.0　1.2　1.4　1.6　
1.8　2.1　2.3　3.1　

No.5

【刃径】
0.9　1.0　1.2　1.4　1.6　1.8　
2.1　2.3　2.5　2.7　2.9　3.1　
3.3　3.5　3.7　4.0　4.5（4.7）
5.0　

No.3

【刃径】
0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　1.2　
1.4　1.6　1.8　2.1　2.3　2.5　
2.7　2.9　5.0

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.3 3.5

4.5 4.7 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

3.7 4.0 4.2

No.2

【刃径】
0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　1.2　
1.4　1.6　1.8　2.1　2.3

No.48

【刃径】
0.8　1.0　1.2　1.4　1.6　1.8　
2.3　

ブッシュのカッター

カッコのサイズは在庫僅少

カッコのサイズは在庫僅少

カッコのサイズは在庫僅少

ブッシュ製品へら／キサゲ／サンドペーパー



ピンセットホルダーNo.H189

国産超硬合金を使用して、手加工で仕上げをしています。超硬合金の中で
も硬度の高いものを使用し最高の技術で仕上げた高級品です。作品に超硬
部を擦りつけて、艶出し、小キズ取り、ごま巣埋め等に使用します。使用部
位に合わせてサイズを選択してください。

このホルダーのスリット部にサンドペーパーの端を挿入しくるりと巻き
つければ便利な研磨具になります。

スポンジ研磨材は酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を
持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。

シリコンカーバイト砥粒を用いた耐水ペーパーです。紙質がソフトなため、
手になじみやすく、折って使用するときも折り目からの脱粒が少なく、初期
切削性及び耐久性に優れ、水中でもカールしません。

No.TP-6

No.TP-5B

No.H101

ピンセットで掴んでいるのを放したくない!
けど手が足りない!!　こんな時はコレ!!
模型や各種クラフトにも便利です。

物を掴んだピンセットを…【寸法】50×65×高さ60mm
【重量】約80g

上から差し込んで…

No.CB-10
No.CB-15
No.CB-20
No.CB-30

へら径1.0φ
へら径1.5φ
へら径2.0φ
へら径3.0φ

No.5081（M）
No.5082（F）
No.5083（SF）
No.5084（UF）
No.5085（MF）

#120～180番手に相当
#240～320番手に相当
#320～600番手に相当
#800～1000番手に相当
#1200～1500番手に相当

No.3MSP-240
No.3MSP-320
No.3MSP-400
No.3MSP-600
No.3MSP-800
No.3MSP-1000
No.3MSP-1200
No.3MSP-1500
No.3MSP-2000

240番
320番
400番
600番
800番
1000番
1200番
1500番
2000番

左記の5種を各1枚ずつ
セットにしたものです。

寸法 228×280mm

No.H95〈丸〉10φ×250L

No.H96〈角〉10mm角×250L

No.H150〈平角〉 5×15mm平角×250L

No.T-M1.0
No.T-M1.2
No.T-M1.4
No.T-M1.7

M1×0.25
M1.2×0.25
M1.4×0.3
M1.7×0.35

約2.8φ 全長約160mm

約2.8×約6.5 全長約160mm

上記のタップ立てにご利用ください。
3φ軸用です。

M1.0×0.25－0.7φ
M1.2×0.25－0.9φ

M1.4×0.3－1.1φ
M1.7×0.35－1.3φ

タップの下穴ドリル径
（参考値）

SKS2材

※タップには（先）（中）（上げ）の3種がありますが、
（中）タップのみ取り扱いです。

手の離すと、掴んだまま。 掴んだまま向きを変える事も
できます。

超硬へら サンドペーパーホルダー

3Mスポンジ研磨材

3Mの耐水ぺ一パー・ソフト

（中）タップ

へら

キサゲ

小径タップ用ホルダー

No.5081/85
5枚セットもあります。

No.21

【刃径】
0.7　0.8　0.9　1.0　1.2　1.4　
1.6　1.8　2.1　2.3　3.1　

No.8

【刃径】
0.9　1.0　1.2　1.4　1.6　1.8　
2.3　

No.6

【刃径】
0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　1.2　
1.4　1.6　1.8　2.1　2.3　2.5　
2.7　2.9　3.1　3.3　3.5　3.7　
4.0　4.5　5.0（8.0）

No.38

【刃径】
0.5　0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　
1.1　1.2　1.3　1.4　1.5　1.6　
1.8　2.1　2.3　2.5　2.7　2.9　
3.1　

No.36

【刃径】
0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　1.2　
1.4　1.6　1.8　2.1　2.3　2.5　
2.7　2.9　3.1　

No.23

【刃径】
0.7　0.8　0.9　1.0　1.2　1.4　
1.6　1.8　

No.45

【刃径】
2.3

No.41

【刃径】
（0.8）1.0　1.2　1.4　1.6　1.8　
2.1　2.3　3.1　4.0

No.39

【刃径】
0.7　0.8　0.9　1.0　1.2　1.4　

No.71

【刃径】
5.0　6.0　7.0　8.0

No.49

【刃径】
0.8　0.9　1.0　1.2　1.4　1.6　
1.8　2.1　2.3　3.1　

No.5

【刃径】
0.9　1.0　1.2　1.4　1.6　1.8　
2.1　2.3　2.5　2.7　2.9　3.1　
3.3　3.5　3.7　4.0　4.5（4.7）
5.0　

No.3

【刃径】
0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　1.2　
1.4　1.6　1.8　2.1　2.3　2.5　
2.7　2.9　5.0

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.3 3.5

4.5 4.7 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

3.7 4.0 4.2

No.2

【刃径】
0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　1.2　
1.4　1.6　1.8　2.1　2.3

No.48

【刃径】
0.8　1.0　1.2　1.4　1.6　1.8　
2.3　

ブッシュのカッター

カッコのサイズは在庫僅少

カッコのサイズは在庫僅少

カッコのサイズは在庫僅少

ブッシュ製品へら／キサゲ／サンドペーパー



No.82

【刃径】
5.0　6.0　7.0　8.0　

No.219

【刃径】
2.3　2.7

No.81

【刃径】
5.0　6.0　8.0　

No.203

【刃径】
0.5　0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　
1.1　1.2　1.3　1.4　1.5　1.6　
1.7　1.8　1.9　2.0　2.1　2.2　
2.3　

No.79

【刃径】
4.5　5.5

No.194

【刃径】
1.0　1.2　

No.231

【刃径】
2.3　4.0　5.0　6.0　10.0　

No.75

【刃径】
5.0　6.0　7.0　8.0　

No.232

【刃径】
13.0　16．0　19.0　22.0　
25.0

No.186

【刃径】
1.8　2.3　

No.414 〈刃角90°〉
【刃径】
0.7　0.8　0.9　1.0　1.1　1.2　
1.3　1.4　1.5　1.6　1.7　1.8　
1.9　2.0　2.1　2.2　2.3　2.4　
2.5　2.6　2.7　2.8　2.9　3.0　
3.1　3.3　3.5　3.7　4.0　4.2　
4.5　4.7　5.0　6.0　7.0　

No.413

【刃径】
1.0 1.25 1.5 1.75 2.0
2.25 2.5 2.75 3.0 3.25
3.5 3.75 4.0 4.25 4.5
4.75 5.0 5.25 5.5 5.75
6.0 6.5 7.0 7.5 8.0

No.412

【刃径】
1.0　1.4　1.6　1.8　2.1　2.3　
2.5　2.7　2.9　3.1　3.5　4.5　
5.0　6.0　7.0　8.0　10.0

No.411

【刃外径】
0.8　0.9　1.0　1.1　1.2　1.3　
1.4　1.5　1.6　1.7　1.8　1.9　
2.0　2.1　2.2　2.3　2.5　2.7　
2.9　3.1　3.5　4.0　4.5　5.0　
6.0　7.0　8.0　10.0

No.411C

【刃外径】
1.0　1.1　1.2　1.4　1.5　1.6　
1.7　1.8　1.9　2.1　2.3　2.5　
2.7　

ワックス用

No.260A

【刃径】
1.8　2.3　3.1　5.0　

ワックス用

No.234

【刃径】
6.0　7.0　10.0　14.0

No.409

【刃径】6.0
【刃長】1.0

（刃厚　0.1t）

No.409XXLNo.409XL

No.409L

【刃径】 6.0
【刃長】 2.0

8.0
2.0

【刃径】 8.0
【刃長】 3.0

【刃径】10.0
【刃長】 4.0

10.0
3.0

10.0
2.0

No.411T

【刃外径】 ツインカット
0.8　0.9　1.0　1.1　1.2　1.3　
1.4　1.5　1.6　1.7　1.8　1.9　
2.0　2.1　2.2　2.3

No.411CT

【刃外径】 ツインカット
0.8　0.9　1.0　1.1　1.2　1.3　
1.4　1.5　1.6　1.7　1.8　1.9　
2.0　2.1　2.2　2.3

No.411CCC

【刃外径】
1.0　1.1　1.2　
1.3　1.4　1.5　
1.6　1.8　2.1　
2.3（2.5）（2.7）

No.72

【刃径】
5.0　6.0　7.0　8.0　

No.420

【刃径】
1.0　1.2　1.4　1.6　1.8　2.1　　
2.3　2.5　2.7　2.9　3.1　3.5　
4.0　4.5　5.0　

No.419

【刃径×刃長】
4.0×8.0 5.0×9.0
6.0×10.0 7.0×11.0
8.0×12.0 10.0×13.0

No.452RS

【外径】
8.0　10.0　12.0

No.417

【刃径】
0.9　1.0　1.2　1.4　

No.446 〈刃角70°〉
【刃径】
0.9　1.0　1.1　1.2　1.3　1.4　
1.5　1.6　1.7　1.8　1.9　2.0　
2.1　2.3　2.5　2.7　2.9　3.1　
3.3　3.5　3.7　4.0　4.2　4.5　
4.7　5.0　

No.415

【刃外径】
1.0　1.1　1.2　1.3　1.4　1.5　
1.6　1.7　1.8　1.9　2.0　2.1　
2.2　2.3　2.4　2.5　2.6　2.7　
2.8　2.9　3.0　3.1　3.3　3.5　 真珠穴あけ用ドリル

リベッター

100°

40°

カッターセット

ブッシュのカッターブッシュのカッター

No.Set 411T 008-020
0.8　0.9　1.0　1.1　1.2　1.3　1.4　
1.5　1.6　1.7　1.8　2.0

No.Set 203 005-016
0.5　0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　1.1
1.2　1.3　1.4　1.5　1.6

No.Set 411 008-019
0.8　0.9　1.0　1.1　1.2　1.3　1.4
1.5　1.6　1.7　1.8　1.9

No.Set 413 1.00-3.25
1.0　1.25　1.5　1.75　2.0　2.25
2.5　2.75　3.0　3.25

No.Set 413 3.50-8.00
3.5　3.75　4.0　4.25　4.5　4.75
5.0　5.5　6.0　7.0　8.0

No.Set 414 007-018
0.7　0.8　0.9　1.0　1.1　1.2　1.3
1.4　1.5　1.6　1.7　1.8

No.Set 415 010-021
1.0　1.1　1.2　1.3　1.4　1.5　1.6
1.7　1.8　1.9　2.0　2.1

No.Set 203HSS 005-016
0.5　0.6　0.7　0.8　0.9　1.0
1.1　1.2　1.3　1.4　1.5　1.6

ハイス鋼

No.Set 414 019-030
1.9　2.0　2.1　2.2　2.3　2.4　2.5
2.6　2.7　2.8　2.9　3.0

No.Set 414 031-070
3.1　3.3　3.5　3.7　4.0　4.2　4.5
4.7　5.0　6.0　7.0

No.Set 411 020-031
2.0　2.1　2.2　2.3　2.5　2.7　2.9
3.1

No.Set 411 035-100
3.5　4.0　4.5　5.0　6.0　7.0　8.0
10.0

No.Set 411CCC 010-023
1.0　1.1　1.2　1.3　1.4　1.5　1.6
1.8　2.1　2.3

No.Set 1 003-014
0.3　0.4　0.5　0.6　0.7　
0.8　0.9　1.0　1.1　1.2　
1.3　1.4

No.Set 1 027-042
2.7　2.8　2.9　3.0　3.1　
3.3　3.5　3.7　4.0　4.2

No.Set 1 015-026
1.5　1.6　1.7　1.8　1.9　
2.0　2.1　2.2　2.3　2.4　
2.5　2.6

No.Set 1 045-085
4.5　4.7　5.0　5.5　6.0　
6.5　7.0　7.5　8.0　8.5

No.Set 411CT
0.8　0.9　1.0　1.1　1.2　1.3　1.4　
1.5　1.6　1.7　1.8　2.0

008-020
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ブッシュ製品ブッシュ製品



No.82

【刃径】
5.0　6.0　7.0　8.0　

No.219

【刃径】
2.3　2.7

No.81

【刃径】
5.0　6.0　8.0　

No.203

【刃径】
0.5　0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　
1.1　1.2　1.3　1.4　1.5　1.6　
1.7　1.8　1.9　2.0　2.1　2.2　
2.3　

No.79

【刃径】
4.5　5.5

No.194

【刃径】
1.0　1.2　

No.231

【刃径】
2.3　4.0　5.0　6.0　10.0　

No.75

【刃径】
5.0　6.0　7.0　8.0　

No.232

【刃径】
13.0　16．0　19.0　22.0　
25.0

No.186

【刃径】
1.8　2.3　

No.414 〈刃角90°〉
【刃径】
0.7　0.8　0.9　1.0　1.1　1.2　
1.3　1.4　1.5　1.6　1.7　1.8　
1.9　2.0　2.1　2.2　2.3　2.4　
2.5　2.6　2.7　2.8　2.9　3.0　
3.1　3.3　3.5　3.7　4.0　4.2　
4.5　4.7　5.0　6.0　7.0　

No.413

【刃径】
1.0 1.25 1.5 1.75 2.0
2.25 2.5 2.75 3.0 3.25
3.5 3.75 4.0 4.25 4.5
4.75 5.0 5.25 5.5 5.75
6.0 6.5 7.0 7.5 8.0

No.412

【刃径】
1.0　1.4　1.6　1.8　2.1　2.3　
2.5　2.7　2.9　3.1　3.5　4.5　
5.0　6.0　7.0　8.0　10.0

No.411

【刃外径】
0.8　0.9　1.0　1.1　1.2　1.3　
1.4　1.5　1.6　1.7　1.8　1.9　
2.0　2.1　2.2　2.3　2.5　2.7　
2.9　3.1　3.5　4.0　4.5　5.0　
6.0　7.0　8.0　10.0

No.411C

【刃外径】
1.0　1.1　1.2　1.4　1.5　1.6　
1.7　1.8　1.9　2.1　2.3　2.5　
2.7　

ワックス用

No.260A

【刃径】
1.8　2.3　3.1　5.0　

ワックス用

No.234

【刃径】
6.0　7.0　10.0　14.0

No.409

【刃径】6.0
【刃長】1.0

（刃厚　0.1t）

No.409XXLNo.409XL

No.409L

【刃径】 6.0
【刃長】 2.0

8.0
2.0

【刃径】 8.0
【刃長】 3.0

【刃径】10.0
【刃長】 4.0

10.0
3.0

10.0
2.0

No.411T

【刃外径】 ツインカット
0.8　0.9　1.0　1.1　1.2　1.3　
1.4　1.5　1.6　1.7　1.8　1.9　
2.0　2.1　2.2　2.3

No.411CT

【刃外径】 ツインカット
0.8　0.9　1.0　1.1　1.2　1.3　
1.4　1.5　1.6　1.7　1.8　1.9　
2.0　2.1　2.2　2.3

No.411CCC

【刃外径】
1.0　1.1　1.2　
1.3　1.4　1.5　
1.6　1.8　2.1　
2.3（2.5）（2.7）

No.72

【刃径】
5.0　6.0　7.0　8.0　

No.420

【刃径】
1.0　1.2　1.4　1.6　1.8　2.1　　
2.3　2.5　2.7　2.9　3.1　3.5　
4.0　4.5　5.0　

No.419

【刃径×刃長】
4.0×8.0 5.0×9.0
6.0×10.0 7.0×11.0
8.0×12.0 10.0×13.0

No.452RS

【外径】
8.0　10.0　12.0

No.417

【刃径】
0.9　1.0　1.2　1.4　

No.446 〈刃角70°〉
【刃径】
0.9　1.0　1.1　1.2　1.3　1.4　
1.5　1.6　1.7　1.8　1.9　2.0　
2.1　2.3　2.5　2.7　2.9　3.1　
3.3　3.5　3.7　4.0　4.2　4.5　
4.7　5.0　

No.415

【刃外径】
1.0　1.1　1.2　1.3　1.4　1.5　
1.6　1.7　1.8　1.9　2.0　2.1　
2.2　2.3　2.4　2.5　2.6　2.7　
2.8　2.9　3.0　3.1　3.3　3.5　 真珠穴あけ用ドリル

リベッター

100°

40°

カッターセット

ブッシュのカッターブッシュのカッター

No.Set 411T 008-020
0.8　0.9　1.0　1.1　1.2　1.3　1.4　
1.5　1.6　1.7　1.8　2.0

No.Set 203 005-016
0.5　0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　1.1
1.2　1.3　1.4　1.5　1.6

No.Set 411 008-019
0.8　0.9　1.0　1.1　1.2　1.3　1.4
1.5　1.6　1.7　1.8　1.9

No.Set 413 1.00-3.25
1.0　1.25　1.5　1.75　2.0　2.25
2.5　2.75　3.0　3.25

No.Set 413 3.50-8.00
3.5　3.75　4.0　4.25　4.5　4.75
5.0　5.5　6.0　7.0　8.0

No.Set 414 007-018
0.7　0.8　0.9　1.0　1.1　1.2　1.3
1.4　1.5　1.6　1.7　1.8

No.Set 415 010-021
1.0　1.1　1.2　1.3　1.4　1.5　1.6
1.7　1.8　1.9　2.0　2.1

No.Set 203HSS 005-016
0.5　0.6　0.7　0.8　0.9　1.0
1.1　1.2　1.3　1.4　1.5　1.6

ハイス鋼

No.Set 414 019-030
1.9　2.0　2.1　2.2　2.3　2.4　2.5
2.6　2.7　2.8　2.9　3.0

No.Set 414 031-070
3.1　3.3　3.5　3.7　4.0　4.2　4.5
4.7　5.0　6.0　7.0

No.Set 411 020-031
2.0　2.1　2.2　2.3　2.5　2.7　2.9
3.1

No.Set 411 035-100
3.5　4.0　4.5　5.0　6.0　7.0　8.0
10.0

No.Set 411CCC 010-023
1.0　1.1　1.2　1.3　1.4　1.5　1.6
1.8　2.1　2.3

No.Set 1 003-014
0.3　0.4　0.5　0.6　0.7　
0.8　0.9　1.0　1.1　1.2　
1.3　1.4

No.Set 1 027-042
2.7　2.8　2.9　3.0　3.1　
3.3　3.5　3.7　4.0　4.2

No.Set 1 015-026
1.5　1.6　1.7　1.8　1.9　
2.0　2.1　2.2　2.3　2.4　
2.5　2.6

No.Set 1 045-085
4.5　4.7　5.0　5.5　6.0　
6.5　7.0　7.5　8.0　8.5

No.Set 411CT
0.8　0.9　1.0　1.1　1.2　1.3　1.4　
1.5　1.6　1.7　1.8　2.0

008-020
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超硬447AU

超硬38AU

No.5120

超硬1Z-AU
きれいでビビリのない、強力切削ができる超硬合金を採用しています。

超硬1AU
【刃径】
0.3　0.4　0.5　0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　1.1　
1.2　1.3　1.4　1.5　1.6　1.7　1.8　1.9　2.0　
2.1　2.2　2.3　2.5　2.7　2.9　3.0　3.1

下記の超硬カッターセット〈パヴェ〉No.5120にこの中の6サイズが含まれています。

前頁の超硬カッターセット〈パヴェ〉No.5120のセットに
No.231FとNo.231FLが含まれています。

超硬414AU

1AU

【刃径】

【刃径】

0.8　0.9　1.0
1.1　1.2　1.3
1.4　1.5　1.6

超硬446AU

【刃径】 0.9　1.0　1.1　1.2　1.3　
1.4　1.5　1.6　1.7　1.8　
1.9　2.0　2.1　2.2　2.3

【刃径】 0.9　1.0　1.1　1.2　1.3　
1.4　1.5　1.6　1.7　1.8　
1.9　2.0　2.1　2.2　2.3

0.3　0.4　0.5　0.6　
0.7　0.8　0.9　1.0　
1.2　1.4　1.6　1.8　
2.1　2.3　2.5　2.7

【刃径】
0.6　0.7　0.8　0.9　
1.0　1.2　1.4　1.6　
1.8　2.3　

【刃径】
0.8　0.9　1.0　1.2　
1.4　1.6　1.8　2.1
2.3　

【刃径】【刃径】
0.8　1.0　

【刃径】

0.8　1.0　1.2　1.4　
1.6　1.8　

【刃径】
0.8　0.9　1.0　1.2　
1.4　1.6　

【刃径】
0.8　0.9　1.0　1.2　
1.4　1.6　1.8　2.1
2.3　

【刃径】
1.0　1.2　1.4

超微粒子の超硬材料を卓越した技術で
さらに手間をかけた刃先研磨によって、
今までにない切れ味を実現しました。AU効果

90° 70°

2.3
【刃厚】
0.4

【刃径】
2.3

【刃厚】
0.3

【刃径】
2.3

【刃厚】
0.2

【刃径】
2.3

【刃厚】
0.8

【刃径】

【刃径】

0.6　0.7　0.8　0.9　1.0

0.2　0.3　0.4

No.T426 SPEED No.T429 SPEED No.T431 SPEED No.T434 SPEED

【刃径】6.0
【刃長】13.0

【刃径】6.0
【刃長】

No.5120
〈パヴェ〉セット内容

No.4205S 4本
No.231F 1本
No.231FL 1本

No.1AU 6本
1.0, 1.2, 1.4,
1.6, 1.8, 2.3

創造的石どめ〈パヴェ〉セッティング

13.0
【刃径】5.0
【刃長】10.0

【刃径】3.1
【刃長】

【刃径】
【刃長】7.0

ステップ 1

ステツプ 1　No.4205S　使用
ステツプ 2　No.1AU　使用
ステツプ 3　No.231F/FL　使用

ステップ 2

ステップ 3

6.5
13.0

TiN コーティングで長寿命化

（右図は実物大） （在庫僅少）

ブッシュの超硬カッター　AU-Version ブッシュの超硬カッター

ブッシュの超硬カッター

ブッシュの超硬カッター　SPEED 

ブッシュの超硬カッターセット〈パヴェ〉

No.超硬1

No.超硬23

No.231F No.231FL No.231FXL No.231FXXL

No.超硬2

No.超硬23R

No.超硬21

No.超硬23SR

No.超硬21R

No.超硬33

No.4203S

4203S

4205S

203HSS

4203

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.1 2.3

No.4203No.4205S

鉄、プラチナ、チタン等の穴あけに。

Medium double cut

プラチナ、金銀合金
クローム、ニッケル
クローム合金の切断に

M433X
016

M433X
023

M433FFX
016

M433FFX
023

S433FFX
014

S433FFX
023

432FXK
023

431SNC
065

S421X
014

S421X
023

S433X
014

S433X
023

※写真は目の切り方を
示したものです。

※写真は目の切り方を
示したものです。

プラチナ、金銀合金
チタン、セラミック
等の切断に

Super-fine double cut Fine double cut

ミディアム　ダブルカット刃（ほぼ原寸大です）

スーパーファイン　ダブルカット刃

超微粒の超硬材料採用
金、銀、プラチナ、チタン材に。

きれいな穴あけができる求心性のよい
4本溝の特殊刃先形状になっています。

高温安定性による長寿命とすぐれた刃先形状のため、スピーディーな
穴あけときれいな切削面が得られます。

No.203HSS ハイス ツイストドリル

超硬ツイストドリル

超硬ツイストドリル

超硬特殊ツイストドリル

（ほぼ原寸大です）

（ほぼ原寸大です）

ブッシュ製品ブッシュ製品



超硬447AU

超硬38AU

No.5120

超硬1Z-AU
きれいでビビリのない、強力切削ができる超硬合金を採用しています。

超硬1AU
【刃径】
0.3　0.4　0.5　0.6　0.7　0.8　0.9　1.0　1.1　
1.2　1.3　1.4　1.5　1.6　1.7　1.8　1.9　2.0　
2.1　2.2　2.3　2.5　2.7　2.9　3.0　3.1

下記の超硬カッターセット〈パヴェ〉No.5120にこの中の6サイズが含まれています。

前頁の超硬カッターセット〈パヴェ〉No.5120のセットに
No.231FとNo.231FLが含まれています。

超硬414AU

1AU

【刃径】

【刃径】

0.8　0.9　1.0
1.1　1.2　1.3
1.4　1.5　1.6

超硬446AU

【刃径】 0.9　1.0　1.1　1.2　1.3　
1.4　1.5　1.6　1.7　1.8　
1.9　2.0　2.1　2.2　2.3

【刃径】 0.9　1.0　1.1　1.2　1.3　
1.4　1.5　1.6　1.7　1.8　
1.9　2.0　2.1　2.2　2.3

0.3　0.4　0.5　0.6　
0.7　0.8　0.9　1.0　
1.2　1.4　1.6　1.8　
2.1　2.3　2.5　2.7

【刃径】
0.6　0.7　0.8　0.9　
1.0　1.2　1.4　1.6　
1.8　2.3　

【刃径】
0.8　0.9　1.0　1.2　
1.4　1.6　1.8　2.1
2.3　

【刃径】【刃径】
0.8　1.0　

【刃径】

0.8　1.0　1.2　1.4　
1.6　1.8　

【刃径】
0.8　0.9　1.0　1.2　
1.4　1.6　

【刃径】
0.8　0.9　1.0　1.2　
1.4　1.6　1.8　2.1
2.3　

【刃径】
1.0　1.2　1.4

超微粒子の超硬材料を卓越した技術で
さらに手間をかけた刃先研磨によって、
今までにない切れ味を実現しました。AU効果

90° 70°

2.3
【刃厚】
0.4

【刃径】
2.3

【刃厚】
0.3

【刃径】
2.3

【刃厚】
0.2

【刃径】
2.3

【刃厚】
0.8

【刃径】

【刃径】

0.6　0.7　0.8　0.9　1.0

0.2　0.3　0.4

No.T426 SPEED No.T429 SPEED No.T431 SPEED No.T434 SPEED

【刃径】6.0
【刃長】13.0

【刃径】6.0
【刃長】

No.5120
〈パヴェ〉セット内容

No.4205S 4本
No.231F 1本
No.231FL 1本

No.1AU 6本
1.0, 1.2, 1.4,
1.6, 1.8, 2.3

創造的石どめ〈パヴェ〉セッティング

13.0
【刃径】5.0
【刃長】10.0

【刃径】3.1
【刃長】

【刃径】
【刃長】7.0

ステップ 1

ステツプ 1　No.4205S　使用
ステツプ 2　No.1AU　使用
ステツプ 3　No.231F/FL　使用

ステップ 2

ステップ 3

6.5
13.0

TiN コーティングで長寿命化

（右図は実物大） （在庫僅少）

ブッシュの超硬カッター　AU-Version ブッシュの超硬カッター

ブッシュの超硬カッター

ブッシュの超硬カッター　SPEED 

ブッシュの超硬カッターセット〈パヴェ〉

No.超硬1

No.超硬23

No.231F No.231FL No.231FXL No.231FXXL

No.超硬2

No.超硬23R

No.超硬21

No.超硬23SR

No.超硬21R

No.超硬33

No.4203S

4203S

4205S

203HSS

4203

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.1 2.3

No.4203No.4205S

鉄、プラチナ、チタン等の穴あけに。

Medium double cut

プラチナ、金銀合金
クローム、ニッケル
クローム合金の切断に

M433X
016

M433X
023

M433FFX
016

M433FFX
023

S433FFX
014

S433FFX
023

432FXK
023

431SNC
065

S421X
014

S421X
023

S433X
014

S433X
023

※写真は目の切り方を
示したものです。

※写真は目の切り方を
示したものです。

プラチナ、金銀合金
チタン、セラミック
等の切断に

Super-fine double cut Fine double cut

ミディアム　ダブルカット刃（ほぼ原寸大です）

スーパーファイン　ダブルカット刃

超微粒の超硬材料採用
金、銀、プラチナ、チタン材に。

きれいな穴あけができる求心性のよい
4本溝の特殊刃先形状になっています。

高温安定性による長寿命とすぐれた刃先形状のため、スピーディーな
穴あけときれいな切削面が得られます。

No.203HSS ハイス ツイストドリル

超硬ツイストドリル

超硬ツイストドリル

超硬特殊ツイストドリル

（ほぼ原寸大です）

（ほぼ原寸大です）

ブッシュ製品ブッシュ製品



203 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3

0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.9 3.5 4.2 5.0

こじないように間欠的に弱い圧力で冷却液（油）を
刃面につけつつご使用ください。

最大部外径　1.8φ
ダイヤ部の長さ　8

電着ダイヤモンド工具の
ご使用で気を付ける点

ダイヤサイズ
粗目
125～181μm

最大部外径　5φ
ダイヤ部の長さ　12.3
ダイヤサイズ
超粗目
300μm

推奨回転数 5,000～8,000rpm。

経済的なスチール製ドリルです。きめ細かい品揃えになっています。

No.203 ツイストドリル

No.8203 ダイヤモンド バーダイヤモンド ツイストドリル

No.801

No.5110

ダイヤモンド バー　

No.6862/018 No.5893/050

荒目ダイヤモンド バーダイヤモンド ディスク
No.859/014 No.862/014

●ダイヤモンドは熱に弱いため使用の際
は、研磨液（油）を使った方が切れ味、
寿命共向上します。
●仕様の際は、力を入れて押し付けずに
軽くふれる程度で使用可能です。力を
入れすぎるとダイヤが目詰まりしてし
まうのと、過剰に熱がかかってしまい
ます。

（  ほぼ
原寸大） （  ほぼ

原寸大）
外径 22φ
台金の厚さ 0.06
ダイヤ部の厚さ 0.15
ダイヤ部の巾 3.0

外径 22φ
台金の厚さ 0.10
ダイヤ部の厚さ 0.30
ダイヤ部の巾 2.0

外径 22φ
台金の厚さ 0.30
ダイヤ部の厚さ 0.45
ダイヤ部の巾 7.5

No.911H/220

No.550/060 No.552/023 No.553/023 No.554/060

No.911/220 No.916/220

Super-Flex

スターライトポリッシャー スターライトポリッシャーセット
回転へら掛け研磨ツール

よく磨かれた超硬のスターライトポリッシャーを回転させつつ、
金やプラチナ宝飾加工品に押し当てることによって一味違った
光輝研磨仕上げができます。

左側に記載のNo.550、552、
553、554の各1本づつ計4本
のセットになっています。

最大部
外径6φ
作用部
長さ5.5

最大部
外径2.3φ
作用部
長さ4

最大部
外径2.3φ
作用部
長さ6.5

最大部
外径6φ
作用部
長さ13

いずれも作業部の
太さは6mm、高さは11mmです。

頭部根元径4φ 頭部径3.5φ 頭部径4.5φ 頭部径2.35φ

ラムローラー（超硬巣埋）

No.314RS/040No.303 No.303RS/050 No.305RS/080 No.315RS/035 No.316RS/045 No.318RS/023

HB3 HB4HB1 HB2 HB5

サンドペーパー用

ハイス極細ドリル
No.HSSD-02
No.HSSD-03
No.HSSD-04

0.2φ
0.3φ
0.4φ

シャープペンシル芯0.5との比較

ドイツ製 No.699/008 超硬メガライナー

縁取り、艶消しカッター

（刃先拡大）

主として、プラチナ鋳造物の
「ごま巣」の埋め込みに！

浅い溝の波刃形状に研磨されたバーにより、
凹凸の面と鋳巣（ピンホール）部分を押しなら
し、塑性変形を生じさせ、巣埋をするものです。
ご使用には精度のよいハンドモーターを使い、
7000回転位いで、強く押しつけずに操作して
ください。

ハンドモーターを利用して、手軽にスピーディーに地金の飛び散り（減り）を少くし、地肌の
巣を押し均すことができます。超硬ヘッド、平面カットなど丹念に手作りしている為使用感
も良く耐久性にも優れています。
約10,000～15,000回転でご使用ください。

従来、地金やロウを埋め込まなければならなかった、ごま巣よりも大きめの巣を手軽
に埋めることができます。軸が1回転する間、2ケ所の超硬面（鏡面）で加工品の表面
地金を四方より引き寄せることができます。

マンドレール

ハープ バニッシャー

巣埋

No.STP20
狭い面積の引き寄せに

No.STP30
広い面積の引き寄せに

ハンドモーターを利用してスピーディーに鋳巣を押しならします。
先端が丸いタイプと平らなタイプがあります。奨励回転数 2500～7000回転／分

No.RR426M No.RR426F No.RR431M No.RR431F
先端：丸　２２面体 先端：丸　３６面体 先端：平　２２面体 先端：平　３６面体

ブッシュ製品／マイクロモーター用ポイントブッシュ製品



203 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3

0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.9 3.5 4.2 5.0

こじないように間欠的に弱い圧力で冷却液（油）を
刃面につけつつご使用ください。

最大部外径　1.8φ
ダイヤ部の長さ　8

電着ダイヤモンド工具の
ご使用で気を付ける点

ダイヤサイズ
粗目
125～181μm

最大部外径　5φ
ダイヤ部の長さ　12.3
ダイヤサイズ
超粗目
300μm

推奨回転数 5,000～8,000rpm。

経済的なスチール製ドリルです。きめ細かい品揃えになっています。

No.203 ツイストドリル

No.8203 ダイヤモンド バーダイヤモンド ツイストドリル

No.801

No.5110

ダイヤモンド バー　

No.6862/018 No.5893/050

荒目ダイヤモンド バーダイヤモンド ディスク
No.859/014 No.862/014

●ダイヤモンドは熱に弱いため使用の際
は、研磨液（油）を使った方が切れ味、
寿命共向上します。
●仕様の際は、力を入れて押し付けずに
軽くふれる程度で使用可能です。力を
入れすぎるとダイヤが目詰まりしてし
まうのと、過剰に熱がかかってしまい
ます。

（  ほぼ
原寸大） （  ほぼ

原寸大）
外径 22φ
台金の厚さ 0.06
ダイヤ部の厚さ 0.15
ダイヤ部の巾 3.0

外径 22φ
台金の厚さ 0.10
ダイヤ部の厚さ 0.30
ダイヤ部の巾 2.0

外径 22φ
台金の厚さ 0.30
ダイヤ部の厚さ 0.45
ダイヤ部の巾 7.5

No.911H/220

No.550/060 No.552/023 No.553/023 No.554/060

No.911/220 No.916/220

Super-Flex

スターライトポリッシャー スターライトポリッシャーセット
回転へら掛け研磨ツール

よく磨かれた超硬のスターライトポリッシャーを回転させつつ、
金やプラチナ宝飾加工品に押し当てることによって一味違った
光輝研磨仕上げができます。

左側に記載のNo.550、552、
553、554の各1本づつ計4本
のセットになっています。

最大部
外径6φ
作用部
長さ5.5

最大部
外径2.3φ
作用部
長さ4

最大部
外径2.3φ
作用部
長さ6.5

最大部
外径6φ
作用部
長さ13

いずれも作業部の
太さは6mm、高さは11mmです。

頭部根元径4φ 頭部径3.5φ 頭部径4.5φ 頭部径2.35φ

ラムローラー（超硬巣埋）

No.314RS/040No.303 No.303RS/050 No.305RS/080 No.315RS/035 No.316RS/045 No.318RS/023

HB3 HB4HB1 HB2 HB5

サンドペーパー用

ハイス極細ドリル
No.HSSD-02
No.HSSD-03
No.HSSD-04

0.2φ
0.3φ
0.4φ

シャープペンシル芯0.5との比較

ドイツ製 No.699/008 超硬メガライナー

縁取り、艶消しカッター

（刃先拡大）

主として、プラチナ鋳造物の
「ごま巣」の埋め込みに！

浅い溝の波刃形状に研磨されたバーにより、
凹凸の面と鋳巣（ピンホール）部分を押しなら
し、塑性変形を生じさせ、巣埋をするものです。
ご使用には精度のよいハンドモーターを使い、
7000回転位いで、強く押しつけずに操作して
ください。

ハンドモーターを利用して、手軽にスピーディーに地金の飛び散り（減り）を少くし、地肌の
巣を押し均すことができます。超硬ヘッド、平面カットなど丹念に手作りしている為使用感
も良く耐久性にも優れています。
約10,000～15,000回転でご使用ください。

従来、地金やロウを埋め込まなければならなかった、ごま巣よりも大きめの巣を手軽
に埋めることができます。軸が1回転する間、2ケ所の超硬面（鏡面）で加工品の表面
地金を四方より引き寄せることができます。

マンドレール

ハープ バニッシャー

巣埋

No.STP20
狭い面積の引き寄せに

No.STP30
広い面積の引き寄せに

ハンドモーターを利用してスピーディーに鋳巣を押しならします。
先端が丸いタイプと平らなタイプがあります。奨励回転数 2500～7000回転／分

No.RR426M No.RR426F No.RR431M No.RR431F
先端：丸　２２面体 先端：丸　３６面体 先端：平　２２面体 先端：平　３６面体

ブッシュ製品／マイクロモーター用ポイントブッシュ製品



スコッチブライトを使用した2.35mm軸のバフ。

スコッチ フラップバフだから能率良く粗研磨から中研磨ができます。

外径25φ×厚み約10mm。ドイツ製。
No.HG10-R No.HG10-M No.HG10-F
粗目・R　（茶色） 中目・M　（赤色） 細目・F　（灰色）

No.HG10-W
研磨材無し（白色）

No.SSP9610
黄　線径0.2φ

No.SSP9611
赤　線径0.3φ

No.SSP9612
青　線径0.45φ

No.EX30
粗磨き用（硬）

No.EX31
中磨き用（軟）

No.SSP9660
黄　線径0.2φ

No.SSP9661
赤　線径0.3φ

No.SSP9662
青　線径0.4φ

No.SSP9668
青　線径0.15φ

No.SSP9613
緑　線径0.6φ

No.SSP9618
白　線径0.15φ

ダイヤモンドバーは電着技術によって製造されていますが、ご使用時に気をつけて頂きたい点を76ページに記載しています。

（
部
分
拡
大
）

（
部
分
拡
大
）

（
部
分
拡
大
）

スコッチ ミゼットバフ

マットブラシ
外径約40φ

外径約15φマイクロマットブラシ

10頁の上段にフラップ
バフの説明があります

外径30φ×厚10
2.35mm軸
フラップバフ

マットブラシ　 サテン仕上げの回転ブラシ、線径によって面粗度がかわります。 〈2.35φ軸〉

スコッチ フラップバフ〈軸付〉

ダイヤモンドバー 石どめダイヤモンドバーセット No.JC-10SET
〈10本セットの内容〉

品番
ダイヤモンドバー

右表の品番のものが10本セットになっています（バラ売り用もございます）。

頭径
JC-010
JC-012
JC-014
JC-016
JC-018
JC-020
JC-025
JC-030
JC-040
JC-050

1.0φ
1.2φ
1.4φ
1.6φ
1.8φ
2.0φ
2.5φ
3.0φ
4.0φ
5.0φ

精
密
工
学
の
集
大
成

卓
越
し
た
品
質
管
理

先端工具の先にサンドペーパーコーンを確実に装着して、
ハンドモーターで回転させて使ってください。

【サンドペーパーコーンの寸法】
作業部分の長さ 約12mm、作業部分の根元径 約4mm

〈セラトン〉グラインダーは、強靭で折れにくく、そのまま電動工具に
装着して使用できます。簡単にお好みの形状にドレッシング可能で、
発熱が少なく目詰まりを起こしにくいので、安定した長時間の連続研
磨が可能です。

マンドレールに1枚から
数枚を固定してお使い
ください。研磨材が含ま
れていますから大変に
作業性がよく、きれいに
研磨ができます。

各番手1本売りと、下のプラスチックケース入りセットがあります。

プロの職人さんが工房で使用
している優れた研磨用先端工具を
厳選しました。

（使用例14φ径のもの）

（マンドレールは）別売りです。

No.SP1

2.35φ軸に国産最高級のサンドペーパーを巻き付けたもので貴金属をはじめ鑢掛けで
効果のある製品全てに使用できます。
サンドペーパーは280mm×2枚（#120及び#240mmは230mm×2枚）が巻き付け
てあるので研磨力が落ちたら一巻き破り取って使用します。
特に指輪の内面研磨等にたいへん便利です。
また、外面の「すみ」が磨きやすい先端部構造になっています。
低回転（必ず8,000rpm以下）で使用します。
サンダー部の外径は約12φ×長さ30mm（番手により異なります）。

No.RS-120（120番）
No.RS-240（240番）
No.RS-320（320番）
No.RS-400（400番）
No.RS-600（600番）
No.RS-800（800番）
No.RS-1000（1000番）

【識別色】
茶
黄
赤

（色なし）
青
黒
緑

〈標準品〉ダイヤモンド粒度140～170番

ご注文の際は品番末尾に

KP101 KP120 KP122 KP140 KP141 KP146 KP160 KP530 KP531 KP532 KP628 KP646

KP647 KP804 KP831 KP840 KP841 KP866 KPT1 KP20 KP47 KP48 KP52

を付けて下さい。F
〈細番手〉ダイヤモンド粒度325～400番

ロールサンダー サンドペーパーコーン

3Mの研磨ディスク

プロ銀磨きセット

グラインダー　〈2.35φ×長さ50mm〉

狭いところも能率よく
研磨できる！

（1000番）
No.SPC1000-100

（600番）
No.SPC600-100

（320番）
No.SPC320-100No.SPC320-SET（320番）

No.SPC600-SET（600番）
No.SPC1000-SET（1000番）

【使い方】

320番、600番、
1000番の3種類が
あります。

研磨砥粒入り特殊樹脂ブラシ

番手と
識別色

番手と
識別色

No.3M-D80（80番、黄色、外径19φ）
No.3M-D220（220番、赤色、外径19φ）
No.3M-D400（400番、青色、外径19φ）
No.3M-DP（500番、ピンク、外径19φ）
No.3M-6MIC（3000番、茶色、外径19φ）
No.3M-1MIC（8000番、緑色、外径19φ）
No.3M-D400-14φ（400番、青色、外径14φ）
No.3M-POⅠ-14φ（8000番、緑色、外径14φ）

No.H334KM
No.H334KF
No.605
No.705
No.57
No.112/21φ
No.960 001
No.HG10-R,粗目
No.H83
No.832
解説書・プラスチックケース

セット内容
イブのシリコンポリッシャー
イブのシリコンポリッシャー
イブのシリコンポリッシャー
イブのシリコンポリッシャー
ポリラピッドのフェルトポイント
ポリラピッドの白毛ブラシ・軟
ポリクイックの綿糸バフ
スコッチミゼットバフ
青棒
セーム革（100×150mm）

No.CG180
No.CG250
No.CG280
No.CG360
No.CG400

No.CG-9S
全番手の9本セット

No.CG-3S
No.CG280、No.CG400、No.CG1200の
3本セット

ブラウン
オレンジ
ブラック
ネイビーブルー
ライトブルー

No.CG500
No.CG700
No.CG1000
No.CG1200

グリーン
イエロー
ピンク
レッド

No.3M-D.SET　3M研磨ディスクセット
（80番、220番、400番、500番の4種各3ヶ入のセットです。）
キャンペーン期間中です。下記をご覧ください。

曲面や複雑な凹凸部にも良くなじみ、柔軟で快適に使用できます。
目詰りなく最後まで研磨力は一定です。

【セット内容】
サンドペーパーコーン

100個

【セット内容】
サンドペーパーコーン

スチールカッターNo.38-1.6φ
（コーンを装着するためのもの）

20個

1本

マイクロモーター用ポイントマイクロモーター用ポイント



スコッチブライトを使用した2.35mm軸のバフ。

スコッチ フラップバフだから能率良く粗研磨から中研磨ができます。

外径25φ×厚み約10mm。ドイツ製。
No.HG10-R No.HG10-M No.HG10-F
粗目・R　（茶色） 中目・M　（赤色） 細目・F　（灰色）

No.HG10-W
研磨材無し（白色）

No.SSP9610
黄　線径0.2φ

No.SSP9611
赤　線径0.3φ

No.SSP9612
青　線径0.45φ

No.EX30
粗磨き用（硬）

No.EX31
中磨き用（軟）

No.SSP9660
黄　線径0.2φ

No.SSP9661
赤　線径0.3φ

No.SSP9662
青　線径0.4φ

No.SSP9668
青　線径0.15φ

No.SSP9613
緑　線径0.6φ

No.SSP9618
白　線径0.15φ

ダイヤモンドバーは電着技術によって製造されていますが、ご使用時に気をつけて頂きたい点を76ページに記載しています。

（
部
分
拡
大
）

（
部
分
拡
大
）

（
部
分
拡
大
）

スコッチ ミゼットバフ

マットブラシ
外径約40φ

外径約15φマイクロマットブラシ

10頁の上段にフラップ
バフの説明があります

外径30φ×厚10
2.35mm軸
フラップバフ

マットブラシ　 サテン仕上げの回転ブラシ、線径によって面粗度がかわります。 〈2.35φ軸〉

スコッチ フラップバフ〈軸付〉

ダイヤモンドバー 石どめダイヤモンドバーセット No.JC-10SET
〈10本セットの内容〉

品番
ダイヤモンドバー

右表の品番のものが10本セットになっています（バラ売り用もございます）。

頭径
JC-010
JC-012
JC-014
JC-016
JC-018
JC-020
JC-025
JC-030
JC-040
JC-050

1.0φ
1.2φ
1.4φ
1.6φ
1.8φ
2.0φ
2.5φ
3.0φ
4.0φ
5.0φ

精
密
工
学
の
集
大
成

卓
越
し
た
品
質
管
理

先端工具の先にサンドペーパーコーンを確実に装着して、
ハンドモーターで回転させて使ってください。

【サンドペーパーコーンの寸法】
作業部分の長さ 約12mm、作業部分の根元径 約4mm

〈セラトン〉グラインダーは、強靭で折れにくく、そのまま電動工具に
装着して使用できます。簡単にお好みの形状にドレッシング可能で、
発熱が少なく目詰まりを起こしにくいので、安定した長時間の連続研
磨が可能です。

マンドレールに1枚から
数枚を固定してお使い
ください。研磨材が含ま
れていますから大変に
作業性がよく、きれいに
研磨ができます。

各番手1本売りと、下のプラスチックケース入りセットがあります。

プロの職人さんが工房で使用
している優れた研磨用先端工具を
厳選しました。

（使用例14φ径のもの）

（マンドレールは）別売りです。

No.SP1

2.35φ軸に国産最高級のサンドペーパーを巻き付けたもので貴金属をはじめ鑢掛けで
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また、外面の「すみ」が磨きやすい先端部構造になっています。
低回転（必ず8,000rpm以下）で使用します。
サンダー部の外径は約12φ×長さ30mm（番手により異なります）。

No.RS-120（120番）
No.RS-240（240番）
No.RS-320（320番）
No.RS-400（400番）
No.RS-600（600番）
No.RS-800（800番）
No.RS-1000（1000番）

【識別色】
茶
黄
赤

（色なし）
青
黒
緑

〈標準品〉ダイヤモンド粒度140～170番

ご注文の際は品番末尾に

KP101 KP120 KP122 KP140 KP141 KP146 KP160 KP530 KP531 KP532 KP628 KP646

KP647 KP804 KP831 KP840 KP841 KP866 KPT1 KP20 KP47 KP48 KP52

を付けて下さい。F
〈細番手〉ダイヤモンド粒度325～400番

ロールサンダー サンドペーパーコーン

3Mの研磨ディスク

プロ銀磨きセット

グラインダー　〈2.35φ×長さ50mm〉

狭いところも能率よく
研磨できる！

（1000番）
No.SPC1000-100

（600番）
No.SPC600-100

（320番）
No.SPC320-100No.SPC320-SET（320番）

No.SPC600-SET（600番）
No.SPC1000-SET（1000番）

【使い方】

320番、600番、
1000番の3種類が
あります。

研磨砥粒入り特殊樹脂ブラシ

番手と
識別色

番手と
識別色

No.3M-D80（80番、黄色、外径19φ）
No.3M-D220（220番、赤色、外径19φ）
No.3M-D400（400番、青色、外径19φ）
No.3M-DP（500番、ピンク、外径19φ）
No.3M-6MIC（3000番、茶色、外径19φ）
No.3M-1MIC（8000番、緑色、外径19φ）
No.3M-D400-14φ（400番、青色、外径14φ）
No.3M-POⅠ-14φ（8000番、緑色、外径14φ）

No.H334KM
No.H334KF
No.605
No.705
No.57
No.112/21φ
No.960 001
No.HG10-R,粗目
No.H83
No.832
解説書・プラスチックケース
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イブのシリコンポリッシャー
イブのシリコンポリッシャー
イブのシリコンポリッシャー
イブのシリコンポリッシャー
ポリラピッドのフェルトポイント
ポリラピッドの白毛ブラシ・軟
ポリクイックの綿糸バフ
スコッチミゼットバフ
青棒
セーム革（100×150mm）

No.CG180
No.CG250
No.CG280
No.CG360
No.CG400

No.CG-9S
全番手の9本セット

No.CG-3S
No.CG280、No.CG400、No.CG1200の
3本セット

ブラウン
オレンジ
ブラック
ネイビーブルー
ライトブルー

No.CG500
No.CG700
No.CG1000
No.CG1200

グリーン
イエロー
ピンク
レッド

No.3M-D.SET　3M研磨ディスクセット
（80番、220番、400番、500番の4種各3ヶ入のセットです。）
キャンペーン期間中です。下記をご覧ください。

曲面や複雑な凹凸部にも良くなじみ、柔軟で快適に使用できます。
目詰りなく最後まで研磨力は一定です。

【セット内容】
サンドペーパーコーン

100個

【セット内容】
サンドペーパーコーン

スチールカッターNo.38-1.6φ
（コーンを装着するためのもの）

20個

1本

マイクロモーター用ポイントマイクロモーター用ポイント



特殊セラミックフィーラーと、独自開発の弾性ラバーの配合で、長寿命と研磨力の両立を実現！

【超硬合金】 炭化タングステン・炭化チタン等の非常に硬い化合物の粉末と、コバルトなどの金属粉
末を結合剤として、高圧で圧縮し金属が溶けない程度の高温に加熱し焼結・形成させた
もの。

【ハイス】 高速で金属材料を削る工具に用いられる特殊鋼。主としてW.Mo.V.Cr.Cを含む。切削力
強大。ハイスは、ハイスピードスチールの略称。

【工具鋼】 刃物材料となる鋼の総称。炭素工具鋼と特殊工具鋼（クロム工具鋼、タングステン工具鋼、
高速度鋼等）に別れる。

《切削工具の豆知識》

No.314

かつて製作された手作り作業の教育ビデオ3
巻が、今でも好評です。当時は3巻で8万5干
円という高価なものでした。組合では現在の
情勢に合わせ、新人教育、技能の向上を目指
して再度鑑賞してもらいたく、3巻をまとめて
DVDで追加制作されたものです。都からの助
成金を活用し、延べ1300万円と金額に替え
られない出演者や材料用意、委員の多くの制
作時間を掛けた、貴重な作品です。今回、売り
切りの限定制作です。技術の習得、参考に、将
来の記録に、ぜひお早めにお求めください。
〈内容〉
東京都地場産業振興対策事業の一環（昭和
61年から63年にかけて制作）指輪の製作技
法シリーズ、入門編･中級編･上級編の3巻を
1データに。解説書付。

【入門編】これを見せるだけで初心者に教えられる！
〈甲丸･平打〉

【中級編】これを見せて、見て仕事に対する
ディスカッションができる！
〈立爪･四爪〉

【上級編】これをジックリ見せるだけで仕事に差がついてくる！
〈テーパー取り巻き〉

No.ed2-DVD
ダイヤモンドバーの
ご使用時に気を付けて
頂きたい点について。
●ダイヤモンドは熱に弱いために
使用の際は、研削液（油）を使用
して頂いた方が切れ味、寿命共
向上いたします。

●使用の際は、力を入れて押し付け
ずに軽くふれる程度で使用可能
です。力を入れすぎるとダイヤが
目詰まりしてしまうのと、過剰に
熱がかかってしまいます。

セラミックポイント

ハープポイント ハープホイール 研磨材入りフェルトホイール

宝飾品の作り方、教育DVD

ポリクイック 軸付ブラシ・バフしましまバフ

ソロバン玉型・外径12.5φ 平型・外径12φ×2t 砲弾型・外径5φ×16

砲弾型・外径5φ×16

円筒型・外径10φ×20

砲弾型・外径10φ×22 円筒型・外径5φ×15

石留めしたまま石枠を研磨しても
宝石を傷めることがありません。
前研磨、後研磨にご利用ください。

研磨材を
含浸させたものです。

ゴムを含浸させた綿布を重ね合わせてマンドレールに固定してあります。
このゴムによりホツレやケバ立ちがなく長持ちします。

世界の名品！ポリラピッドの研磨用品

最高品質
スイスクオリティー

25φ、ブルー

ロビンソンブラシ

真鍮ワイヤーブラシスチールワイヤーブラシ

フェルトポイント

No.110 平型
白毛・標準 19φ

No.10-120
青色・120番

No.10-220
緑色・220番

No.10-320
紫色・320番

No.11-120
青色・120番

No.10-500
オレンジ色・500番

No.120S-10
青色・120番

No.220S-10
緑色・220番

No.120-5
青色・120番

No.220-5
緑色・220番

No.320S-10
紫色・320番

No.120-10
青色・120番

No.220-10
緑色・220番

No.320-10
紫色・320番

No.500S-10
オレンジ色・500番

No.13-500
オレンジ色・500番

No.13-1000
グレー色・1000番

No.1000S-10
グレー色・1000番

No.11-220
緑色・220番

No.13-120
青色・120番

No.13-80
ピンク色・80番

No.13-220
緑色・220番

No.11-320
紫色・320番

No.11-500
オレンジ色・500番 No.111 平型

黒毛・硬質 19φ
No.112 平型
白毛・軟毛

19φ,21φ,23φ

No.113 平型
グレー色・

ソフトタイプ19φ

No.103
綿糸 21φ

No.105
盃型
白毛

No.104a
ペンシル型
白毛

No.104b
ペンシル型 
黒毛・硬質

No.104c
ペンシル型 
白毛・軟毛

No.116／S12
平型 22φ

No.57
砲弾型

No.202-1
10φ×27
（緑色）

No.201-1
20φ×1t

E-501

120番
22φ×3t

PT-R22F R-22PM

230番
22φ×3t

K11GS

230番
11×6

H334K

120番
10φ×24

H334KM

230番
10φ×24

H334KF

320番
10φ×24

E-505

120番
5φ×16

E-605

220番
5φ×16

E-601

220番
22φ×3t

E-705

320番
5φ×16

E-805

500番
5φ×16

E-701

320番
22φ×3t

PT-H4m

E-801

500番
22φ×3t

PT-H4f

E-502

120番
22φ×1t

E-602

220番
22φ×1t

E-702

320番
22φ×1t

E-802

500番
22φ×1t

PT-R22m

230番
22φ×3t

プラチナ、チタンに良い

320番
22φ×3t

プラチナ、チタンに良い

320番
5φ×16

プラチナ、チタンに良い

230番
5φ×16

プラチナ、チタンに良い

No.201-2
20φ×3t

No.202-2
5φ×15
（緑色）

No.202-1B
10φ×27
（茶色）

No.202-2B
5φ×15
（茶色）

No.105／S08
盃型（旧No.106／S8）

No.58
トガリ先型

No.104S
ペンシル型

No.59
平型

No.115
平型 19φ

No.60
ソロバン玉型

No.104e
ペンシル型 

No.61
皿型

No.960　001No.SMB-1
しましまバフ・
ソフト

最終仕上げ向き

綿糸・21φ

No.960　002

綿糸・巾広21φ

No.960　003

鹿革・21φ

No.960　004

フェルト・21φ

No.102N
コットンバフ 19φ

No.102
フランネルバフ 19φ

No.102N-S
軸付コットンバフ、トジNo.13-320

紫色・320番

鹿革・21φ フェルト・21φ

貴金属装身具の世界的生産地ドイツのフォーツハイムで鍛えられ育った、
シリコンポリッシャーの世界的ブランド“イブ”

仕上用

研削性がよく、目詰まりしないから軽いタッチでお使いください。

No.SMB-2
しましまバフ・
ハード

仕上げの前段階向き

マイクロモーター用ポイント マイクロモーター用ポイント



特殊セラミックフィーラーと、独自開発の弾性ラバーの配合で、長寿命と研磨力の両立を実現！

【超硬合金】炭化タングステン・炭化チタン等の非常に硬い化合物の粉末と、コバルトなどの金属粉
末を結合剤として、高圧で圧縮し金属が溶けない程度の高温に加熱し焼結・形成させた
もの。

【ハイス】 高速で金属材料を削る工具に用いられる特殊鋼。主としてW.Mo.V.Cr.Cを含む。切削力
強大。ハイスは、ハイスピードスチールの略称。

【工具鋼】 刃物材料となる鋼の総称。炭素工具鋼と特殊工具鋼（クロム工具鋼、タングステン工具鋼、
高速度鋼等）に別れる。

《切削工具の豆知識》

No.314

かつて製作された手作り作業の教育ビデオ3
巻が、今でも好評です。当時は3巻で8万5干
円という高価なものでした。組合では現在の
情勢に合わせ、新人教育、技能の向上を目指
して再度鑑賞してもらいたく、3巻をまとめて
DVDで追加制作されたものです。都からの助
成金を活用し、延べ1300万円と金額に替え
られない出演者や材料用意、委員の多くの制
作時間を掛けた、貴重な作品です。今回、売り
切りの限定制作です。技術の習得、参考に、将
来の記録に、ぜひお早めにお求めください。
〈内容〉
東京都地場産業振興対策事業の一環（昭和
61年から63年にかけて制作）指輪の製作技
法シリーズ、入門編･中級編･上級編の3巻を
1データに。解説書付。

【入門編】これを見せるだけで初心者に教えられる！
〈甲丸･平打〉

【中級編】これを見せて、見て仕事に対する
ディスカッションができる！
〈立爪･四爪〉

【上級編】これをジックリ見せるだけで仕事に差がついてくる！
〈テーパー取り巻き〉

No.ed2-DVD
ダイヤモンドバーの
ご使用時に気を付けて
頂きたい点について。
●ダイヤモンドは熱に弱いために
使用の際は、研削液（油）を使用
して頂いた方が切れ味、寿命共
向上いたします。

●使用の際は、力を入れて押し付け
ずに軽くふれる程度で使用可能
です。力を入れすぎるとダイヤが
目詰まりしてしまうのと、過剰に
熱がかかってしまいます。

セラミックポイント

ハープポイント ハープホイール 研磨材入りフェルトホイール

宝飾品の作り方、教育DVD

ポリクイック 軸付ブラシ・バフしましまバフ

ソロバン玉型・外径12.5φ 平型・外径12φ×2t 砲弾型・外径5φ×16

砲弾型・外径5φ×16

円筒型・外径10φ×20

砲弾型・外径10φ×22 円筒型・外径5φ×15

石留めしたまま石枠を研磨しても
宝石を傷めることがありません。
前研磨、後研磨にご利用ください。

研磨材を
含浸させたものです。

ゴムを含浸させた綿布を重ね合わせてマンドレールに固定してあります。
このゴムによりホツレやケバ立ちがなく長持ちします。

世界の名品！ポリラピッドの研磨用品

最高品質
スイスクオリティー

25φ、ブルー

ロビンソンブラシ

真鍮ワイヤーブラシスチールワイヤーブラシ

フェルトポイント

No.110 平型
白毛・標準 19φ

No.10-120
青色・120番

No.10-220
緑色・220番

No.10-320
紫色・320番

No.11-120
青色・120番

No.10-500
オレンジ色・500番

No.120S-10
青色・120番

No.220S-10
緑色・220番

No.120-5
青色・120番

No.220-5
緑色・220番

No.320S-10
紫色・320番

No.120-10
青色・120番

No.220-10
緑色・220番

No.320-10
紫色・320番

No.500S-10
オレンジ色・500番

No.13-500
オレンジ色・500番

No.13-1000
グレー色・1000番

No.1000S-10
グレー色・1000番

No.11-220
緑色・220番

No.13-120
青色・120番

No.13-80
ピンク色・80番

No.13-220
緑色・220番

No.11-320
紫色・320番

No.11-500
オレンジ色・500番 No.111 平型

黒毛・硬質 19φ
No.112 平型
白毛・軟毛

19φ,21φ,23φ

No.113 平型
グレー色・

ソフトタイプ19φ

No.103
綿糸 21φ

No.105
盃型
白毛

No.104a
ペンシル型
白毛

No.104b
ペンシル型 
黒毛・硬質

No.104c
ペンシル型 
白毛・軟毛

No.116／S12
平型 22φ

No.57
砲弾型

No.202-1
10φ×27
（緑色）

No.201-1
20φ×1t

E-501

120番
22φ×3t

PT-R22F R-22PM

230番
22φ×3t

K11GS

230番
11×6

H334K

120番
10φ×24

H334KM

230番
10φ×24

H334KF

320番
10φ×24

E-505

120番
5φ×16

E-605

220番
5φ×16

E-601

220番
22φ×3t

E-705

320番
5φ×16

E-805

500番
5φ×16

E-701

320番
22φ×3t

PT-H4m

E-801

500番
22φ×3t

PT-H4f

E-502

120番
22φ×1t

E-602

220番
22φ×1t

E-702

320番
22φ×1t

E-802

500番
22φ×1t

PT-R22m

230番
22φ×3t

プラチナ、チタンに良い

320番
22φ×3t

プラチナ、チタンに良い

320番
5φ×16

プラチナ、チタンに良い

230番
5φ×16

プラチナ、チタンに良い

No.201-2
20φ×3t

No.202-2
5φ×15
（緑色）

No.202-1B
10φ×27
（茶色）

No.202-2B
5φ×15
（茶色）

No.105／S08
盃型（旧No.106／S8）

No.58
トガリ先型

No.104S
ペンシル型

No.59
平型

No.115
平型 19φ

No.60
ソロバン玉型

No.104e
ペンシル型 

No.61
皿型

No.960　001No.SMB-1
しましまバフ・
ソフト

最終仕上げ向き

綿糸・21φ

No.960　002

綿糸・巾広21φ

No.960　003

鹿革・21φ

No.960　004

フェルト・21φ

No.102N
コットンバフ 19φ

No.102
フランネルバフ 19φ

No.102N-S
軸付コットンバフ、トジNo.13-320

紫色・320番

貴金属装身具の世界的生産地ドイツのフォーツハイムで鍛えられ育った、
シリコンポリッシャーの世界的ブランド“イブ”

仕上用

研削性がよく、目詰まりしないから軽いタッチでお使いください。

No.SMB-2
しましまバフ・
ハード

仕上げの前段階向き

マイクロモーター用ポイント マイクロモーター用ポイント
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TOOLS

特約販売店

掲載商品についてのご質問は特約販売店 または株式会社ハープ  06-6790-4781まで
www.harp.co.jp

EQUIPMENT
&




